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Biobased- en Bio-bindmiddelen

 Als additief: 
 Reductie productie temperatuur;
 Verhoging % recyclage (rejuvenators).

 Vervanging van bitumen als bindmiddel:
 Gedeeltelijk
 Volledig
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Bron: Ilvo

NL Bio 
binders

Industrie hout en 
papier Lignine

Linpave Additief AVT

Lignine Tot 50% 
vervanging

Biologische 
groei Olifantengras Lignine

Grasfalt Tot 50% 
vervanging

Harsfalt 100% 
vervanging

4Om footer te wijzigen : insert > header & footer

Biobased- en Bio-bindmiddelen



Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw 5Om footer te wijzigen : insert > header & footer



Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Bio-bindmiddelen

 Lynpave® asfaltmengsels, lage
temperatuur, hoog percentage RAP, 
TRL 9;

 Lignine, tot 50% reductie op het gebruik
van bitumen. TRL 6;

 Harsfalt, 100% biobased asfalt. TRL 5.
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Andere oorsprong van Bio-binders
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Dossier 21 verjongers: vijf groepen

 Groep 1: aromatische extracten en naftenische oliën uit ruwe 
aardolie / de petrochemie (Niet Bio-oorsprong)

 Groep 2: gerecycled uit afvalolie (machineolie) (Niet Bio-oorsprong)

 Groep 3: gerecycled uit de voedingsindustrie (oliën en vetten van 
plantaardige of dierlijke oorsprong)

 Groep 4: plantaardige oliën uit de agro-industrie

 Groep 5: bio-based engineered oils
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Proefvakken opgevolgd door OCW

 Harsfalt: Dongen (NL)
 Juli 2023
 100% vervanging bitumen
 Lage temperatuur
 Parallelweg
 Beperkte verkeersbelasting

 https://www.asfaltkenniscentrum.nl/asfalt-specialties/harsfalt
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Proefvakken opgevolgd door OCW

 Grasfalt: Weersterweg       
‘s Gravenvoeren 
 06/2024
 50% vervanging
 Lage temperatuur (130°C)
 Kleine kmo-zone

 https://www.grasfalt.nl/
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conclusie

 Bio-bindmiddelen zijn beschikbaar
 Additieven zijn commercieel klaar
 50% en 100% vervanging

 Validatie is nog aan de gang (opvolging)
 Proefprojecten worden aangelegd

 Geringe Belgische ervaringen

11Om footer te wijzigen : insert > header & footer



www.ocw.be

Ben Duerinckx Bart Beaumesnil

Technologisch Adviseur

assistance@brrc.be

Test section coordinator

assistance@brrc.be


