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Inleiding 
 

Wat is een ketenanalyse  

Een ketenanalyse volgens de CO₂-Prestatieladder biedt inzicht in de volledige waardeketen 

van een product of dienst, van de inkoop van grondstoffen tot de verwerking van afval na de 

levensduur. Het doel van deze analyse is om CO₂-reductiekansen te identificeren en 

duurzame innovaties te stimuleren. 

Organisaties die zich certificeren op de hogere treden van de CO₂-Prestatieladder voeren 

deze analyses uit om hun impact op het milieu te verkleinen. Dit omvat het kwantificeren van 

emissies, het definiëren van reductiedoelstellingen, en het monitoren van de voortgang. 

 

Activiteiten van APK Nederland 

Sinds de oprichting in 1960 is APK (Algemene Participatie Kerkhofs) uitgegroeid tot een 

veelzijdige groep. Door uitbreiding en verschillende bedrijfsovernames is APK Group actief in 

België, Nederland, Duitsland en Luxemburg. Deze groei heeft de organisatie in staat gesteld 

om de expertise in diverse sectoren te vergroten en nauwer samen te werken met partners.  

APK Group is gespecialiseerd in infrastructuurwerken zoals waterleidingen en -installaties, 

energienetten, telecomnetwerken en wegenaanleg. De aanvullende activiteiten op het 

gebied van milieu- en landschapsarchitectuur, sleufloze technieken, civiele constructies en 

recycling bieden een totaalpakket aan oplossingen voor opdrachtgevers. Deze ketenanalyse 

is gericht op de activiteiten in Nederland (N-APK Holding B.V.).  
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Keuze voor de ketenanalyse over afval 
Onderstaand tabel toont het overzicht van scope 3-emissies zoals beschreven in het rapport 

voor de CO2-prestatieladder trede 4 2025. Deze scope 3 berekening is berekend op de 

spend based methode, d.m.v. de ingeladen boekhouding. 

Met 37.386,76 ton is purchased goods and services de aangewezen keuze voor de eerste 

ketenanalyse, welke zich concentreert op schadeherstel van kabels en leidingen. In de 

tweede ketenanalyse is gekozen voor Waste generated in operations. Met 166,38 ton CO2-

uitstoot staat deze op de derde plaats, en biedt het meer mogelijkheden tot verbetering en 

rechtstreekse samenwerking dan Upstream transportation and distribution, die op de tweede 

plaats staat. Daarnaast is afval, naast CO2 en welzijn, één van de drie kernthema’s in de 

duurzaamheidstrategie van APK Group.  

 

Scope 3 - Ton CO2e 2024 

Business travel 1,08 

Purchased goods and services 37.386,76 

Upstream transportation and distribution 289,75 

Waste generated in operations 166,38 

Eindtotaal 37.843,97 
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1. Processen waarbij afval ontstaat 
 

Binnen onze organisatie onderscheiden we twee hoofdcategorieën van afvalstromen: 

• Afval afkomstig van kantoorlocaties 

• Afval afkomstig van projectlocaties 

Deze categorieën worden afzonderlijk geanalyseerd, aangezien de aard en samenstelling 

van het afval per locatietype verschillen. Op basis hiervan zijn de volgende afvalstromen 

geïdentificeerd: 

 

Kantoor 

Op de kantoorlocaties kunnen de volgende afvalstromen ontstaan: 

1. Papierafval: Dit omvat printpapier, notities, oude documenten en 

verpakkingsmateriaal. 

2. Plastic afval: Bijvoorbeeld verpakkingen van kantoorbenodigdheden, plastic bekers 

en flessen. 

3. Elektronisch afval: Oude computers, printers, telefoons en andere elektronische 

apparaten. 

4. Voedselafval: Restanten van lunches, snacks en verpakkingen van voedsel. 

5. Verpakkingsmateriaal: Kartonnen dozen, bubbeltjesplastic en andere 

verpakkingsmaterialen. 

6. Inkt en toners: Lege inktcartridges en toners van printers. 

7. Restafval: Reststroom waarin een mix van verschillende afvalstromen in terecht 

komt. 

 

Projecten 

Binnen de organisatie ontstaat projectafval op verschillende manieren, afhankelijk van de 

aard van de werkzaamheden. Hier zijn enkele voorbeelden: 

1. Bouw- en sloopafval: Dit omvat materialen zoals beton, hout, metaal en bakstenen 

die vrijkomen bij de bouw en sloop van infrastructuurprojecten. 

2. Grondverzet: Bij graafwerkzaamheden komt vaak overtollige grond vrij die moet 

worden afgevoerd of hergebruikt. 

3. Installatieafval: Restanten van kabels, leidingen en andere installatiematerialen die 

overblijven na de aanleg van water-, energie- en telecomnetwerken. 

4. Verpakkingsmateriaal: Kartonnen dozen, plastic verpakkingen en andere materialen 

die worden gebruikt om bouwmaterialen te beschermen en te vervoeren. 

5. Chemisch afval: Dit kan bestaan uit verf, oplosmiddelen en andere chemische 

stoffen die worden gebruikt bij verschillende bouw- en onderhoudswerkzaamheden. 

6. Recyclingmateriaal: Materialen die kunnen worden gerecycled, zoals metalen, glas 

en bepaalde kunststoffen 
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1.1. Meest voorkomende afvalstromen 

Onderstaand tabel toont de verschillende afvalstromen in tonnages van N-APK in 2024, 

gesorteerd op gewicht in ton.   

Deze cijfers zijn tot stand gekomen door contact te leggen met de gekende afvalleveranciers 

uit de boekhouding. O.b.v. hun rapporten, is hieronder de optelsom gemaakt. 

Afvalstroom Gewicht in ton  CO2-equivalent in ton Uitstoot CO2 in ton 

Grond 17.739,76 0,00123393 21,8896 

Steenpuin 2.209,29 0,00098485 2,1758 

Koolteer 811 0,00098485 0,7987 

Bouw- en sloopafval 167,25 0,00123393 

 

0,2063 

Asfalt 82,49 0,00123393 0,1017 

Restafval 55,10 0,49704416 27,3871 

Harde kunststoffen 27,39 0,00888386 0,2433 

Papier/karton 19,37 0,00641061 0,1241 

A/B hout 17,35 0,92524423 16,52488 

PMD 8,59 0,00888386 0,0763 

Olie 3,66 0,00641061 0,0234 

 

Er is gebruik gemaakt van de databases van Climatiq1 en BEIS2 voor de conversie van 

gewicht in ton naar CO2-equivalent. Het totaal uitstoot CO2 in ton in dit tabel is een afwijking 

van de gerapporteerde uitstoot op pagina 3. Die cijfers komen uit ons platform voor CO2-

calculatie waar één algemene conversiefactor voor al het afval wordt gebruikt op alle niet-

uitgesplitste afvalstromen. Voor dit tabel zijn handmatig de correcte conversiefactoren 

gebruikt waardoor de totale uitstoot lager ligt.  

 

Verwerking van de afvalstromen 

Omdat we meerdere afvalleveranciers hebben, die hun eigen verwerkingsmethode hanteren, 

is ervoor gekozen om één verwerkingsmethode in onze berekeningen toe te passen. Deze 

verwerkingsmethode is gekozen o.b.v. een gesprek met onze eigen in house recycling tak in 

België. De verwerkingsmethode die we hanteren is als volgt: 

- Gevaarlijk afval wordt 100% gestort. 

- Groot afval zoals asfalt, bouw- en sloopafval, grond, koolteer, steenpuin, zeefzand,… 

wordt  100% recycled. 

- Het overige afval wordt deels (20% recycled) en (80%) verbrand. 

 

 
1 Climatiq - Climatiq - API for Carbon Footprint Calculations 
2 BEIS - Government conversion factors for company reporting of greenhouse gas emissions - GOV.UK 

https://www.climatiq.io/
https://www.gov.uk/government/collections/government-conversion-factors-for-company-reporting
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1.2 Datakwaliteit  

Deze ketenanalyse vertrekt vanuit de beschikbare data van afval in scope 3. We weten dat 

hier nog veel verbetering in mogelijk is. Momenteel gebruiken we zowel data uit de 

boekhouding waarbij de afval ophaling op de daarvoor bestemde rekening is geboekt en 

data die vanuit de gekende afvalleveranciers is verkregen. Van het afval dat in samen met 

de opdrachtgever wordt afgevoerd of dat op specifieke projectbudgetten wordt geboekt, is er 

momenteel geen data beschikbaar. Van de volgende locaties hebben we data beschikbaar.  

N-APK Holding 

Rasenberg Kabels en Leidingen B.V. 

Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V. 

APK Wegenbouw B.V. 

Installatiebedrijf J. Daniels B.V. 

De Voogd kabels en leidingen B.V. 

 

1.3 Analyse van de data  

De beschikbare afvaldata is geanalyseerd en besproken met de verschillende bedrijven van 

N-APK. Op basis hiervan kunnen er verschillende aannames worden gemaakt, ondanks de 

ruimte voor verbetering in de datakwaliteit. Dit zijn de meest belangrijke conclusies:  

 

Grond, steenpuin en koolteer zijn met afstand de grootste afvalstromen  

Bij graafwerkzaamheden wordt de grond verplaatst om ruimte te maken voor funderingen, 

leidingen en andere structuren. De grond wordt afgevoerd indien het verontreinigd is, en 

vervangen door nieuwe en schone grond. Steenpuin ontstaat bij het afbreken van onder 

andere funderingen, bestratingen en muren. Koolteer komt voor in (oud) asfalt en komt vrij bij 

het opbreken van oude infrastructuur. Vanwege de schadelijke stoffen moet dit altijd als 

gevaarlijk afval worden afgevoerd.  

 

Beperkt afval van installatie van glasvezel en slimme meters 

Een significant deel van de projecten binnen N-APK bestaat uit de aanleg van glasvezel en 

installatie slimme meters. Deze activiteiten leveren echter een minimale hoeveelheid afval 

op. De graafwerkzaamheden zijn minder diep in de grond of overbodig omdat de 

infrastructuur kan worden toegevoegd aan bestaande bundels. Bovendien wordt vaak het 

verpakkingsmateriaal, het oude materiaal (meters of kabels) en restmateriaal (nieuwe 

kabels) meegenomen door de opdrachtgever. Het overige afval wordt gerecycled of is 

restafval.  

 

Kantoorafval biedt ruimte voor verbetering 

Het aandeel restafval is op alle locaties relatief hoog ten opzichte van de overige 

afvalstromen en draagt in aanzienlijke mate bij aan de totale CO₂-voetafdruk. Een significant 

deel van dit restafval is afkomstig van de kantoorlocaties. Om de milieu-impact te verkleinen, 
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is het van belang om verder te investeren in het verbeteren van afvalscheiding, met name in 

het onderscheiden van papier en karton, PMD en restafval.  

 

2. Afvalleveranciers  
 

Hieronder staat een lijst beschreven van de afvalleveranciers per firma, die we momenteel 

inzichtelijk hebben. Omdat, zoals eerder aangegeven, er in de boekhouding ook afval wordt 

geboekt op projectrekeningen i.p.v. afvalrekeningen, zijn we er ons van bewust dat er nog 

leveranciers ontbreken in de lijst. Daarbij gaat het vooral over afvalleveranciers die worden 

gekozen o.b.v. projectlocatie en vaak snel het afval kunnen ophalen en verwerken. 

Het doel is om in de toekomst deze lijst uit te breiden. Op dit moment is deze lijst wel een 

goed startpunt om met de eerste afvalleveranciers in gesprek te gaan. Ook bekijken we de 

mogelijkheden om het aantal afvalleveranciers te verminderen en meer centraal samen te 

werken met een hofleverancier, bijvoorbeeld per firma. 

 

Firma N-APK Afval leverancier  

Rasenberg Kabels en Leidingen B.V. Bemmel Container Service BV 

 Renewi 

 VandenNoort 

 VanHappen 

Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V. Bnext 

 Dalm werkendam 

 Regionaal sorteercentrum west BV 

 Renewi 

 Van Vliet afvalinzamelaars 

APK Wegenbouw B.V. Janssen Group 

 Remondis 

 Suez 

Installatiebedrijf J. Daniels B.V. Janssen Group 

 Overslagbedrijf de Horsel 

 Renewi 

De Voogd kabels en leidingen B.V. Renewi 

 S Heeren Loo 
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3. Afvalstromen per vestiging 
Onderstaand tabel geeft de afvalstroom per vestiging weer. In dit overzicht ontbreken een 

aantal vestigingen en afvalstromen, zoals beschreven in de paragraaf over datakwaliteit. 

Grond, steenpuin en koolteer zijn bijvoorbeeld ook significante afvalstromen bij onder andere 

De Voogd en APK Wegenbouw.  

Organisatie Soort afval Gewicht in Ton 

Rasenberg Kabels en Leidingen B.V. A/B hout 11,35 

 Bouw- en sloopafval 95,49 

 Harde kunststoffen 21,59 

 Papier/karton 12,85 

 PMD 8,54 

 Restafval 34,79 

 Steenpuin 40,88 

Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V. A/B hout 2,04 

 Asfalt 7,34 

 Bouw- en sloopafval 67,30 

 Koolteer 1,40 

 Papier/karton 5,65 

 Restafval 15,42 

 Steenpuin 85 

APK Wegenbouw B.V. Asfalt 75,15 

 Bouw- en sloopafval 4,46 

 Grond 19,38 

 Koolteer 92,04 

 PMD 0.05 

Installatiebedrijf J. Daniels B.V. A/B hout 1,46 

 Grond 17.720,38 

 Koolteer 717,56 

 Papier/karton 0,40 

 Restafval 4,90 

 Steenpuin 2083,41 

 Olie 3,66 

De Voogd kabels en leidingen B.V. A/B hout 2,50 

 Harde kunststoffen 5,80 

 Papier/karton 0,47 
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4. Haalbaarheid van afvalreductie 
De R-ladder3 is een model dat verschillende strategieën voor circulariteit weergeeft, gerangschikt van 

hoog naar laag op basis van hun impact op grondstoffenbesparing. Hoe lager op de ladder, hoe hoger 

de CO2-uitstoot.  

Onderstaande tabel beschrijft de treden en de haalbaarheid voor N-APK om hier verbeteringen te 

behalen.  

 

Trede Haalbaarheid voor N-APK 

R1. Refuse & Rethink Materialen worden vaak voorgeschreven door opdrachtgevers. N-

APK onderzoekt de mogelijkheid om met hen in gesprek te gaan en 

de optimalisatie van voorraadbeheer.  

R2. Reduce 

R3. Reuse  Herbestemming van materialen is niet evident in de sector van civiele 

techniek, om hygiënische of kwalitatieve redenen. De meeste 

vrijgekomen materialen zijn niet meer bruikbaar in hun huidige 

conditie  

R4. Repair, refurbish, 

remanufacturing & 

repurpose 

R5. Recycling De niet-gevaarlijke afvalstromen kunnen worden gerecycled. Hier 

wordt dan ook zoveel mogelijk op ingezet. 

R6. Recover Het verwerken van afvalstromen wordt gedaan door de 

afvalleveranciers. Hier heeft N-APK geen rechtstreekse invloed op.  

 

  

 
3 R-ladder - Strategieën van circulariteit | RVO.nl 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/r-ladder
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5. Samenwerking en doelstellingen  
 

De inzichten in de afvalstromen, bijbehorende CO2-uitstoot en reductiemogelijkheden voor 

N-APK leveren de volgende vier doelstellingen op, die enerzijds haalbaar zijn om in 2025 te 

onderzoeken en anderzijds tot een daling van de CO2-uitstoot kunnen leiden.  

 

5.1 Samenwerking: grond en steenpuin bij J.Daniëls  

De grootste afvalstromen in ton zitten in grond, steenpuin en koolteer. Uit de huidige data 

blijkt dat overslagbedrijf De Horsel het grootste deel van deze afvalstromen verwerkt voor J. 

Daniels, waar de hoogste tonnages gerapporteerd zijn. We zijn met hen in gesprek gegaan.  

De aangeleverde grond die bij hen wordt binnengebracht (klasse natuur en landbouw, wonen 

en industrie) wordt volledig gerecycleerd. Binnengebracht puin wordt volledig verwerkt tot 

menggranulaat, wat onder andere opnieuw wordt toegepast in de sleuf. Teerhoudend asfalt 

(koolteer) wordt chemisch gereinigd door een erkend verwerkingsbedrijf.  

Uit dit gesprek bleek dat de samenwerking al ver geoptimaliseerd is. Er zijn wel drie 

aandachtspunten geïdentificeerd om als N-APK in 2025 te onderzoeken.  

• Wanneer de verschillende grondlagen op de projectlocatie separaat worden 

ontgraven, kunnen zij – indien niet verontreinigd – tot 80% rechtstreeks worden 

teruggeplaatst. Dit kost echter tijd en opslagruimte. Deze mogelijkheden kunnen met 

de opdrachtgever worden besproken.  

• De grond in Limburg bevat verhoudingsgewijs veel leem in verhouding tot zand, 

waardoor het bijna altijd wordt her bestemd als ‘nuttige toepassing’ en niet gebruikt 

kan worden als nieuwe grond. Bij meer noordelijke grond zou er wel een meer 

circulair proces mogelijk zijn, wat onderzocht kan worden met de afvalleveranciers in 

de andere provincies.   

• De samenwerking tussen J. Daniëls en De Horsel verloopt efficiënt in functie van 

transportbewegingen en classificeren van grond. Dit benadrukt het belang van het 

selecteren van een goede hofleverancier per vestiging.  

 

5.2 Refuse en reduce: verbetermogelijkheden  

• In designfase wordt de dialoog aangegaan met de opdrachtgever zodat er geen 

onnodige grondstoffen worden geleverd die uiteindelijk niet bruikbaar zijn. We blijven 

dit uitdragen en bekijken.  

• Hergebruik van mantelbuizen om nieuwe buizen door te trekken: zoveel mogelijk 

gebruik maken van de bestaande mantelbuizen om nieuwe kabels in te trekken waar 

mogelijk. Dit voorkomt graafwerkzaamheden en nieuwe materialen. Dit is wel op de 

voorwaarde dat de bestaande mantelbuis voldoet aan de eis van de opdrachtgever 

qua ruimte en type buis. 

• Verbetering van voorraadbeheersysteem doorheen alle bedrijven in Nederland. We 

onderzoeken de mogelijkheid om de verschillende systemen naar één systeem te 

migreren.  
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• Materialen van onszelf of van de opdrachtgever die niet gebruikt zijn in een project 

worden opgeslagen, en opnieuw ingezet bij andere projecten bij dezelfde 

opdrachtgever. Zo voorkomen we onnodige transportbewegingen en producties.  

 

5.3 Recycling: verbetermogelijkheden  

• Aandeel restafval in alle kantoren van N-APK verminderen met 10% per jaar. In 2025 

worden dezelfde afvaleilanden geïmplementeerd die in 2024 in België zijn uitgerold.  

Ook bekijken we de procedure voor statiegeld op blikjes en flesjes.  

• Verbeteren van data inzicht van onze hofleveranciers en onderzoeken of we met hen 

afspraken kunnen maken om het recycling proces te verbeteren.  

5.4 Verder verhogen van de datakwaliteit 

• Data rond afval in scope 3 is gebaseerd op verschillende aannames en bevat 

ontbrekende entiteiten. Het komende jaar investeren we verder in het verdiepen van 

de datakwaliteit van de afvalstromen en leveranciers per vestiging.  

• Uitsplitsen van de afvalstromen in Coolset platform voor CO2-calculatie, zodat de 

juiste conversiefactoren kunnen worden toegewezen aan de verschillende 

afvalstromen.  
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Bijlage 1: kennis en informatiebronnen 

 

Voor het vergaren van kennis en het raadplegen van informatiebronnen 

Informatiebronnen: 

- RENEWI dashboard  

- Bnext platform 

- Coolset platform voor scope 3 dataverwerking 

- Climatiq 

- Beis 

- ghg-conversion-factors-2024-full_set__for_advanced_users__v1_1 

- R-ladder van RVO 


