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1.0 Inleiding

1.1 Bedrijfsprofiel

Gebr. De Leeuw is in 1977 begonnen als een familiebedriif in de verhuur van grondverzetmachines en is inmiddels
uitgegroeid tot een gerenommeerd aannemersbedrijf op het gebied van Infra en grond-, weg- en waterbouw. Al meer dan
40 jaar zetten wij problemen om in uitdagingen en vinden wij altijd een passende oplossing. Een continue ontwikkeling op
het gebied van expertise, materieel en vakmanschap is onze sleutel naar een perfect eindresultaat.

Wij leiden intern ons personeel op en ontwikkelen zelf nieuw en divers materieel, waardoor wij alle aangedragen projecten
met succes kunnen volbrengen en uitdagingen nooit uit de weg gaan. Met een werkgebied dat verder reikt dan de eigen
omgeving, is het belangrijk om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te opereren.

Gebr. De Leeuw B.V. heetft zich sinds 2014 gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder, voor ons een prestatie
om trots op te zijn. Wij zijn al jarenlang actief om duurzame initiatieven te ontplooien of hierin te participeren. Het bedrijf is
dan ook zeer trots op het behalen van het hoogste niveau.

Conform invalshoek A en B aspect 4 en 5 is deze ketenanalyse rapportage opgesteld.
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1.2 De organisatie/ De organisatorische grenzen

De Leeuw Materieel B.V. De Leeuw Infra B.V.

De Leeuw Groep B.V.
Dient als moedermaatschappij voor alle ondernemingen binnen de organisatie

Gebr. de Leeuw B.V. (Werkmaatschappij)
Gebr. de Leeuw B.V. is in 1977 opgericht als verhuurbedrijf van grondverzetmachines. Inmiddels is de onderneming
uitgegroeid tot een aannemersbedrijf werkzaam in de Grond-, Weg- en Waterbouw.

Gebr. de Leeuw B.V. neemt dan ook de leiding binnen de organisatie en is zowel intern als extern onder deze naam
bekend. De werkzaamheden worden gerealiseerd met personeel dat zelf opgeleid word, (deels) met materieel dat zeif
ontwikkeld word en methodes die in combinatie met duurzaamheid bedacht en toegepast worden. De GWW-
opdrachten worden uitgevoerd voor overheden, projectontwikkelaars, woningcorporaties en bedrijven rond een straal
van ongeveer 80 kilometer rond Oosterhout, Noord-Brabant.

De Leeuw Materieel B.V.

De Leeuw Materieel heeft als doel het beheren van het materieel en neemt geen deel in de activiteiten.
De Leeuw Infra B.V.

De Leeuw Infra B.V. heeft als doel het beheren van het personeel en nheemt geen deel in de activiteiten.
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1.3 Verantwoordelijk

Voor De Leeuw Groep B.V. is de KAM- Coérdinator verantwoordelijk voor de CO: reductie documentatie. Dit houdt in dat
deze verantwoordelijk is voor de gehele certificering.

Om ervoor te zorgen dat de ketenanalyse een bepaalde mate van zekerheid mag uitstralen is deze analyse professioneel
opgesteld door De Duurzame Adviseurs en daarnaast becommentariseerd en beoordeeld door KAM Consultants.

Mede door deze onafhankelijke vakundige controle, adviezen en de opvolging hiervan is dit document kwalitatief en
betrouwbaar.

1.4 Rapport- en referentiejaar
Het rapportjaar voor deze ketenanalyse is 2024 met als voorkennis het jaar 2014 t/m 2023.

1.5 Selectie ketenanalyse

1.5.1 Ketenanalyse 1

Op grond van de uitgevoerde analyse en het inzichtelijk maken van de belangrijkste scope 3 emissies 2024 is gebleken dat
de inkoop van beton het grootste gedeelte blijft vertegenwoordigen van de inkoop bouwmaterialen, zie Scope 3 analyse.
Gebr. de Leeuw heeft er opnieuw voor gekozen om voort te borduren op de gekwantificeerde ketenanalyse de inkoop van
goederen, specifiek de inkoop van beton en de daarbij horende doelstelling voor 2025. Op basis van ervaringsanalyse
op directieniveau is hiervoor gekozen. Tevens wordt verwacht hier de meeste invioed op te kunnen uitoefenen.

1.5.2 Ketenanalyse 2
Zie portfolio Groeigroen

e
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2.0 Beschrijving van de keten

2.1 Korte beschrijving van de keten

*Winnen grondstoffen: cement zand en toevoegingen

w8 - Transport grondstoffen naar beton leverancier
overslag

+Generen beton door betonleverancier

b Upstream

N?"" * Transport naar projectiocatie Gebr. de Leeuw

naar project

| «Verwerken beton op projectiocatie

2.2 Identificeren van partners binnen de keten

.  Downstream

Ketenpartners Relatie Product

Struyk Infra Leverancier Beton

MBI Leverancier Beton/ overige bestrating producten
Pouw Leverancier/ afvalverwerking Beton/ Bouwstoffen/ recycling

De mark Leverancier Beton/ zand/grind
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3.0 Kwantificeren van data beton keten

3.1 Het kwantificeren van data
Aan de hand van facturen en inkoopbonnen is primaire data gespecificeerd.

- Categorie Data Data  Data Data  Data Data  Data
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1) Aankoop | Steenachtige materialen 30.793,9 | 51.326,8

goederen/ kg/ton

diensten
Beton 250.000 134.595,6 81.321,8 791.528,6 532.945,0 | 894.321,5 1.077,4
ka/ton

3.2 Verbruik omgerekend naar CO2- emissies

Categorie Reken Uitstoot CO2/ton
factor

2020 2021 2023 2024

1) Aankoop | Steenachtige 003732 60,03 28,86 4811 | 23,56 38,11 1052 | 2183725
goederen/ materialen
diensten

Beton 0903732 23433 126.16 76522 | 741,92 | 49954 | 838,27 1,01

3.3 Kwantificeren van CO32- emissies

De CO2 footprint is gebaseerd op een gemiddelde CO: uitstoot per m3 ingekocht beton, waarbij onderscheid is gemaakt
tussen verschillende cementtypen. Door de gemiddelden van iedere stap in de levenscyclus bij elkaar op te tellen en te
vermenigvuldigen met het aantal verdichte m3 ingekocht beton is de ketenemissie berekend. De data is opgeteld van de
leverantie bonnen, waarvan de aantallen worden weergegeven in kg. Er is gerekend met 2445kg per m3.

3.4 Beton samenstelling

Allereerst is een voorbeeld CO:2 analyse gemaakt van het standaard beton, van grondstofwinning tot en met de productie.
De bijdrage van cement is hierbij het grootst, maar ook het transport van zand, grind en cement geeft een relatief grote
bijdrage. CEM lll (hoogovencement) is hierbij het cementtype met de laagste CO2z impact.

Voor de samenstelling van beton (verhouding zand, grind en cement is uitgegaan van de standaard samenstelling (1, 2 3
beton.) In de specificatie lijst is een overzicht van de gebruikte samenstelling en berekeningen per type cementgegeven die
is gebruikt voor deze analyse. Uit detailgegevens blijkt dat CEM Il de laagste CO2 samenstelling heeft.



Grond-, Weg- en Waterbouw

3.4 Bronvermelding
http://mww.milieubarometer.nl/uploads/files/Milieu(barometer)trends %20van%20overheidskantoren

https://simapro.com/databases/ hitps://ce.nl https://ooms.nl/duurzaamheid/kamhttps://www.strukton.nl/over-
ons/duurzaam/co2-prestatieladder2/inzicht-in-co2-footprint https://www.hurkmansgroep.nl/wp-content/uploads/CO2-
reductiebeleid-actieplan-en-stuurcyclus- 2018.pdfhttps://www.hckoot. nl/wp-content/uploads/2018/10/2018-Scope-3.pdf
https://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/#personenvervoer hitp:.//www.emissieberekenen.nl/stap6/wegtransport/
http://www.emissieberekenen.nl/stap6/vervoersemissies-in-het-algemeen
hitps://www.prognos.com/fileadmin/pdf/aktuelles/Results CO2 wasteproject.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/693 14/pb13625-emission-
factor-methodology-paper-110905.pdf http://www.groendak.info/CO2-uitstoot-compenseren/

Zie specificatie lijst; Achtergrond berekening betonsamenstelling
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Ketenanalyse

4.0 Mogelijkheden tot reductie

Aan de hand van deze analyse kunnen reductiemogelijkheden bepaald worden. Bij het benoemen van
mogelijkheden om COz2 terug te dringen is van belang:

De hoeveelheid CO:2 die bespaard kan worden door de maatregel;
e In welke mate Gebr. de Leeuw invloed heeft op de maatregel
e Haalbaarheid van de maatregel

Waar de meeste reductie te behalen valt, is bij inkoop. Maatregelen die hierbij genomen kunnen
worden zijn.

e Binnen alle projecten de afweging maken voor de beton soort met de minst CO: uitstoot en
waarbij de grondstoffen gerecycled worden;
Instrueren van afdeling, inkoop en werkvoorbereiding over voorkeuren van inkoop;

e CO2 zuinigere beton oplossingen promoten bij opdrachtgevers, waardoor voordelen duidelijk
naar voren komen.

+ Samenwerking met leveranciers om CO; tijdens transportfase te reduceren door kortere
afstanden of grotere leveringshoeveelheden.
e Beton inkopen met een zo hoog mogelijk CEM (V) gehalte

Bovenstaande reductiemogelijkheden zijn te behalen in de processen bij de opdrachtgevers en
inkopers.
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5.0 Reductie voortgang
Afdeling inkoop is actief bezig geweest met informatiewinning m.b.t. duurzame producten met name

beton. Middels gesprekken met leveranciers en informatie winning blijft de inkoop afdeling en KAM-
afdeling up-to-date over duurzame ontwikkelingen in onze branche. Om een schakel in de keten te

zijn dragen wij deze duurzame verbeterde producten aan bij leveranciers.

Ketenanalyse

Bij de Gemeente Schiedam op het project Beethovenlaan in Schiedam is in 2023 het product
CirCOton voorgesteld en toegepast. Hierbij is destijds een grote CO2 reductie behaald.
CircCOton is de merknaam voor betonnen stenen, tegels en banden met een MKI die lager is
dan E 25,- per m3 én tevens minimaal 15% aan gerecycled materiaal bevatten. CirCOton
producten voldoen daarmee aan de BRL K11002 en ook aan de duurzaamheidseisen in het
moederbestek van BouwCirculair. Het product bevat op minimaal 15% gerecycled materiaal.
Vervanging van primaire grondstoffen als zand en grind door secundaire grondstoffen
betekent minder landschapsaantasting en minder afval. Samengevat voldoen CirCOton
producten volledig aan de BRL K11002.

CONVERSIE

CO?2 uitstoot

CirCOton CEM Il

I.p.v. niet duurzaam beton

Totaal Reductie Beton

FACTOR
576.171 235,65 0,094
0,207

5.1 Kwantitatieve voortgang beton (2018-2024)
Om de voortgang richting de reductiedoelstellingen inzichtelijk te maken, zijn de CO,-emissies uit de
inkoop van beton over de periode 2018-2024 geanalyseerd. Hierbij is gebruikgemaakt van primaire

data uit inkoop- en leveringsbonnen, aangevuld met conversiefactoren uit de landelijke

emissiefactorenlijst.

22,15
48,78
26,63 ton

Vanaf 2022 zijn eerste projecten uitgevoerd met duurzame cementalternatieven (CEM lIl) en circulair
beton (CirCOton), waarmee aantoonbare reducties zijn gerealiseerd, zie de tabel hieronder.

Geconsolideerde voortgangstabel Beton (2018—-2024)

Jaar ' Beton (kg)  Bruto 9__02-ui!§toot {ton) ' Reductie duurzaam beton | (_tg[lj i Netto CO2-uitstoot (’t_o_n)____3

| 2018 | 250.000 | 234 ! i
2019 134.596 126 A
2020 81322 7 | -
2021 791529 742 -
2022 | 532.945 TUR00. . A BB 74
2023 | 894.322 838 27
2024 1.077 1 I ]

|

234

12

10
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Ketenanalyse

Voortgang COz-uitstoot beton (2018-2024) - 2024 indicatief

~#~ Bruto CO: {ton) 2018-2023
800 Netto CO: {ton) 2018-2023
© Bruto 2024 {indicatief)
O Netto 2024 {indicatief} /
__ 600} /
j g i
]
3 /
Qo f
P 400} /
3
S /
(O /
200F e '
of o
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
jaar
*Bruto COz-uitstoot betreft de totale berekende uitstoot op basis van inkoop, terwijl de netto
CO;-uitstoot de uitstoot na aftrek van gerealiseerde reducties door duurzaam beton weergeeft.
Conclusie:

In 2022 zijn meerdere projecten gerealiseerd die gezamenlijk circa 70,8 ton CO,-reductie hebben
opgeleverd door toepassing van hoogovencement (CEM lll) en circulaire alternatieven.

In 2023 volgde een toepassing van CirCOton in Schiedam, waarmee een reductie van 26,63 ton CO,
is behaald.

Voor 2024 geldt dat er wel uitstootcijfers zijn opgenomen, maar dat deze data slechts indicatief zijn. Er
kan geen onderscheid worden gemaakt in de toegepaste betonsoorten en de volledigheid van de

gegevens kan niet worden gegarandeerd. Daarom worden over dit verslagjaar geen harde uitspraken
gedaan omtrent de kwantitatieve voortgang.

De doelstelling blijft om in 2035 60% meer duurzaam beton in te kopen ten opzichte van 2021. Dit
betekent dat de uitstoot moet dalen naar circa 296 ton CO,. De gerealiseerde reducties in 2022 en
2023 laten zien dat reductie technisch haalbaar is, maar dat structurele opschaling en verbreding in de
projecten noodzakelijk blijven om de doelstelling te bereiken.

Datum: Datum:
Ondertekend i Ondertekend

M. Schreuder (duurzaamheidsconsultant)
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