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1. Inleiding 

 

1.1 Activiteiten Gebr. van der Lee 
Gebr. van der Lee is een familiebedrijf, actief binnen de civiele techniek. De organisatie wordt gezien 

als dynamisch en voeren alle disciplines welke horen tot de Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW) in 

eigen beheer uit. Een groot deel van de werkzaamheden worden uitgevoerd onder 

onderhoudscontracten, waarbij groenwerkzaamheden een belangrijk aspect is. 

Groenwerkzaamheden staan in deze ketenanalyse centraal.  

 

1.2 Wat is een ketenanalyse 
Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2-uitstoot wordt berekend 

van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het product bedoeld: 

van winning van de grondstof tot en met het einde van de levensduur. 

 

1.3 Doel van de ketenanalyse 
De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van CO2-

reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang. Het 

verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die onderdeel zijn 

van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. Gebr. van der Lee zal 

op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen keten te 

betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen. 

 

1.4 Verklaring ambitieniveau 
Vanuit de keuze van het onderwerp wordt een hoge ambitie neergezet door Gebr. van der Lee. Op 
dit moment worden er een aantal elektrische handgereedschappen ingezet, maar het merendeel is 
nog op brandstof. Het betreft een grote investering om volledig over te stappen op elektrisch 
handgereedschap.  
 

1.5 Leeswijzer  
In deze ketenanalyse wordt het elektrificeren van handgereedschap beschreven. De opbouw van de 

ketenanalyse is als volgt:  

Hoofdstuk 2: Scope 3 en keuze ketenanalyse 
Hoofdstuk 3: identificeren van schakels in de keten  
Hoofdstuk 4: Kwantificeren van emissies 
Hoofdstuk 5: Verbeterplan 
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2. Scope 3 emissies en keuze ketenanalyse 
In onderstaande tabel staat de top 6 van product-marktcombinaties van Gebr. van der Lee die 

verantwoordelijk zijn voor de meeste CO2-uitstoot en waar de meeste invloed ligt voor CO2-reductie.  

 

2.1 Selectie ketens voor analyse 
Conform Handboek 3.1 moet één ketenanalyse uit de top twee worden opgesteld en de andere uit 

de top zes. Gebr. van der Lee heeft een ketenanalyse opgesteld met betrekking tot Asfaltverharding. 

Deze ketenanalyse betreft ‘Groenwerkzaamheden’. Dit onderdeel staat in de top zes voor de meeste 

CO2-uitstoot.  

 

2.2 Scope ketenanalyse 
De scope van de ketenanalyse beperkt zich tot het handgereedschap dat wordt gebruikt bij 
groenwerkzaamheden.  In de ketenanalyse zijn alleen handgereedschappen meegenomen die vanuit 
onze vaste leverancier, Stihl, in elektrisch uitvoering beschikbaar zijn. In onderstaande tabel staat 
wat wij op dit moment hebben aan handgereedschap, waar Stihl ook een elektrische versie van 
heeft.  

Handgereedschap Totaal Brandstof Elektrisch % brandstof % elektrisch 

Bosmaaier  69 61 8 88,4% 11,6% 

Kettingzaag 31 24 7 77,4% 22,7% 

Heggenschaar 12 9 3 75% 25% 

Bladblazer 35 29 6 82,9% 17,1% 

Stokheggenschaar 18 15 3 83,3% 16,7% 

Totaal  165 138 27 83,6% 19,6% 

 
In deze ketenanalyse richten wij ons op het handgereedschap dat door een brandstofmotor wordt 

aangedreven en welke besparingen het oplevert om deze te vervangen voor een elektrische versie.  
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2.3 Primaire & Secundaire data 
In deze ketenanalyse wordt zowel gebruik gemaakt van primaire als secundaire data. Om de 

grondstoffenwinning, productie, transport en distributie in kaart de brengen wordt gebruik gemaakt 

van secundaire data. Voor het gebruik, ondersteunende infrastructuur en einde levensduur wordt 

deels gebruik gemaakt primaire data vanuit Gebr. van der Lee en deels van secundaire data.  

2.4 Allocatie data  
Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data. 
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3. Identificeren van schakels in de keten 
Om groenwerkzaamheden uit te kunnen voeren is er handgereedschap nodig. Voordat het 

handgereedschap aan ons geleverd wordt, wordt het eerst geproduceerd (upstream). Tijdens het 

gebruik van het handgereedschap wordt gebruik gemaakt van energie (downstream).  

3.1 Ketenstappen  
In onderstaand figuur worden de ketenstappen beschreven van de productie, de levering, het 

gebruik en de einde levensduurfase van handgereedschappen.  

 
Grondstoffenwinning en productie 
In deze stap van de keten wordt er emissies uitgestoten bij het winnen van de grondstoffen  
 
Transport en distributie 
Het vervoer van gereedschap van fabrikant naar leverancier en vervolgens naar Gebr. van der Lee 
heeft een CO2 uitstoot. Echter, Gebr. van der Lee koopt altijd bij dezelfde leverancier het 
handgereedschap, namelijk Smits tuin en parkmachines in Vianen. De transportkosten hiervoor zijn 
hetzelfde. Er wordt in deze ketenanalyse uitgegaan van een nagenoeg gelijke CO2-uitstoot.  
 
Gebruik 
Onder verbruik valt het verbruik van brandstof en het verbruik van elektriciteit. Daarnaast wordt in 
deze stap ook het onderhoud meegenomen.  
 
Einde levensduur  
In de ketenstap einde levensduur worden emissies bepaald van de recycling en het restafval.  
 
 

3.2 Ketenpartners 
In deze ketenanalyse zijn diverse ketenpartners van belang.  
 
Leverancier van handgereedschap  
Het handgereedschap is voornamelijk van het merk Stihl. Dit wordt voor 95% ingekocht bij Smits tuin 
en parkmachines in Vianen.  
 
Energie- en brandstofleverancier  
De inkoop van Aspen wordt gedaan bij Smits tuin en Parkmachines. De elektriciteitsleverancier is 
Engie.  
 
Afval- en recyclingbedrijven  
Het oudijzer wordt opgehaald door AP Vianen. De accu’s worden indien in de toekomst defect ook 

opgehaald door een recyclingbedrijf 
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4. Kwantificeren van emissies  
 

4.1 Grondstoffenwinning en productie  
In deze paragraaf wordt de CO2-uitstoot besproken van de grondstoffen en productie van het 

materiaal van het handgereedschap. Dit is stap 1 van de keten.  

 

Het handgereedschap bevat in de basis de volgende materialen: Staal, aluminium en kunststof. In 
elektrische handgereedschap zit minder van deze materialen, het elektrisch handgereedschap zonder 
de accu is dan ook lichter. Voor de accu wordt een aparte berekening gemaakt.   
 
De verhouding van het materiaal ligt niet vastgelegd in wetenschappelijke bronnen. De verhouding in 
onderstaande tabel zijn daarom aannames die voor deze ketenanalyse worden aangenomen.  
 
In de laatste kolom staat de CO2 uitstoot van het materiaal per kg tijdens de productie. Hierbij is 
gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er wordt jaarlijks gemonitord of er nieuwe betrouwbare 
bronnen/onderzoeken zijn om de nauwkeurigheid van de CO2-uitstoot te verbeteren.  
 

Materiaal  % in brandstof  % in elektrisch  CO2-uitstoot tijdens productie 
per kg materiaal 

Staal 50% 45% 1,92 kg CO2
1 

Aluminimum 20% 15% 14,8 kg CO2
2 

Kunststof 25% 35% 8,224 kg CO2 

Overig  5% 5% X 

Accu  X X 17,63 CO2/kg3 
 
Toelichting kunststof: Het kunststof van Stihl is gemaakt van (glasvezel-)versterkte polyamide. De verhouding 
van PA (polyamide / nylon) en glasvezel ligt niet vast. Voor deze berekening in daarom een verhouding 
aangenomen van 70% PA en 30% glasvezel. PA is 10,66 kg CO24 en Glasvezel is 2,54 kg CO25.  
0,70 x 10,66 = 7,462  
0,30 x 2,54 = 0,762 
7,462 + 0,762 = 8,224 kg CO2 

 

 
1 https://worldsteel.org/wider-sustainability/sustainability-indicators/   
2 https://international-aluminium.org/statistics/greenhouse-gas-emissions-primary-
aluminium/?publication=greenhouse-gas-emissions-intensity-primary-aluminium 
3 Op basis van het onderzoek: Meta-analysis of Life Cycle Assessments for Li-Ion Batteries 
Production Emissions - Maurizio Clemente · Prapti Maharjan · Mauro Salazar · Theo Hofman 
4 https://www.climatiq.io/data/emission-factor/7dd9386d-58e7-4bb8-ab9f-c9f121255a7c?utm_ 
5 https://www.climatiq.io/data/emission-factor/a6c6dacc-4a87-41d5-a4e5-15db03bd21c8?utm_ 

https://worldsteel.org/wider-sustainability/sustainability-indicators/
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4.1.1 Huidige situatie: Brandstof handgereedschap 
In onderstaande tabel wordt berekend hoeveel CO2 er wordt uitgestoten bij het produceren van een 

brandstof handgereedschap. Het gewicht van het materiaal is op basis van het percentage uit de 

tabel van paragraaf 4.1.  

Handgereedschap  Aantal  Totaal 
gewicht 
kg6 

Staal - 
kg 

CO2-
uitstoot 
Staal  

Alumini
mum - 
kg 

CO2-
uitstoot 
Alumini
mum 

Kunststof  
- kg 

CO2-
uitstoot 
Kunststof 

Totaal 
CO2-
uitstoot 1 
stuk   

Totale 
uitstoot x 
aantal 
brandstof 
handgereed
schap 

Bosmaaier7  61 8,6 4,35 8,35 1,74 25,75 2,18 17,93 52,03 3.173,83 
kg CO2 

Kettingzaag8 24 4,9 2,45 4,7 0,98 14,5 1,23 10,12 29,32 703,68 kg 
CO2 

Heggenschaar9 9 5,3 2,65 5,09 1,06 15,69 1,33 10,94 31,72 285,48 kg 
CO2 

Bladblazer10 29 10,3 5,1 9,8 2,04 30,19 2,55 20,97 60,96 1.767,84 
kg CO2 

Stokheggenscha
ar11 

15 7,9 3,95 7,58 1,58 23,38 1,98 16,28 47,24 708,6 kg 
CO2 

Totaal  6.639,43 
kg CO2 

Voor de productie van het brandstof handgereedschap wordt er 6.639,43 kg CO2 uitgestoten.  

4.1.2 Alternatieve situatie: Elektrisch handgereedschap 
In onderstaande tabel wordt berekend hoeveel CO2 er wordt uitgestoten bij het produceren van het 

elektrische handgereedschap, zonder de accu. Het gewicht van het materiaal is op basis van het 

percentage uit de tabel van paragraaf 4.1.  

Handgereedschap  Aant
al  

Totaal 
gewicht 
- kg12 

Staal - 
kg 

CO2-
uitstoot 
Staal  

Alumini
mum - 
kg 

CO2-
uitstoot 
Alumini
mum 

Kunststof 
- kg 

CO2-
uitstoot 
Kunststof 

Totaal 
CO2-
uitstoot 1 
stuk – 
zonder 
accu 

Totaal CO2-
uitstoot 
zonder accu 
x aantal 
stuks 

Bosmaaier13  61 7,1 3,2 6,14 1,07 15,84 2,49 20,48 42,46 2.590,06 
kg CO2 

Kettingzaag14 24 4,5  2,03 3,9 0,68 10,06 1,58 12,99 26,95 646,8 kg 
CO2 

 
6 https://www.stihl.nl/nl  
7 FS 461  
8 MS 261 
9 HS 82 
10 BR 600 
11 HT 135 
12Hierbij is gekozen voor de types ‘uitsluitend voor professioneel gebruik’  https://www.stihl.nl/nl. 
13 FSA 400 – AP Systeem  
14 MSA 300 – AP systeem  

https://www.stihl.nl/nl
https://www.stihl.nl/nl
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Heggenschaar15 9 4,2 1,89 3,63 0,63 9,32 1,47 12,09 25,04 225,36 kg 
CO2 

Bladblazer16 29 10,5 4,73 9,08 1,58 23,38 3,68 30,26 62,72 1.818,88 
kg CO2 

Stokheggenscha
ar17 

15 5,4 2,43 4,67 0,81 11,99 1,89 15,54 32,2 483 kg 
CO2 

Totaal zonder 
accu 

 5.764,1 
kg CO2 

 

Voor de productie van het elektrisch handgereedschap, zonder de accu, wordt er 5.764,1 kg CO2 

uitgestoten.  

In onderstaande tabel wordt berekend hoeveel CO2 er wordt uitgestoten bij het produceren van de 

accu’s die gebruikt worden in het handgereedschap. Dit is gedaan op basis van het gewicht (in kg) 

van de accu. Per kg wordt een CO2 uitstoot aangehouden op basis van 17,63 CO2/kg.  

Handgereedschap  Aantal  Accu type Gewicht accu 
- kg18 

CO2-uitstoot per 
stuk (aantal kg 
accu x 17,63 
CO2/kg) 

Totaal CO2-
uitstoot accu x 
aantal stuks 

Bosmaaier  61 AP 500 2,0 kg 35,3 kg CO2 2.153,2 kg CO2 

Kettingzaag 24 AP 300 1,7 kg 30,0 kg CO2 750 kg CO2 

Heggenschaar 9 AP 200 1,3 kg 22,9 kg CO2 206,1 kg CO2 

Bladblazer 29 AP 500 2,0 kg 35,3 kg CO2 1023,7 kg CO2 

Stokheggenschaar 15 AP 200 1,3 kg 22,9 kg CO2 343,5 kg CO2 

Totaal accu  4.476,5 kg CO2 

 
In onderstaande tabel wordt de totale uitstoot weergegeven, dus het materiaal en de accu samen.  

Handgereedschap  Totaal CO2 
uitstoot 
elektrisch 
handgereedschap 
zonder accu 

Totaal CO2 
uitstoot accu  

Totale CO2 
uitstoot elektrisch 
handgereedschap, 
inclusief accu 

Totale CO2 uitstoot 
brandstof 
gereedschap 

Bosmaaier  2.590,06 kg CO2 2.153,2 kg CO2 4.743,26 kg CO2 3.173,83 kg CO2 

Kettingzaag 646,8 kg CO2 750 kg CO2 1.396,8 kg CO2 703,68 kg CO2 

Heggenschaar 225,36 kg CO2 206,1 kg CO2 431,46 kg CO2 285,48 kg CO2 

Bladblazer 1.818,88 kg CO2 1.023,7 kg CO2 2.842,58 kg CO2 1.767,84 kg CO2 

Stokheggenschaar 483 kg CO2 343,5 kg CO2 826,5 kg CO2 708,6 kg CO2 

Totaal  5.764,1 kg CO2 4.476,5 kg CO2 10.240,6 kg CO2 6.639,43 kg CO2 

 
In totaal wordt er voor de productie van het elektrisch handgereedschap, inclusief de accu, 10.240,6 
kg CO2 uitgestoten en voor gereedschap op brandstof 6.639,43 kg CO2. 
  

 
15 HSA 140 – AP systeem  
16 BRA 500 – AP systeem  
17 HLA 135 – AP systeem  
18 https://www.stihl.nl/nl 

https://www.stihl.nl/nl
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4.2 Transport en distributie  
Stap twee van de keten is de transport en distributie. Dit deel is niet meegenomen in de keten, de 

uitstoot in verhouding met de productie en gebruik is verwaarloosbaar. Daarnaast worden zowel de 

brandstof als de elektrische handgereedschap gekocht bij dezelfde leverancier, namelijk Smits tuin 

en parkmachines in Vianen. De transportkosten zijn hetzelfde en zullen dus geen invloed hebben op 

de verhouding tussen brandstof handgereedschap en elektrische handgereedschap. Daarom is 

gekozen om deze uitstoot niet mee te nemen in de berekening.  

 

4.3 Gebruik  
In deze paragraaf wordt de CO2-uitstoot besproken tijdens het gebruik van het handgereedschap. Dit 

is stap 3 van de keten.  

 

Voor het groenonderhoud bij Gebr. van der Lee wordt er gewerkt in seizoenen. Bijvoorbeeld de 

kettingzaag wordt meer in de winter gebruikt en het andere handgereedschap wordt meer in de 

zomer gebruikt. Voor deze ketenanalyse is een gemiddelde genomen van 30 werkweken per jaar 

waarin het materieelstuk in gebruik is. Er wordt dus uitgegaan van de volgende gebruiksduur: 30 

weken x 5 x 8 uur = 1200 uur/jaar.  

4.3.1 Huidige situatie: Brandstof handgereedschap 
De emissie van benzine is 3,059 kg CO22/liter19. Dit is wheel-to-wheel (WTW), dus de uitstoot tijdens 

het gebruik van het handgereedschap en tijdens de productie van de benzine.  

Handgereedschap  Aantal  Liter/uur CO2-uitstoot per jaar 
(1200 uur) per stuk  
(Liter/uur x 1200 x  3,059 
CO2/liter) 

CO2-uitstoot in totaal 
WTW  
(aantal x CO2 uitstoot per jaar) 

Bosmaaier  61 0,51 1.872 kg CO2 114.192 kg CO2 

Kettingzaag 24 0,70 2.569,6 kg CO2 61.670,4 kg CO2 

Heggenschaar 9 0,52 1.908,8 kg CO2 17.172 kg CO2 

Bladblazer 29 0,60 2.202,5 kg CO2 63.872,5 kg CO2 

Stokheggenschaar 15 0,52 1.908,8 kg CO2 28.632 kg CO2 

Totaal                                                                                   285.538,5 kg CO2 

 
19 https://co2emissiefactoren.nl/  

https://co2emissiefactoren.nl/
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De jaarlijkse uitstoot van het handgereedschap op brandstof is tijdens het gebruik bij elkaar 
285.538,5 kg CO2 per jaar.  
 

4.3.2 Alternatieve situatie: Elektrisch handgereedschap grijze stroom 
De meeste vestigingen hebben zonnepanelen, maar er zijn ook steunpunten die geen zonnepanelen 

hebben. Als al het handgereedschap elektrisch is, dan zal een deel met zonnepanelen opgeladen 

worden, en een deel niet. Daarnaast zal er ook opgeladen worden als het nacht is, of als de zon niet 

schijnt.  

De emissie is van grijze stroom is: 0,497 kg CO2/kWh20.  

Handgereedschap  Aantal  Accu  kWh CO2-uitstoot per 
jaar (1200 uur) per 
stuk  
(kWh x 1200 x 0,497 
CO2/KWh) 

CO2-uitstoot in totaal 
WTW 
(aantal x CO2 uitstoot per 
jaar) 

Bosmaaier  61 AP 500 0,33721 200,99 kg CO2 12.260,19 kg CO2 

Kettingzaag 24 AP 300 0,28122 167,59 kg CO2 4.022,12 kg CO2 

Heggenschaar 9 AP 200 0,18723 111,53 kg CO2 1.003,74 kg CO2 

Bladblazer 29 AP 500 0,337 200,99 kg CO2 5828,62 kg CO2 

Stokheggenschaar 15 AP 200 0,187 111,53 kg CO2 1672,95 kg CO2 

Totaal                                                                                                 24.787,62 kg CO2 

 
De jaarlijkse uitstoot van hetzelfde aantal brandstof gereedschappen wat Gebr. van der Lee nu heeft, 
maar dan elektrisch met grijze stroom is 24.787,62 kg CO2.  
 

4.3.3 Alternatieve situatie: Elektrisch handgereedschap groene stroom 
De meeste CO2 reductie zal plaatsvinden wanneer er met groene stroom wordt geladen. Hierbij 
zullen er nog meer aanpassingen gedaan moeten worden dan alleen de aanschaf van nieuw 
gereedschap. Omdat dit wel wenselijk is voor de toekomst, wordt hieronder de berekening gemaakt 
met groene stroom.  
 
De emissie van zonne-energie is 0 kg CO2/kWh24. Dit wordt hier ook verder uitgewerkt. Niet alle 
locaties hebben zonnepanelen, daarnaast wordt handgereedschap ook in de nacht opgeladen. 
Hieronder wordt een prognose gemaakt van de uitstoot als alle stroom die wordt gebruikt voor het 
laden groene stroom is. De jaarlijkse uitstoot van hetzelfde aantal brandstof gereedschappen wat 
Gebr. van der Lee nu heeft, maar dan elektrisch met groene stroom is dus 0 kg CO2.  
  

 
20 https://co2emissiefactoren.nl/ - 2025 
21 https://www.stihl.nl/nl/ap/accu-ap-500-s-124181  
22 https://www.stihl.nl/nl/ap/accu-ap-300-s-bt-164012  
23 https://www.stihl.be/nl/ap/ap-200-s-accu-183320  
24 https://co2emissiefactoren.nl/ - 2025 

https://co2emissiefactoren.nl/
https://www.stihl.nl/nl/ap/accu-ap-500-s-124181
https://www.stihl.nl/nl/ap/accu-ap-300-s-bt-164012
https://www.stihl.be/nl/ap/ap-200-s-accu-183320
https://co2emissiefactoren.nl/
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4.4 Einde levensduur 
In deze paragraaf wordt de CO2-uitstoot besproken als het handgereedschap het einde van de 

levensduur heeft bereikt. Dit is stap 4 van de keten. Het brandstof gereedschap gaat gemiddeld 5 

jaar mee. Voor elektrisch gereedschap weten wij dit nog niet precies, omdat wij nog geen 5 jaar 

elektrische handgereedschap hebben. In deze ketenanalyse gaan we uit van 5 jaar, dit kan de 

aankomende jaren aangepast worden als dit anders blijkt te zijn.  

 

Bij defect handgereedschap worden eerst de onderdelen eruit gehaald die we nog kunnen gebruiken 

bij reparaties. Daarna wordt het ijzer, aluminimum en de accu gerecycled. Het kunststof wordt bij het 

restafval gegooid.  

Hierbij is direct in kaart gebracht hoeveel CO2 er wordt uitgestoten of bespaard tijdens einde 
levensduur door recyclen of vernietigen. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er 
wordt jaarlijks gemonitord of er nieuwe betrouwbare bronnen/onderzoeken zijn om de 
nauwkeurigheid van de CO2-uitstoot te verbeteren.  
 

Materiaal  % in brandstof  % in elektrisch  CO2-uitstoot / besparing 
door recyclen of 
vernietigen  

Staal 50% 45% 1,5 kg CO2 besparing25 

Aluminimum 20% 15% 9 kg CO2 besparing26 

Kunststof 25% 35% 2,7 kg CO2 uitstoot bij 
verbranding27  

Accu  X X X 

Overig  5% 5% X 

 

Op dit moment heeft Gebr. van der Lee nog geen defecte accu’s. Indien deze wel defect zijn, laten wij 
deze ophalen door een recyclebedrijf. Echter, als we kijken naar de R-ladder28  hebben we het bij 
recyclen over het verwerken en hergebruiken van materialen. Staal is een materiaal, een accu 
bestaat uit verschillende materialen. Een accu zou in aanmerking komen voor hergebruik (R3 en R4), 
maar om de materialen uit een accu te recyclen, moet de accu eerst gedemonteerd.  

 
25 https://www.dierk-raabe.com/role-of-scrap-sorting-for-sustainable-steel-production/  
26 https://www.hydro.com/en/global/about-hydro/stories-by-hydro/recycled-aluminiums-role-in-reducing-
carbon-emissions-why-its-important-and-how-to-get-there  
27 European Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy - Greenhouse gas emissions and natural 
capital implications of plastics (including biobased plastics) 
28 https://www.rvo.nl/onderwerpen/circulair-ondernemen/r-ladder 

https://www.dierk-raabe.com/role-of-scrap-sorting-for-sustainable-steel-production/
https://www.hydro.com/en/global/about-hydro/stories-by-hydro/recycled-aluminiums-role-in-reducing-carbon-emissions-why-its-important-and-how-to-get-there
https://www.hydro.com/en/global/about-hydro/stories-by-hydro/recycled-aluminiums-role-in-reducing-carbon-emissions-why-its-important-and-how-to-get-there
https://www.rvo.nl/onderwerpen/circulair-ondernemen/r-ladder
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Uiteraard zitten hier nog waardevolle materialen in, denk ook aan het inleveren van oude mobiele 

telefoons, echter gaat dit niet gepaard met CO2-uitstoot.  

4.4.1 Huidige situatie: Brandstof handgereedschap 
In onderstaande tabel staat hoeveel CO2 er bespaart of uitgestoten wordt bij het weggooien of 

recyclen van het brandstof handgereedschap. De emissiefactoren die hiervoor gebruikt worden staan 

in de tabel in 4.4.  

Handgereedschap  Aantal  Totaal 
gewicht 
kg29 

Staal - kg CO2 
besparin
g - 
recyclen  
Staal  

Alumini
mum - kg 

CO2-
besparin
g -
recyclen 
Alumini
mum 

Kunststof  - 
kg 

CO2-
uitstoot 
vernietigen 
Kunststof 

Totaal CO2-
besparing 1 
stuk   

Totale 
uitstoot x 
aantal 
brandstof 
handgereeds
chap 

Bosmaaier  61 8,7 4,35 - 6,53 1,74 -15,66 2,18 5,89 -16,3  - 994,3 kg 
CO2 

Kettingzaag 24 4,9 2,45 - 3,68 0,98 -8,82 1,23 3,32 -9,18 - 220,32 
kg CO2 

Heggenschaar 9 5,3 2,65 - 3,98 1,06 -9,64 1,33 3,6 -10,02 -90,18 kg 
CO2 

Bladblazer 29 10,2 5,1 - 7,65 2,04 -18,36 2,55 6,89 -19,12 -554,48 
kg CO2 

Stokheggenscha
ar 

15 7,9 3,95 - 5,93 1,58 -14,22 1,98 5,35 -14,8 -222 kg 
CO2 

Totaal                                                                                                                                                   - 2.081,28 kg CO2 

 

In totaal wordt er 2.081,28 kg CO2 bespaart door het staal en aluminimum te recyclen van het 

benzine handgereedschap.  

4.4.2 Alternatieve situatie: Elektrisch handgereedschap 
In onderstaande tabel staat hoeveel CO2 er bespaart of uitgestoten wordt bij het weggooien of 

recyclen van het brandstof handgereedschap. De emissiefactoren die hiervoor gebruikt worden staan 

in de tabel in 4.4.  

Handgereedschap  Aantal  Totaal 
gewicht - 
kg30 

Staal - kg CO2 
besparin
g - 
recyclen  
Staal 

Alumini
mum - kg 

CO2-
besparin
g -
recyclen 
Alumini
mum 

Kunststof - 
kg 

CO2-
uitstoot 
vernietigen 
Kunststof 

Totaal CO2-
besparing 1 
stuk – 
zonder 
accu 

Totale 
uitstoot x 
aantal 
brandstof 
handgereeds
chap 

Bosmaaier  61 7,1 3,2 -4,8 1,07 -9,63 2,49 6,72 -7,71 -470,31 
kg CO2 

Kettingzaag 24 4,5  2,03 -3,05 0,68 -6,12 1,58 4,27 -4,9 -117,6 kg 
CO2 

Heggenschaar 9 4,2 1,89 -2,84 0,63 -5,67 1,47 3,97 -4,54 -40,05 kg 
CO2 

 
29 https://www.stihl.nl/nl  
30Hierbij is gekozen voor de types ‘uitsluitend voor professioneel gebruik’  https://www.stihl.nl/nl. 

https://www.stihl.nl/nl
https://www.stihl.nl/nl
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Bladblazer 29 10,5 4,73 -7,1 1,58 -14,22 3,68 9,94 -16,22 -470,38 
kg CO2 

Stokheggenscha
ar 

15 5,4 2,43 -3,65 0,81 -7,29 1,89 5,10 -5,84 -87,6 kg 
CO2 

Totaal zonder 
accu 

                                                                                                                                                 -1.185,94 kg CO2 

 

In totaal wordt er -1.185,94 kg CO2 bespaard door het recyclen van elektrisch handgereedschap. 

Hierin 

4.5 Totale uitstoot 
In deze paragraaf worden alle verbruiken en besparingen bij elkaar opgeteld.  

4.5.1 Huidige situatie: Brandstof handgereedschap 

Productie  Transport Gebruik  Einde levensduur Totale uitstoot  

6.639,43 kg CO2 uitgesloten 285.538,5 kg CO2 - 2.081,28 kg CO2 290.096,65 kg 
CO2 

 

 

4.5.2 Alternatieve situatie: Elektrisch handgereedschap Grijze stroom  

Productie  Transport Gebruik  Einde levensduur Totale uitstoot  

10.240,6 kg CO2 uitgesloten 24.787,62 kg CO2 -1.185,94 kg CO2                                                                                                                                    33.842,28 kg CO2 

 

Ten opzichte van brandstof handgereedschap zou elektrische handgereedschap, opgeladen met 

grijze stroom, een besparing opleveren van 89,3%.  

 

4.5.3 Alternatieve situatie: Elektrisch handgereedschap Groen stroom  

Productie  Transport Gebruik  Einde levensduur Totale uitstoot  

10.240,6 kg CO2 uitgesloten 0 kg CO2  -1.185,94 kg CO2 9.054,66 kg CO2 

 

Ten opzichte van brandstof handgereedschap zou elektrische handgereedschap, opgeladen met 

groene stroom, een besparing opleveren van 96,9%.  

Het elektrische handgereedschap zou met groene stroom, ten opzichte van grijze stroom, een 

besparing opleveren van 73,2%. 
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5. Verbeterplan  
 

5.1 Handgereedschap na einde levensduur vervangen voor elektrisch 

handgereedschap 
Als al het handgereedschap met een brandstofmotor vervangen wordt voor elektrisch 

handgereedschap dan zal dit, met het laden van grijze stroom, een besparing opleveren van 89,3%.  

In onderstaande tabellen is uitgewerkt in welke fases dit te realiseren is in de aankomende 5 jaar en 

welke middelen hiervoor nodig zijn. Er wordt een tijdlijn aangehouden van 5 jaar, omdat dit de 

gemiddelde levensduur is van het handgereedschap.  

Bosmaaier31 

Jaar Brandstof Percentage Aanschaf 
elektrisch 

Middelen 
(zonder 

accu) 

Middelen 
Accu  

AP 500 

Totaal 
elektrisch  

Huidige 
situatie 

61 - - - - 8 

2026 55 10% 6 €5.394 €2.994 14 

2027 49 10% 6 €5.394 €2.994 20 

2028 37 20% 12 €10.788 €5.988 32 

2029 19 30% 18 €16.182 €8.982 50 

2030  0 30% 18 €16.182 €8.982 69 

Totaal   61 €53.940 €29.940  

 

Kettingzaag32 

Jaar Brandstof Percentage Aanschaf 
elektrisch 

Middelen 
(zonder 

accu) 

Middelen  
Accu  

AP 300  

Totaal 
elektrisch  

Huidige 
situatie 

24 - - - - 7 

2026 22 10% 2 €1.798 €738 9 

2027 20 10% 2 €1.798 €738 11 

2028 15 20% 5 €4.495 €1.845 16 

2029 8 30% 7 €6.293 €2.583 23 

2030  0 30% 8 €7.192 €2.952 31 

Totaal   24 €21.576 €8.856  

 

 

 

 
31 FSA 400 – AP Systeem: €899,00  
32 MSA 300 – AP systeem: €899,00 
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Heggenschaar33 

Jaar Brandstof Percentage Aanschaf 
elektrisch 

Middelen 
(gereedschap 
zonder accu) 

Middelen 
Accu  

AP200 

Totaal 
elektrisch  

Huidige 
situatie 

9 - - - - 3 

2026 8 10% 1 €659 €249 4 

2027 7 10% 1 €659 €249 5 

2028 1 20% 2 €1.318 €498 7 

2029 2 30% 3 €1.977 €747 10 

2030  0 30% 2 €1.318 €498 12 

Totaal   9 €5.931 €2.241  

 

Bladblazer34 

Jaar Brandstof Percentage Aanschaf 
elektrisch 

Middelen 
(gereedschap 
zonder accu) 

Middelen 
Accu  

AP 500 

Totaal 
elektrisch  

Huidige 
situatie 

29 - - - - 6 

2026 26 10% 3 €3.297 €1.497 9 

2027 23 10% 3 €3.297 €1.497 12 

2028 17 20% 6 €6.594 €2.994 18 

2029 8 30% 9 €9.891 €4.491 27 

2030  0 30% 8 €9.891 €3.992 35 

Totaal   29 €31.871 €14.471  

 

Stokheggenschaar35 

Jaar Brandstof Percentage Aanschaf 
elektrisch 

Middelen 
(gereedschap 
zonder accu) 

Middelen 
Accu  

AP 200 

Totaal 
elektrisch  

Huidige 
situatie 

15 - - - - 3 

2026 14 10% 1 €669 €249 4 

2027 13 10% 1 €669 €249 5 

2028 9 20% 4 €2.676 €996 9 

2029 4 30% 5 €3.345 €1.245 14 

2030  0 30% 4 €2.676 €996 18 

Totaal   15 €11.373 €3.735  

 

 
33 HSA 140 – AP systeem: €659,00 
34 BRA 500 – AP systeem: €1.099,00 
35 HLA 135 – AP systeem: €669,00 
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In onderstaande tabel staat uitgewerkt als al het handgereedschap met een brandstofmotor zou 

kosten als het niet wordt vervangen voor elektrisch.  

Jaar  Bosmaaier Kettingzaag Heggenschaar Bladblazer Stokheggen- 
schaar 

Totaal  

2026 €8208 €1998 €839 €2.697 €1.169 €14.911 

2027 €8208 €1998 €839 €2.697 €1.169 €14.911 

2028 €16.416 €4.995 €1.678 €5.034 €4.676 €32.799 

2029 €24.624 €6.993 €2.517 €7.551 €5.845 €47.530 

2030  €24.624 €7.992 €1.678 €6.712 €4.676 €45.682 

 

In de aankomende 5 jaar zal er extra geïnvesteerd moeten worden ten opzichte van brandstof 

handgereedschap. In onderstaande tabel wordt de vergelijking gemaakt tussen alles vervangen met 

brandstofmotor of elektrisch. Dit is een totaal verschil van €27.982 euro als alles elektrisch wordt 

aangeschaft.    

Jaar Brandstof 
Totale kosten 

 Elektrisch 
Totale kosten 

Accu’s  
Totale kosten  

Totale kosten 
elektrisch en 
de accu  

Extra 
investering 

2026 €14.911 €11.817 €5.727 €17.544 €2.633 

2027 €14.911 €11.817 €5.727 €17.544 €2.633 

2028 €32.799 €29.168 €12.321 €41.489 €8.690 

2029 €47.530 €37.688 €18.048 €55.736 €8.206 

2030  €45.682 €37.259 €17.420 €54.679 €8.997 

Totaal  €158.581 €127.320 €59.243 €186.563 €27.982 

 

5.2 Handgereedschap opladen met groene stroom 
Op dit moment is het nog niet mogelijk om al het handgereedschap op te laden met groene stroom. 

Er wordt vaak overdag gewerkt en in de nacht opgeladen. Daarnaast is het niet op elk steunpunt 

mogelijk om zonnepanelen te plaatsen. Dit zal ten opzichte van grijze naar groene stroom een 

besparing opleveren van 69,1%. Het is dus de moeite waard om te onderzoeken wat er in de 

toekomst mogelijk is. Hierin wordt in iedereen het gebruik van een batterij meegenomen en het 

kopen van GvO’s. Daarnaast wordt er gekeken naar extra mogelijkheden.  

Doel: Het doel is om de aankomende 2 jaar een plan opstellen met mogelijkheden om al het 

handgereedschap met groene stroom te kunnen opladen.  

Doel: Het doel is om over 5 jaar alleen met groene stroom te laden.
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