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1 Inleiding 
In het kader van het behalen van trede 2 op de CO2 Prestatieladder 4.0 voert Verhelst Group 
te noemen) een waardeketenanalyse uit op de meeste relevante activiteiten van de GHG 
(Green House Gas) genererende ketens. Deze waardeketenanalyse is bepaald op basis van de 
analyse van de Scope 1,2 en 3 emissies. (impact / invloed analyse) 
 

1.1. Activiteiten Verhelst Group 
Verhelst Group is een familiale bouwonderneming, opgetrokken uit de West-Vlaamse klei. 
Gestart als steenbakkerij in 1925 in Oudenburg (Oostende) zijn we 4 generaties later een 
toonaangevende en vooruitstrevende bouwgroep die actief is in heel België. 
Met onze 8 divisies nemen we alle bouwactiviteiten, van aanneming tot zandwinning, voor 
onze rekening. Hiermee kunnen we elke opdracht aan, hoe complex of uitdagend die ook is. 
Dankzij een diepgravende expertise en niet-aflatende innovatiedrang staan we vandaag aan de 
top in de Belgische bouwwereld. 
 
De 8 divisies zijn: 
 
Verhelst Aannemingen NV 
Afbraakwerken en asbestverwijdering, grondwerken en sanering, wegenis- en rioleringswerken. 
 
Verhelst Machines NV 
Verhuur, verkoop en onderhoud van bouwliften, snelmontagekranen, torenkranen en 
telescopische kranen. 
 
Top-Mix NV (Grond. Recyclage en beton) 
Verwerking van grond-, breek- en sloopafval en andere afvalstoffen (met containerdienst). 
Verkoop van secundaire grondstoffen en betonproducten voor de wegenbouw en de 
bouwsector. 
 
Top-Mix NV (Recycling) 
Reinigen van inerte afvalstoffen uit diverse afval gerelateerde sectoren (o.a. bouw, metaal, 
recycling, demontage, opslag, landbouw enz.) 

 
TERRA COSA NV 
Zandgroeve en gronddeponie (definitieve opslagplaats). 
 
TopAsfalt NV 
Productie van een ruim gamma aan asfaltproducten, met of zonder recuperatieasfalt. 
 
Balegro 
Definitieve opslagplaats voor grond en Klasse III-afval. Ontginning van natuursteen, zand en 
teelaarde. 
 
Transport Janssens BV 
Interne transportfirma voor Verhelst Aannemingen en Top-Mix 
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1.2. Wat is een waardeketenanalyse 
Een waardeketenanalyse is een Inventarisatie en analyse van de CO2-emissies van een 
waardeketen waarin de organisatie actief is. Deze analyse is gericht op inzicht in de omvang en 
herkomst van de CO2-emissies en op de mogelijkheden van de organisatie om deze emissies te 
beperken, bijvoorbeeld door het productieproces aan te passen, door andere ontwerpkeuzes 
en/of door keuze van, beïnvloeding van of samenwerking met organisaties in de waardeketen. 
 

1.3. Doel van deze waardeketenanalyse 
De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze waardeketenanalyse is het 
identificeren van CO2-reductiekansen. 
 
Op basis van het inzicht in de Scope 1, 2 en 3 emissies en de waardeketenanalyse worden 
reductiemogelijkheden voor de korte en middellange termijn geformuleerd. Binnen het 
energiemanagementsysteem van Verhelst Group wordt actief gestuurd op het reduceren van 
de Scope 3 emissies. 
 
Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die 
onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. 
Verhelst Group zal op basis van deze waardeketenanalyse stappen ondernemen om partners, 
waar mogelijk, binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de maatregelen. 
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3 Mapping en alloceren van emissies & 
Analyse waardeketenpartners 

3.1 Beschrijving waardeketen Recyclage 
 
 
Om de CO2-emissie in de waardeketen van recyclage vast te stellen, moet eerst bepaald worden uit 
welke ketenstappen deze waardeketen bestaat en welke van deze stappen onderdeel uitmaken van de 
analyse. 
 

Hiernaast zien we de verschillende levensfasen van een 
product. Dit kan een gebouw zijn of een 
infrastructuurwerk. 
Fase A: Onder deze fase valt het winnen en transporteren 
van grondstoffen en produceren van basismaterialen. 
Ook het transport naar de bouwlocatie en het 
daadwerkelijke bouwen valt onder fase A. 
Fase B: Na oplevering van het gebouw of 
infrastructuurwerk begint fase B. Deze fase omvat het 
feitelijke gebruik door de bewoners of gebruikers. 
Onderhoud en vervanging van delen van het gebouw of 
infrastructuurwerk behoren ook tot deze fase. 
Fase C: Na de gebruiksfase komt de “Sloop-fase”. Deze 
fase omvat het demonteren, afvoeren van gedemonteerde 
onderdelen en afval, verwerking van de vrijgekomen 
onderdelen en verwerking van afval. 
 
Fase D: Dit is de hergebruik-fase. Onderdelen en afval 
wat bij het demonteren van het gebouw of 

infrastructuurwerk  is vrij gekomen wordt zoveel mogelijk hergebruikt, of verwerkt tot nieuwe 
grondstoffen. 
 
Verhelst Group bevindt zich met haar activiteiten binnen meerdere fases van de levenscyclus. 
De winning van zand en natuursteen door TERRA COSA en Balegro zijn onderdeel van fase  
A1 (grondstofwinning). 
De productie van asfalt valt onder fase A3 (productieprocessen).  
Infrastructuurwerken door Verhelst Aannemingen vallen onder fase A5 (installatie), maar ook onder B2 
t/m B5 (onderhoud, reparatie, vervanging, hernieuwing). 
De sloopwerken door Verhelst Aannemingen vallen onder fase C1 (sloop). 
Fase C3 (afvalverwerking) wordt ingevuld door Top-Mix en Top-Mix Recycling. 
Fase C4 (finale afvalverwerking) is een activiteit van Top-Mix en Top-Mix Recycling, maar ook de 
definitieve opslag van afval door TERRA COSA en Balegro valt onder deze fase. 
Herwinning van grondstoffen in fase D is een belangrijke activiteit van Top-Mix en Top-Mix Recycling. 
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De directe CO2-emissies van al deze werkzaamheden worden door Verhelst Group gerapporteerd 
onder Scope 1 en 2. 
 
In deze waardeketenanalyse wordt gebruik gemaakt van zowel primaire data aangeleverd door 
Verhelst Group, als secundaire data uit publicaties en studies. De primaire data bestaat voornamelijk 
uit gegevens die verkregen zijn uit de eigen administratie en informatie verkregen van afvalverwerkers. 
De secundaire data bestaat voornamelijk uit berekeningen en inschattingen. 

 

3.2 Beschrijving recyclage keten 
 

Waar in deze waardeketenanalyse over afval wordt gesproken gaat het in veel gevallen over 
materialen die hergebruikt kunnen worden of die omgezet kunnen worden in waardevolle 
grondstoffen voor nieuwe producten. Een klein deel van het afval is echter op dit moment nog niet te 
hergebruiken, zodat dit zal worden verbrand of gestort. In het geval van verbranding zal hier in elk 
geval energie bij vrijkomen. 
 
De keten bestaat voornamelijk uit downstream activiteiten. 
In de waardeketen van afval staat de afvalverwerker centraal. De afvalverwerker maakt keuzes op 
welke manier het aangeboden afval wordt vervoerd en verwerkt. Het doel is om zo veel mogelijk 
ingezameld afval te kunnen hergebruiken. 
Voor de aanleverende partij is echter ook een belangrijke rol weggelegd. Door een goede scheiding 
van het afval heeft de afvalverwerker meer mogelijkheden om de afvalstromen optimaal te verwerken 
tot herbruikbare producten en grondstoffen. 
  
De standaard voor afvalbeheer is de Ladder van Lansink. 

 
 
 
De Ladder van Lansink is een standaard op het 
gebied van afvalbeheer. De standaard is genoemd 
naar de Nederlandse politicus Ad Lansink, die in 
1979 in de Tweede Kamer een motie voor deze 
werkwijze indiende. Internationaal wordt het 
algemene principe achter de Ladder van Lansink 
vaak aangeduid met de term "afvalhiërarchie". 
 
 
 
 
 

De Ladder van Lansink is opgebouwd uit de volgende treden: 
 

• preventie 
• hergebruik 
• sorteren en recyclen 
• verbranden 
• storten 
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3.3 Emissies 
 
 
Bij de beschrijving van de keten beperken we ons tot de levensfase van de organisatie-activiteit 
“Recyclage”. 
 
In de impact en invloed analyse over 2024 is bepaald dat de organisatie-activiteit “Recyclage” met 
130.000 ton CO2 (scope 1, 2 en 3) verreweg de hoogste CO2-emissie heeft Dit is ruim 71% van de 
scope 1, 2 en 3 CO2-emisssie van de gehele Verhelst Group. 
 
 
Eigen activiteiten (Scope 1 en Scope 2) 

Scope 1 – directe uitstoot: 
- Verbranding van brandstoffen in eigen voertuigen  
- Verbranding van aardgas voor verwarming 
Scope 2 – indirecte uitstoot (energiegebruik): 
- Elektriciteitsgebruik van gebouwen, op werven en van elektrische voertuigen. 

 
Upstream Scope 3 emissies (indirect) 

- Inkoop van materialen voor bouw en ondersteunende activiteiten 
- Inkoop van diensten voor bouw en ondersteunende activiteiten 
- Transport van goederen en materialen 
- Verwerken van afval 
- Vervoer van en door medewerkers 

 
Downstream Scope 3 emissies (indirect) 

- Transport van afval en materieel (na afloop werkzaamheden) 
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4 Analyse reductiemogelijkheden 
Analyse reductiemogelijkheden op de korte en middellange termijn: uit welke (productie)processen zijn 
emissies afkomstig, wat is het reductiepotentieel van deze bronnen onderverdeeld naar scope 1, 2 en scope 3 
en welke mogelijkheden heeft de organisatie om deze te beïnvloeden en te reduceren, welke zijn daarvan het 
meest kansrijk, en op welke termijn, en welke beleidskeuzes kunnen daaruit voortkomen. Bij stap 5 hoort ook 
een inschatting of er eventuele negatieve effecten kunnen optreden binnen Scope 1, scope 2 of scope 3 als 
gevolg van reductiemaatregelen. 
 

Reductie mogelijkheden Ketenpartner(s) Reductie  
potentieel 

Termijn Scope Invloed 
Verhelst 
Group 

Droge stofgehalte in slib 
verhogen (minder afval) (zie 
Ketenanalyse Afval – 2023) 

Geen 0,9% per jaar (zie 
ketenanalyse) 

Middellang / lang 3 hoog 

Upstream transport van 
materieel en materialen 
- diesel (B7) vervangen door 
HVO (biodiesel) 

Transporteurs 89% CO2-
reductie bij 
gebruik HVO100 

Kort / Middellang 3 Klein 

Downstream transport van 
afval 
- diesel (B7) vervangen door 
HVO (biodiesel) 

Transporteurs / 
verwerkers van 
afval die zelf 
transporteren 

89% CO2-
reductie bij 
gebruik HVO100 

Kort / Middellang 3 Klein 

Diesel vervangen door HVO 
(biodiesel) 

Geen 89% CO2-reductie 
bij gebruik 
HVO100 

Kort of middellang 1 groot 

Elektrificeren wagenpark 
(personenwagens) 

Geen 100% CO2-
reductie op 
benzine/diesel 

Kort of middellang 1 groot 

 

4.1 Korte termijn 
• Bij vervanging wagenpark wordt elektrisch of zuiniger model gekozen. 
• Overstappen op duurzamer brandstoffen ter vervanging van diesel. 
• Overleg met ketenpartners om brandstoffen te leveren met vrachtwagens die op HVO 

brandstoffen rijden.   
 

4.2 Middellange termijn 
• Droge stofgehalte in slib verhogen 

 

4.3 Scope samenhangende reductiemaatregel 
Strategie om minder transport bewegingen uit te besteden geeft een reductie op scope 3, dit geeft 
echter een toename in scope 1. 
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5 Bronvermelding 
• Verhelst 2024 – Scope 3 en Impact- en invloedanalyse 

 
• CO2emissiefactoren.nl 

 
• Climatiq.io – Wereldwijde database met emissiefactoren 

www.climatiq.io/data 
 

• Verhelst Ketenanalyse Afval (2023) 
 

http://www.climatiq.io/data

