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Inleiding 

 
Leeswijzer 

• In hoofdstuk 1 wordt het product asfalt beschreven evenals de productiemethode, 
wordt de waardeketen afgebakend en worden de emissies in de verschillende 
fases in de keten bepaald. 

 
• In hoofdstuk 2 worden mogelijke reductiestrategieën in de asfaltketen besproken. 

 
• In hoofdstuk 5 zijn de conclusies te vinden. 

 
Revisiebeheer 

1.0 Eerste uitgifte 
1.1 Commentaar externe audit verwerkt 
2.0 Nieuwe opzet 2021 
3.0 Update & huisstijl aanpassing 2022 
3.1 Update 2023 
3.2 Update 2024 
3.3 Uitgebreid met MKI omrekening naar CO2-eq_max en nieuwe doelstelling 
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1 De Waardeketen “Asfalt” 
Figuur 1

 

 

 

 

 

 
Figuur 1 - Schematisch overzicht van de productieketen van asfalt 

 
1.1 Productie en transport van grondstoffen 

Asfalt is een mengsel van zand, steenslag, asfaltgranulaten, vulstoffen en bindmiddelen. 
De bindmiddelen (bitumen, afkomstig uit de aardoliebronnen) zorgen voor de samenhang 
van het asfaltmengsel en bepalen voor een groot deel de eigenschappen van het asfalt. 
Het zand en steenslag worden periodiek per schip naar beide asfaltcentrales aangevoerd. 
Bovendien wordt freesmateriaal (“oud” asfalt) gerecycled in nieuw asfalt. Asfaltgranulaat 
wordt daarom ook gezien als een belangrijke grondstof welke veelal per as vanaf de 
werklocatie naar de asfaltcentrale wordt getransporteerd.  
 
De samenstelling van asfalt verschilt behoorlijk per asfalttype dat voor het werk vereist is. 
In een aantal gevallen worden er kleurstoffen toegevoegd aan het asfalt, denk 
bijvoorbeeld aan de rode fietspaden. In een aantal gevallen worden er hulpstoffen aan het 
asfalt toegevoegd om de bepaalde eigenschappen te verbeteren. Voor de CO2-emissies 
in de grondstoffase is internetonderzoek gedaan naar de gemiddelde samenstelling en 
typische conversiefactoren. Ook is er gebruik gemaakt van een uitgebreid onderzoek van 
TNO naar de uitstoot van broeikasgassen behorend bij verschillende fases, uitgedrukt in 
CO2-equivalenten.  De resultaten staan in TABEL 1 (bronnen: ketenanalyses Van Gelder en 
ketenanalyse KWS). Opvallend is de grote bijdrage van bitumen. 
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Tabel 1 - CO2 uitstoot grondstoffen 

Grondstof CF (kg CO2/ton) Ton/ton asfalt (*) Kg CO2 
Zand 3,0 0,300 0,9 
Steenslag 3,6 0,570 2,1 
Bitumen 254,0 0,055 14,0 
Vulstof 6,0 0,057 0,3 

kg CO2/ton asfalt 17,3 
(*) Globale samenstelling 
 
Voor transport gaan we uit van binnenvaart (1500 ton) voor zand en steenslag. Bitumen en 
vulstof wordt aangevoerd per vrachtwagen (>20 ton). Reisafstanden zijn respectievelijk 150 
km, 1500 km en twee keer 250 km. In de tabel hieronder staat een schatting van de CO2-
emissies van grondstoffentransport. 
 
Tabel 2 - CO2 uitstoot grondstoffentransport 

Grondstof Ton/ton Afstand Ton/km Transportmiddel CF Kg CO2 
Zand 0,300 150 45,0 Binnenvaart (1.500  ton) 0,031 1,4 
Steenslag 0,570 1.500 855,0 Zeevaart (1.500 ton) 0,007 5,9 
Bitumen 0,055 250 13,8 Vrachtwagen (10-20 ton) 0,256 3,5 
Vulstof 0,057 250 14,3 Vrachtwagen (10-20 ton) 0,256 3,7 

kg CO2/ton asfalt 14,6 
 
1.2 Asfaltproductie 

Voor de productie van asfalt worden minerale grondstoffen gedroogd bij een temperatuur 
van 180°C. Tijdelijke opslag van de grondstoffen vindt plaats in geïsoleerde en indien 
nodig, verwarmde silo’s. Afhankelijk van het gewenste type asfalt worden deze 
grondstoffen warm vermengd met bitumen, vulstoffen en eventueel pigmenten. Hierbij 
worden grote hoeveelheden gas verstookt. Een nieuwe innovatie van onder andere 
Oosterhof Holman is Lage Temperatuur Asfalt (LTA) wat op lagere temperatuur gemaakt 
en aangelegd wordt. Hierdoor wordt er per ton aan asfalt veel gas bespaard. Door de 
verschillende verhouding tussen de diverse componenten kunnen verschillende 
eigenschappen aan het asfalt worden meegegeven. Voor een inschatting van bij de 
productie van asfalt vrijkomende CO2-emissies maken we gebruik van de (gemiddelde) 
verbruikscijfers over de laatste 4 jaar van de APW. 
 
Hiervoor zijn de verbruikscijfers voor diesel, gas en elektriciteit opgevraagd en 
vermenigvuldigd met de relevante conversiefactoren (afkomstig van de website: 
www.co2emissiefactoren.nl). 
 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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Tabel 3 - Overzicht CO2 emissies asfaltproductie per ton asfalt APW 2024 

Categorie Eenheid Verbruik CF (kg CO2/eenh.) Totaal CO2 (kg/ton) 
Diesel L/ton  0,13 3,468 0,45 
Aardgas Nm³/ton 7,33 2,134 15,64 
Elektriciteit (*) kWh/ton 3,26 0,536 1,74 

Per ton asfalt kg CO2   17,84 
(*) Type onbekend 
 
Per mengselsoort van asfalt verschilt de uitstoot. Zo wordt er geschat dat het maken van 
LTA, 2Nm³ aardgas per ton bespaart. De MKI waarde van rood asfalt is vaak bijna 2 keer zo 
hoog als dat van normaal asfalt, en nog hoger dan dat van asfalt waarvan een deel 
gerecycled is. Door het gebruik van verschillende eenheden (CO2/CO2 equivalent/MKI 
waarde) in diverse studies en databases is het moeilijk om een directe vergelijking te 
maken, maar er kan wel een duidelijk onderscheid gemaakt worden in de milieueffecten 
van verschillende soorten asfaltmengsels. 
 
De gemiddelde milieu impact voor branche-representatieve wegenbouw asfaltmengsels 
wordt op basis van de gegevens in de Nationale Milieudatabase geschat op circa 82.1 kg 
CO2-eq/ton asfalt. Een overzicht van de totale GWP per ton voor de verschillende branche 
representatieve asfaltmengsels is weergegeven in Tabel 4. Deze herrekende gemiddelde 
waarden van Nederland zijn in 2022 gepubliceerd door EcoChain i.s.m. TNO. Uit hun 
onderzoek blijkt dat de CO2-eq/ton hoger ligt dan wat eerder door TNO werd berekend in 
2018. 
 
Tabel 4 - Cradle to Grave klimaatverandering - waarden per ton wegenbouw asfaltmengsel (Module A t/m D)1 

 
1 LCA Achtergrondrapport voor Nederlandse branchereferentiemengsels, EcoChain, TNO, 2022  
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1.3 Transport en aanleg van asfalt 

Na het mixen wordt het asfaltmengsel gestort in een voorraadsilo van waaruit 
vrachtwagens het asfalt naar de werklocaties transporteren. O.b.v. een aantal 
projectlocaties en de locaties van de twee asfaltcentrales is een schatting gemaakt van 
gemiddeld afstand van centrale naar aanleglocatie: ca. 30km. 
Tabel 5 - Overzicht CO2 emissies transportfase 

Product Ton Afstand Ton/km Transportmiddel CF Kg CO2 
Asfalt 20 30 600 Vrachtwagen (10-20 ton) 0,256 153,6 

kg CO2/ton asfalt (30km) 7,68 
 
Asfalt wordt warm vervoerd en warm aangebracht door een asfaltspreidmachine. De 
verwerkingstemperatuur ligt hierbij op 120-160 graden. Vervolgens wordt het asfalt 
uitgevlakt en door walsen verdicht. Voor het verwerken van asfalt op verschillende 
schaalgroottes zijn er enkele typen ploegen beschikbaar, die onderling verschillen in 
aantal en type materieel en personeel. 
 
Tabel 6 - Samenstelling asfaltploegen 

 Grote Ploeg 
Machinaal 

Grote Ploeg 
Handwerk 

Kleine Ploeg 
Machinaal 

Kleine Ploeg 
Handwerk 

Afwerkmachine 1    
Afwerkmachine, fietspad   1  
AB-Wals 1 1 1 1 
Vibro-wals 1 1   
Kleefauto 1 1   
Klein materieel 1 1   

 
Op basis van de opgegeven brandstofverbruik cijfers van de machines en voertuigen, 
gekoppeld aan een 9-urige werkdag, zijn onderstaande verbruikscijfers en CO2-uitstoot 
per ploeg per dag bepaald. 
 
Tabel 7 - CO2 emissies per asfaltploeg 

  
Grote Ploeg 
Machinaal 

Grote Ploeg 
Handwerk 

Kleine Ploeg 
machinaal 

Kleine Ploeg 
Handwerk 

Brandstofverbruik  
(L diesel/dag) 

340 233 146 92 

CO2-emissies (kg/dag) 1179 808 506 319 
Productie of 
verwerking/dag 

100 ton 100 ton 500 m² 500 m² 

Specifieke CO2-emissie 12 kg/ton 8,1 kg/ton 1,0 kg/m² 0,64 kg/m² 
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1.4 Gebruik en onderhoud van asfalt 

Tijdens de gebruiksfase slijt het asfalt waardoor onderhoud & reparatiewerkzaamheden 
noodzakelijk zijn. De deklaag is het meest aan slijtage onderhevig. De levensduur is 
afhankelijk van het type asfalt, de drukte op de weg en het klimaat. Gebruik en onderhoud 
is niet meegenomen in deze ketenanalyse. 
 
1.5 Slopen, verwijdering en recycling van asfalt 

Asfaltwegen worden regelmatig vernieuwd. De oude weg wordt ontmanteld door middel 
van een frees. Het vrijgekomen granulaat wordt hergebruikt als grondstof voor de 
productie van nieuw asfalt, hergebruikt voor een andere toepassing (bijvoorbeeld als 
fundering laag) of afgevoerd naar een eindverwerker.  Verwijderen is niet meegenomen in 
deze ketenanalyse. 
 
1.6 Overzicht CO2-emissies in de asfaltketen  

Op basis van voorgaande berekeningen komen we tot de volgende energie-impact per 
onderdeel van de asfalt keten zoals hieronder weergegeven. Deze vergelijken wij met het 
onderzoek van TNO om het eigen onderzoek te verifiëren. Zo kunnen discrepanties worden 
opgemerkt en de afwijkingen verder worden bestudeerd. De vergelijking met resultaten 
van TNO heeft geleid tot een herziening van onze eerdere versie van de ketenanalyse 
waardoor een belangrijke rekenfout werd opgemerkt en verholpen. Zo komt de inschatting 
van uitstoot per ton asfalt redelijk in de buurt van resultaten van TNO. Er is wel een 
duidelijke discrepantie in de resultaten van TNO en van onze eigen ketenanalyse qua 
hoeveel invloed de verwerkingsfase heeft op CO2 uitstoot. Ook is er een significant verschil 
in de resultaten voor het onderdeel productie van grondstoffen. 
 
Tabel 8 - Bijdrage van de verschillende fasen aan het totale energieverbruik in de asfaltketen 

Onderdeel asfaltketen  CO2-emissies/ton asfalt 
(ton) 

(%) % Volgens 
onderzoek TNO 

Productie van grondstoffen 17,3 24,9% 56,5% 
Transport van grondstoffen 14,6 21,0% 10,6% 
Productie van asfalt 17,84 25,7% 19,8% 
Transport van asfalt naar locatie 7,68 11,1% 4,5% 
Verwerking op locatie* 12 17,3% 1,6% 
Gebruik  0% 0% 
Sloop  0% 2,4% 
Transport naar afvalverwerking  0% 4,5% 
Verwerking   0% 0% 

Totaal 69,42 100% 100% 
(*) Afwerking met grote ploeg machinaal 
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Conclusie: Een belangrijke bijdrage in de keten, waar Oosterhof Holman direct invloed op 
heeft komt van de transport naar, en verwerking van asfalt op locatie. Oosterhof Holman 
heeft ook enigszins invloed op de productiefase. De reductiestrategieën worden in het 
volgende hoofdstuk omschreven.   
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2 Reductiestrategieën binnen de asfaltketen 
2.1 Relevante scope 3 emissies en partners binnen de waardeketen 

Afbakening van ketenonderdelen met betrekking tot voorliggende ketenanalyse zijn in 
onderstaande figuur (figuur 2) weergegeven. De productie van asfalt is een activiteit die 
tot één van de grootste indirecte CO2-emissiebronnen gerekend kan worden voor 
Oosterhof Holman. 
 

 
Figuur 2 - Afbakening scope ketenanalyse 

 
Transport van asfalt en asfaltgranulaat wordt voor het overgrote deel uitgevoerd door 
eigen materieel en valt daarmee binnen de scope 1 activiteiten van het bedrijf. Hetzelfde 
geldt voor de aanleg en de verwijdering van asfalt. Enkel wanneer deze activiteiten worden 
uitgevoerd door derden ten behoeve van projecten van Oosterhof Holman dan worden 
deze gerekend tot de scope 3. De partners die een rol spelen in productie van asfalt zijn de 
besturen van de beide asfaltcentrales evenals de individuele aandeelhouders.  

• APK: BAM en Jansma Drachten BV 
• APW: Koninklijke Sjouke Dijkstra, KWS en Roelofs 

 
2.2 Grondstoffase 

2.2.1 Ontwerp / Green Deal Duurzaam GWW 
De Green Deal Duurzaam GWW heeft als ambitie om duurzaamheid een integraal 
onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouwprojecten. Oosterhof 
Holman heeft dit onderschreven. De doelstelling van de Green Deal is dat in GWW-
projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, 
aanbesteding, beheer en onderhoud. 
 
De beste manier om besparing in de grondstoffase te bewerkstelligen is om te voorkomen 
dat er grondstoffen nodig zijn. Dit begint bij de planvorming en het ontwerp. Gekozen moet 
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worden voor een materiaal met een zo laag mogelijke Milieukostenindicatie (MKI) score. 
Dit zal altijd in overleg moeten gaan met onze opdrachtgever. Berekenen van een MKI-
score gebeurt steeds vaker en wordt ook steeds vaker gevraagd.  
 
2.2.2 Circulair bouwen 
Om de behoefte aan nieuw primair materiaal zo laag mogelijk te houden zal er zoveel 
mogelijk gerecycled moeten worden (circulair bouwen) en moeten asfaltmengsels met zo 
laag mogelijke MKI-waarde gekozen worden indien mogelijk. Er zijn plannen om de molens 
van de APW en APK geschikt te maken voor een nog hoger percentage recyclingmateriaal. 
Een belangrijk obstakel voor het gebruiken van asfalt met een hoge percentage 
gerecycled materiaal zit in de aanvraag van opdrachtgevers. Er wordt nog vaak 
aanbesteed volgens het RAW bestek, wat richtlijnen bevat voor hoe bepaalde soorten 
asfalt geproduceerd moeten worden. Doordat dit systeem niet veel ruimte biedt voor 
innovaties en nieuwe, duurzame manieren van werken, wordt er nog vaak gebruik 
gemaakt van meer vervuilende technieken en mengsels waar ook de milieu vriendelijkere 
opties ingezet hadden kunnen worden. Door gebruik te maken van het zogeheten 
‘moederbestek’ van Bouw Circulair zijn er meer mogelijkheden voor het gebruiken van LTA 
en asfalt met een hoge percentage gerecycled materiaal, wat zal leiden tot een reductie 
in CO2-uitstoot. 
 
2.3 Productiefase 

2.3.1 Overkapping grondstoffen t.b.v. opslag asfaltgranulaat 
In voorgaande jaren is voornamelijk ingezet op energie-efficiëntieverbeteringen in het 
kader van de Meerjarenafspraken (MJA3) en is er een overkapping grondstoffen t.b.v. 
opslag asfaltgranulaat gebouwd. Enkele kansrijke reductiemaatregelen gericht op het 
productieproces (zoals gedefinieerd door APK en APW) zijn de volgende: 

• Gebruik van restwarmte; 
• Toepassen verbeterde PR trommel waardoor een hoger percentage recycling te 

realiseren. 
De selectie van besparingsmogelijkheden en planning van maatregelen voeren de 
asfaltcentrales zelf door. 
 
2.3.2 Groene stroom toepassen en elektrificeren van processen 
Het dak van de APW centrale ligt ondertussen vol met zonnepanelen. Er zal nu verder 
worden gekeken naar mogelijkheden voor het elektrificeren van processen binnen de 
centrale waardoor er gas en/of diesel wordt bespaard. 
 
2.3.3 Waterstof 
Wanneer er onderhoud gepleegd moet worden aan de centrales betekent dit een mogelijk 
natuurlijk vervangings-moment waarbij er gekeken moet worden naar opties om i.p.v. 
onderhouden, een grotere investering te maken in het vervangen van verouderde 
technieken voor nieuwere technieken die werken met waterstof i.p.v. aardgas.  
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2.4 Transport  

2.4.1 Emissie loze bouwplaats 
Via het initiatief Emissie loos Netwerk Infra wordt gewerkt aan het verduurzamen van zwaar 
materieel (>20 ton). Hieronder vallen ook de zware vrachtauto’s. Oosterhof Holman neemt 
deel aan dit netwerk om mee te helpen ontwikkelen te versnellen. Denk hierbij aan de 
toepassing van waterstof als brandstof voor zware machines. Het doel is een emissie loze 
bouwplaats in 2026. 
 
Meer informatie op de website: https://www.emissieloosnetwerkinfra.nl. 
 
2.4.2 Transporteurs 
Transport met eigen materieel valt onder scope 1. We gaan in overleg met onze 
transporteurs van asfalt om ook daar duurzaamheid op de agenda te zetten. 
 
2.4.3 HVO Diesel 
Gebruik van HVO-100 kost circa €0,1536 meer per liter t.o.v. regulier diesel (Rijkswaterstaat, 
2024) en op de totale TCO is HVO circa 5% duurder. Het verschil in uitstoot tussen regulier 
diesel en HVO diesel is als volgt berekend: CF Diesel: 3.468, CF HVO Diesel incl. Hoger 
verbruik: 0.347 (x1.0406) = 0.361 wat een CO2-eq besparing betekent van 3.107kg per liter 
vervangen diesel. 
 
2.5 Verwerkingsfase 

2.5.1 Toepassen van laag temperatuurasfalt  
Asfalt wordt gewoonlijk geproduceerd bij temperaturen die oplopen tot ca. 160°C. 
Tegenwoordig wordt steeds meer met LTA gewerkt. Lynpave is een zo’n asfaltproduct 
waardoor de asfaltverwerking op lagere temperatuur mogelijk is. De temperatuur die 
hierbij nodig is tijdens de asfaltproductie is circa 120-130°C, en dit levert een aanzienlijke 
reductie op in aardgasverbruik per ton asfalt en CO2 uitstoot tot gevolg (tot wel 25%). Het 
LTA is inmiddels leverbaar door zowel APK als APW maar wordt nog niet vaak gevraagd 
door opdrachtgevers. Hiervoor is meer bewustwording nodig bij opdrachtgevers, een 
uitdaging waar KOH ook aan bij kan dragen. 
 
2.5.2 Emissie loze bouwplaats 
Onder het initiatief Emissie loos Netwerk Infra vallen ook de asfaltmachines, frezen, walsen 
e.d. Er wordt gekeken naar de mogelijke kosten en baten van het investeren in het 
elektrificeren van een wals, met hulp van een nieuwe subsidie. Ook zal er worden gekeken 
naar het gebruik van HVO diesel in machines die asfalt verwerken, niet alleen de 
vrachtwagens voor transport van asfalt. 
 
 
 
 

https://www.emissieloosnetwerkinfra.nl/


Document Ketenanalyse Asfalt 2024 Blad 13 van 19 
Publicatiedatum 27-8-2025 Verslagnummer Versie 3.3 

 

 

2.6 Overig 

2.6.1 Deelname aan ketentafel asfalt 
Om meer grip te krijgen op het realiseren van CO2-reductie in de keten is ook in 2024 deel 
genomen aan de Keten-tafel Asfalt Noord-Nederland, onderdeel van Vereniging Noorden 
Duurzaam. Het is een breed samenwerkingsverband van ketenpartners gericht op het 
verduurzamen van de Asfaltketen in Noord Nederland. Leden van deze tafel zijn overheden, 
aannemers, recyclingbedrijven en gespecialiseerde adviesbureaus. Verder oefenen we 
invloed uit op de APK en APW via de aandeelhoudersvergaderingen. 
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3 Voortgang, conclusies & aanbevelingen 
3.1 Aanpassingen aan de asfaltmolens en mengsels 

De volgende aanpassingen zijn gedaan bij de asfaltmolens: 
• De asfaltcentrales voeren zelf energie-efficiëntiemaatregelen door. Hiervoor wordt 

separaat gerapporteerd richting de overheid. 
• Beide molens kunnen nu Lynpave leveren, een Lage Temperatuur Asfalt. 
• Bij APW en APK zijn de mengsels gevalideerd zodat we ook hier kunnen sturen op 

mengsels met laagste MKI-waarden. 
• In de bouwvak van 2025 wordt bij de APK een LEAB-balk ingebouwd zodat daar op 

twee manieren WMA asfalt gemaakt kan worden (zowel met schuimbitumen ofwel 
Leab en met Lynepave).  

• Voor zowel APK als APW is een werkgroep opgetuigd. Deze groepen zijn bezig om te 
kijken hoe en wanneer beide molens geïnnoveerd/aangepast kunnen worden om 
ze voor de komende 20-25 jaar duurzaam te kunnen inzetten. 

 
3.2 MKI-waarden 

De MKI-waarden van de mengsels uit de APK zijn gevalideerd door EcoChain. In 
onderstaande tabel staan de mengsels die we hebben afgenomen in 2024 en de 
bijbehorende MKI-waarde voor de APK & APW. 
 
Tabel 9 - Mengsels en MKI-waarden APK 

code APK Mengsel MKI (per ton) Totaal ton Totaal MKI  

750w000 2L-zoab 16 70/100 € 11,97 161,36 € 1931,48 

an353300v1 AC 16 surf 40/60 30%PR BSt € 8,22 542,36 € 4458,23 

an161501v1 AC 22 bin/Base 30/45 50%PR BSt € 4,89 4444,5 € 21723,37 

An151501v1 AC 16 bin/base 30/45 50%PR BSt € 5,91 192,64 € 1138,50 

an343001v1 AC 11 surf 40/60 BSt € 10,87 1244,66 € 13533,00 

an161602v1 AC22 bin/base 30/45 60%pr bst € 4,13 1933,6 € 7978,35 

an344300v1 AC 11 surf 50/70 30%PR BSt € 8,53 949,38 € 8100,60 

an151602v1 AC16 bin/base 30/45 60%pr bst € 4,14 738,66 € 3057,37 

an545000v1 SMA-NL 11B 70/100 BSt € 11,44 1318,48 € 15078,97 

an343300v1 AC 11 surf 40/60 30%PR BSt € 8,54 203,02 € 1733,22 

an151501v1 AC 16 bin/base 30/45 50%PR BSt € 5,91 5248,78 € 31020,29 

an345043v1 AC 11 surf 70/100 ClobRed 3% € 19,26 259,96 € 5006,10 

an342300v2 AC 11 surf 35/50 30% PR Bestone € 10,32 2338,42 € 24132,49 

apk96648 AC 11 Surf 40/60 Bestone Stabiel € 10,87 1006 € 10938,08 

an546000v1 SMA-NL 11B PmB BSt € 10,22 141 € 1440,66 

an755001v2 ZOAB 16 70/100 BSt Combideklaag type A € 8,95 518,94 € 4642,20 

an335043v1 AC8 surf rode stslag + 3% rode kleurst+bit 

70/100 

€ 

19,42 26,34 

€ 

511,44 
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Totaal asfalt (APK): 34.670 ton 
Totale MKI:  € 279.063 
Gem. MKI 2024 is  € 8,05 
Gem. MKI 2023 was € 7,88 
Gem. MKI 2022 was € 7,93 
Gem. MKI 2021 was € 7,97 
Gem. MKI 2020 was € 9,30  
 
Tabel 10 - Mengsels en MKI-waarden APW 

An161501v1 AC 22 bin/Base 30/45 50%PR BSt € 4,89 37,84 € 184,95 

An342300v2 AC 11 surf 40/60 30% PR Bestone € 10,32 352,2 € 3634,70 

an354300v2 nummer niet bekend € 10,32 1270,34 € 13109,91 

an153300v1 AC 16 bin/base 40/60 30%PR BSt TDL € 8,22 160,66 € 1320,63 

an545002v1 SMA-NL 11A 70/100 BSt € 11,44 1028,12 € 11765,89 

apk98755 SMA-NL 11A 70/100 Cloburn Red 3% € 11,44 281,1 € 3216,93 

an535002v1 SMA-NL 8A 70/100 BSt € 11,71 585,64 € 6855,91 

apk98742 SMA-NL 11B 70/100 Bestone 1.5% R&W € 11,44 36,62 € 418,81 

an342300v1 ac 11 surf € 10,32 69,56 € 717,86 

an354300v2 AC 16 surf 50/70 30%PR BSt € 8,36 310,34 € 2594,44 

an153001v2 AC 16 Bin/Base 40/60 BSt € 8,97 147,5 € 1323,59 

an163001v2 AC 22 Bin/Base 40/60 BSt € 8,94 24,32 € 217,42 

apk98756 SMA-NL 11B 70/100 Cloburn Red 3% € 19,09 30,38 € 579,97 

an343002v1 AC 11 surf 40/60 BSt € 10,87 623,42 € 6778,35 

an342300v2 ac 11 surf € 10,32 63,86 € 659,04 

an353500v2 AC16 surf 40/60 50% PR Bestone € 8,12 7612,96 € 61821,80 

an343002v1 ac 11surf € 10,32 28,7 € 296,18 

an354300v1 AC 16 surf 50/70 30%PR BSt € 8,36 351,3 € 2936,87 

apk98748 SMA 11B 50/70 Bestone 30% PR € 8,98 315,98 € 2836,88 

An345043v1 AC 11 surf 70/100 ClobRed 3% € 19,26 71,06 € 1368,42 

code APW Mengsel MKI (per ton) Totaal ton Totaal MKI  

166k002 AC 22 base 30/50 € 4,07 3685,94 € 15000,12 

256k004 AC 16 bind 35/50 € 4,07 3354,28 € 13663,87 

256K004 AC 16 bind 35/50 € 4,07 6641,69 € 27055,34 

166K002 AC 22 base 30/50 € 4,07 5359,58 € 21811,08 

164W000 ac 22 bin/base 30/45 lynpave € 5,91 189,48 € 1119,83 

154W000 ac 16 bin /base 30/45 lynpave € 5,91 170,78 € 1009,31 

156K005 AC 16 base 35/50 € 4,07 661,66 € 2695,31 

266k001 ac 22 bind  € 4,07 342,16 € 1392,44 

443K013 AC 11 surf 50/70 (30%) Zandsteen € 10,32 1851,98 € 19112,43 

630W002 sma 8g+ sfb 3-100 sbs  € 12,71 577 € 7332,08 

630W011 SMA-NL  8B  70/100 € 12,13 274,44 € 3328,14 
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266K001 AC 22 bind 35/50 € 4,07 717,42 € 2919,58 

840W000 ac 11 surf 3% rood 40/60 tilrood € 20,27 10,5 € 212,84 

630W015 SMA-NL  8B  70/100 ( Porfier ) € 12,53 410,22 € 5140,89 

750W000 2L-zoab 16 70/100 € 11,97 6630,14 € 79362,78 

720W000 2L-zoab5 cariphalte da sbs  € 13,33 3044,26 € 40576,49 

630W005 sma 8g+ sfb 3-100 sbs porfier (keerkring) € 12,73 210,25 € 2676,79 

443k013 AC 11 surf 50/70 (30%) Zandsteen € 10,32 551 € 5686,32 

640w005 SMA-NL  11B  70/100 ( Porfier ) € 12,14 258,3 € 3135,51 

166W003 ac 22 base lynpave € 4,83 2369,5 € 11444,69 

253W001 AC 16 bind 35/50 € 6,21 534,56 € 3319,24 

156k005 AC 16 base 35/50 € 4,07 162,64 € 662,52 

750w000 2L-zoab 16 70/100 € 11,97 512,72 € 6137,26 

630w002 sma 8g+ sfb 3-100 sbs  € 12,71 110,46 € 1403,64 

720w000 2L-zoab5 cariphalte da sbs  € 13,33 106,26 € 1416,32 

730w000 2L-zoab8 cariphalte da sbs  € 11,97 150,6 € 1802,68 

245k000 AC 11 bind 35/50 € 4,68 30,68 € 143,67 

440W001 AC  11  surf  40/60 ( Porfier ) € 11,17 45 € 502,44 

440K000 AC  11  surf  40/60 Cat: DL_IB € 10,90 263,32 € 2869,13 

440W002 AC  11  surf  40/60 (vulcom) € 10,62 201,64 € 2140,61 

444K012 AC  11  surf  40/60 (40%) Zandsteen € 11,04 150,36 € 1659,97 

620W002 SMA-NL  5  70/100 € 12,74 48,18 € 613,97 

245K000 AC 11 bind 35/50 € 4,68 957,32 € 4482,91 

640W004 SMA-NL  11B  70/100 € 11,84 771 € 9132,40 

454w001 ac 16 surf  € 12,93 10,26 € 132,66 

440w000 ac 11 surf 40/60 porfier  vulcom € 11,36 183,18 € 2081,16 

164w000 ac 22 base € 5,91 50,32 € 297,39 

154w000 ac 16 base  € 5,91 51,6 € 304,96 

840w000 ac 11 surf 3% rood 40/60 tilrood € 20,27 6,92 € 140,27 

640W006 SMA-NL  11B  Gemod.bit. (R50) € 13,04 32,56 € 424,55 

440W000 ac 11 surf 40/60 porfier  vulcom € 11,36 800,4 € 9093,56 

155W000 AC 16 base 10/20 € 6,60 31,88 € 210,50 

830W002 ac 8 surf rood 40/60 tilrood € 20,77 32,26 € 670,17 

640W001 SMA-NL  11A  70/100 € 11,87 354,84 € 4211,01 

253W000 AC 16 bind 40/60 € 12,93 50,82 € 657,10 

156W002 ac 16 bin /base 30/45 lynpave (60%) T.G. € 4,45 101,44 € 451,41 

256W003 ac 16 bin /base 30/45 lynpave (60%) T.G. € 4,45 1342,24 € 5972,97 

an356301v1 AC16 surf PMB 30% PR BSt € 10,32 931,38 € 9611,84 

156k005 ac 16 base € 4,07 10,02 € 40,82 

443k013 ac 11 surf € 10,32 710,92 € 7336,69 

256k004 16 bind € 4,07 545,76 € 2223,19 

266k001 AC 22 bind 35/50 € 4,07 20,36 € 82,86 

440k000 AC  11  surf  40/60 Cat: DL_IB € 10,90 10,16 € 110,70 
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Totaal asfalt (APW): 48.754,42 ton 
Totale MKI:  € 370.456 
Gem. MKI 2024 is € 7,60 
Gem MKI 2023 was € 7,47 
Gem. MKI 2022 was € 8,35 
Gem. MKI 2021 was  € 6,83 
 
Conclusie: er is in 2024 minder milieubewuster ingekocht dan het jaar ervoor.   
 

3.3 Van MKI-waarden naar CO2-equivalenten  

MKI-waardes kunnen niet één-op-één worden omgezet naar CO2-equivalenten omdat de 
MKI een gewogen optelsom is van meerdere milieueffecten. Wel kan een overschatting 
gemaakt worden van de CO2-uitstoot die toebehoord aan de MKI-waarde als 
aangenomen wordt dat 100% van de MKI-waarde is opgebouwd uit de schaduwprijs van 
klimaatverandering (CO2-equivalenten). De schaduwprijs van klimaatverandering betreft 
namelijk ongeveer €0,05 per kg CO₂-eq (oftewel €50 per ton CO₂-eq) volgens de 
Nationale Milieudatabase (zie figuur 3). 

630w011 SMA-NL  8B  70/100 € 12,13 246,3 € 2986,89 

643w001 SMA 11B 50/70 (30 %) PR € 8,98 546,56 € 4907,04 

840w503 sma 11 b rood € 20,60 111,24 € 2291,54 

840W503 SMA ROOD € 20,60 106,3 € 2189,78 

640w004 SMA-NL  11B  70/100 € 11,84 3,22 € 38,14 

640W011 SMA-NL  11B  70/100 € 13,81 288,06 € 3978,11 

840W003 ac 11 surf rood 70/100 € 13,81 75,54 € 1043,21 

840w503 sma 11b rood € 21,33 105,98 € 2260,35 

643W001 SMA 11B 50/70 (30 %) PR € 8,98 517,3 € 4644,34 

643W000 SMA 11B 70/100 (30 %) PR + Lynpave € 9,07 100,28 € 909,37 

apk240032 AC 11 Surf PmB SBS Bestone € 12,93 5,92 € 76,55 

454W001 AC  16  surf  35/50 (40%) Zansteen € 7,62 15,08 € 114,89 
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Figuur 3 - Kosten van verschillende milieueffectcategorieën (bron: Nationale Milieudatabase 2025) 
 

De overschatte CO2-uitstoot die dan bij een MKI-waarde hoort, kan berekend worden 
volgens; 

𝐶𝑂2 − 𝑒𝑞_ max =  
𝑀𝐾𝐼 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 (€)

€0,05/𝑘𝑔 𝐶𝑂2 − 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡.
 

De overschatte CO2-emmisie voor de APW en de APK zijn, op basis van bovenstaande 
formule, in 2024 respectievelijk 152 kg CO2-eq per ton asfalt en 161 kg CO2-eq per ton 
asfalt, ofwel 0,152 ton CO2-eq en 0,161 ton CO2-eq. De CO₂-eq_max (kg) voor 2021 was 
voor de APW en APK respectievelijk 136,6 kg CO2-eq per ton en 159,4 kg CO2-eq per ton. De 
besparing t.o.v. 2021 is -11,3 % voor APW en -1% voor APK. 
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4 Conclusies en Aanbevelingen 

• Oosterhof Holman neemt deel aan diverse initiatieven en projecten op het gebied 
van duurzaam gebruik van asfalt. Hiermee moeten we doorgaan. Denk aan het 
ketentafel Asfalt van BouwCirculair. Via deze samenwerkingsverbanden kunnen we 
de toepassing van laag temperatuurasfalt en de aanleg van circulaire 
infrastructuur nog verder uitwerken c.q. stimuleren. 

• Asfaltmolens geschikt maken voor hoger PR-percentage. Dit vergt echter een 
aanzienlijke investering (miljoenen euro’s), die mede op basis van 
bedrijfseconomische overwegingen gemaakt zal moeten worden. 

• De totale MKI van de afgenomen mengsels (34.670 ton) bij APK komt op € 279.063. 
De gemiddelde MKI per ton voor 2024 is € 8,05. Als we kijken naar de gemiddelde 
MKI voor alle mengsels (€ 13,29 – bron: PCR_2.0_Asfalt_productie_Kootstertille) 
dan blijkt dat we gemiddeld genomen dus milieuvriendelijkere asfaltvarianten 
hebben afgenomen. Als we kijken naar de gemiddelde MKI per ton voor 2024 dan 
blijkt dat we gemiddeld genomen minder milieuvriendelijkere asfaltvarianten 
hebben afgenomen dan het vorige jaar. Aanbeveling: sturen op een zo laag 
mogelijke gemiddelde MKI-waarde per ton. De totale MKI van de afgenomen 
mengsels (48.754,42 ton) bij APW komt op € 370.456. De gemiddelde MKI per ton 
voor 2024 is € 7,60. Als we kijken naar de gemiddelde MKI per ton voor 2024 dan 
blijkt dat we gemiddeld genomen minder milieuvriendelijkere asfaltvarianten 
hebben afgenomen dan het vorige jaar. Aanbeveling: sturen op een zo laag 
mogelijke gemiddelde MKI-waarde per ton. 

• Hoewel dit voor OH met name in de scope 1 emissies zit: Inzetten op de emissie loze 
bouwplaats. (https://www.emissieloosnetwerkinfra.nl) om de verwerking van asfalt 
te verduurzamen.  

• Het gebruik van HVO diesel i.p.v. reguliere diesel scheelt veel in CO2 uitstoot en de 
meerprijs is relatief laag. Aanbeveling: sturen op zoveel mogelijk HVO diesel 
gebruiken voor transport en verwerking van asfalt. 

• Investeren in elektrisch aangedreven materieel om in te zetten bij de aanleg van 
asfalt.  

• Bij natuurlijke onderhoudsmomenten onderzoek starten naar asfaltcentrale 
geschikt maken voor gebruik waterstof i.p.v. aardgas of verder elektrificeren.  

• Verbetering van beschikbaarheid van EcoChain gegevens per jaar. 
• De CO₂-eq_max (kg) waardes van zowel de APW als de APK zijn toegenomen in 

2024 t.o.v. 2021.  
 
 
 
 

https://www.emissieloosnetwerkinfra.nl/

