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1 Achtergronden 

 
1.1 Bedrijfsprofiel 
 
Van Dorp Installatiebedrijven B.V., hierna Van Dorp, is ontstaan in 1985 en in 39 jaar gegroeid tot een 
landelijk werkend installatiebedrijf met vestigingen in Almere, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Boxtel, 
Deventer, Delft, Groningen, Heerenveen, Helmond, Hengelo, Hoogeveen, Leiden, Lelystad, Rotterdam, 
Rotterdam centrum, Den Haag centrum, Utrecht, Venlo, Zevenaar en Zoetermeer. Daarnaast zijn de 
gespecialiseerde bedrijven Van Dorp Zwembadtechniek, de brandbeveiligingsbedrijven van Van Rijn 
en Weveko Brandbeveiliging en installatietechniek Hartog onderdeel van de organisatie.  
 
Van Dorp is een familiebedrijf met ongeveer 1300 medewerkers en met vestigingen verspreid over het 
hele land. Elke regio kent zijn eigen cultuur. Vandaar dat elke vestiging van Van Dorp zich richt op haar 
klanten binnen de regionale markt. Als technisch dienstverlener biedt Van Dorp een totaalpakket aan 
diensten aan klanten. Alle techniek in gebouwen wordt zelfstandig ontworpen, gerealiseerd en 
beheerd. Op verzoek voorziet Van Dorp tevens de facilitaire dienstverlening voor klanten (met inzet 
van derden). 
 
Op deze wijze houdt Van Dorp het overzicht over het totale installatiepakket en kan zo efficiënt 
inspelen op de wensen en behoeften van de klant. In de bedrijfsvoering is het kwaliteitsaspect van 
groot belang. Ook kennis en respect voor de klant, het product, de mensen en het milieu staan bij ons 
bedrijf hoog in het vaandel. 
 
Figuur 1 Overzicht vestigingen Van Dorp 
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Alle installaties die Van Dorp verzorgt en onderhoudt zijn duurzaam, energiezuinig en optimaal in 
gebruik. Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe methodieken en technologieën om onze producten en 
diensten nog beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van onze klanten. Wij houden 
daarbij rekening met ons milieu en onze leefomgeving. 
 

1.2 Motivatie en doel 
Initiatieven op het gebied van duurzaamheid en milieu sluiten goed aan bij de maatschappelijke 
betrokkenheid die Van Dorp nastreeft. De CO2 prestatieladder wordt door Van Dorp gezien als een 
instrument om haar onderscheidend vermogen tot uiting te brengen. De hieruit voortkomende 
doelstellingen op het gebied van CO2 reductie passen goed bij de bedrijfsdoelstellingen. 
 
Van Dorp heeft voor de periode 2025 – 2030 een nieuw energiezorgplan opgesteld. In samenwerking 
met de keten willen we tot eind 2030 onze CO2 emissies in scope 1, 2 en 3 opnieuw met 25% reduceren. 
De invloed van Van Dorp in de keten ligt vooral bij het vergroten van het aandeel circulaire materialen 
in de installaties die we voor klanten ontwerpen, plaatsen en onderhouden en in het reduceren van 
de afvalstromen in de keten. Deze doelstellingen passen bij de centrale doelstellingen van Nederland:  
 
Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal, fossielvrij en circulair te zijn1.  
 
Daarom werd de 1e ketenanalyse afvalstromen al in 2012 door Van Dorp uitgewerkt en inmiddels 
meerdere keren geactualiseerd. Vanwege nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, actuele 
informatie over afvalstromen en de nieuwe doelstellingen vanuit Van Dorp vernieuwen we nu deze 
ketenanalyse.   
 

1.3 CO2 emissies en scopes 
Op basis van de vastgestelde operationele grenzen (boundary) zijn de CO2-emissies voor de activiteiten 
van de organisatie geïdentificeerd. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse 
Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (bekend als scopes) in twee 
categorieën: directe emissies en indirecte emissies. 
 
Scope 1 omvat de directe emissies die veroorzaakt worden door de organisatie. Het gaat daarbij om 
de verbranding van brandstoffen en het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van of 
geleased worden door de organisatie. 
 
Scope 2 omvat de indirecte emissies door opwekking van ingekochte elektriciteit, stoom of warmte; 
 
Scope 3 omvat de overige indirecte emissies van bronnen zoals beschreven in het GHG protocol en de 
ISO 14067. Het zijn emissies welke als gevolg van activiteiten van Van Dorp worden 
uitgestoten, maar welke niet direct door de organisatie worden gecontroleerd.  Voorbeelden zijn de 
zakelijke kilometers in privéauto’s, openbaar vervoer en de zakelijke vliegreizen, woon/werkverkeer, 
uitstoot van leveranciers, elektriciteitsverbruik op projectlocaties, waterverbruik, afval en het 
energieverbruik van door Van Dorp ontworpen en geïnstalleerde en/of beheerde installaties.  
 

1.4 Rapportages 
Voor het in kaart brengen van de CO2 emissies van Van Dorp worden jaarlijks diverse analyses 
uitgevoerd. Sinds 2010 zijn meerdere rapportages opgesteld waarbij alle bronnen en CO2 emissies uit 
scope 1, 2 en 3 zijn verantwoord.  
De benodigde data voor het opstellen van de ketenanalyse afval is gegenereerd uit onderstaande 
rapportages: 
- VDI - CO2 emissie rapportage 2024 en 2025 H1 

 
1 Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 | Beleidsnota | Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2023/02/03/nationaal-programma-circulaire-economie-2023-2030
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- VDI - Overzichtslijsten CO2 emissie VDI 2020 – 2025 H1 
- VDI - Analyse Scope 3 CO2 emissies; In deze rapportages worden inzicht gegeven in de indirecte, 

zogenoemde scope 3, CO2 emissies, conform de aanvullende eisen van handboek CO2 
prestatieladder versie 3.1. Op basis van deze analyse zijn de ketenanalyses woon-werkverkeer en 
afval geactualiseerd. 
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2. Afval 
 

2.1 Beschrijving afval 
Zoals iedere organisatie produceert ook Van Dorp afval. Voor de inzameling en verwerking van afval 
heeft Van Dorp een raamcontract met Prezero en Van Happen. Prezero en Van Happen verzamelen de 
meeste afvalstromen van alle vestigingen en van de projectlocaties voor zover van toepassing. Dit afval 
bestaat gedeeltelijk uit afval dat reeds gesorteerd is en gedeeltelijk uit ongesorteerd afval. 
 
Op de vestigingen wordt het afval gescheiden. De registratie van de belangrijkste afvalstromen zijn 
bouw en sloopafval, bedrijfsafval, kunststof, hout, metalen, oud papier en karton, GFT en overig. Het 
bedrijfsafval is voor Van Dorp te vergelijken met huishoudelijk afval, metalen betreft voornamelijk oud 
ijzer en de afvoer van oude elektronica. Binnen de overige afvalstromen zijn ook de chemicaliën 
opgenomen. Op een aantal vestigingen wordt het ‘oud papier’ opgehaald door een lokale school of 
sportvereniging en wordt het oud ijzer nog meestal opgehaald/ geleverd aan de lokale oud 
ijzerhandelaar. Deze afvalstromen lopen dus buiten de reguliere raamcontracten. Alle afvalstromen 
worden ingezameld en verwerkt door erkende afvalverwerkers. 
 
Op de projectlocaties wordt veelal een afvalcontainer geplaatst door de hoofdaannemer waarin alle 
onderaannemers hun afval kunnen deponeren. Het verschilt per hoofdaannemer of dit afval meteen 
gescheiden wordt en ook of daar een financiële verrekening voor plaats vindt met de onderaannemers. 
De afvalstromen die door de hoofdaannemer afgevoerd en betaald worden zijn voor Van Dorp niet 
inzichtelijk en maken daarom geen deel uit van deze analyse.  
 
Naast deze afbakening is er gekozen om de CO2 emissie te bepalen voor de hoeveelheid afval dat 
namens Van Dorp aan Prezero geleverd is. De afvalinzamelaars rapporteren periodiek per afvalstroom 
de verwerkte hoeveelheden. 
 

2.2 Data en resultaten afval 
De afvalstroom in 2024 van Van Dorp was 669,5 ton afval2. De samenstelling van deze afvalstromen 
en de trends zijn verwerkt in tabel 1. 
 

Tabel 1 Overzicht afval 

 

CO2 
emissiefactor eenheid 

 Hoeveelheid 
2021 [kg]  

 Hoeveelheid 
2024 [kg]  

 CO2 emissie 
2021 [ton]  

 CO2 emissie 
2024 [ton]  

bouw en sloopafval 434 gCO2 per kg       118.980        112.730  51,6                  48,9  

bedrijfsafval 1203 gCO2 per kg       304.916        336.927               366,8                 405,3  

kunststof 3453 gCO2 per kg                       -              7.990                          -                     27,6  

hout 0 gCO2 per kg         18.180          13.840                         -                          -    

metalen 1060 gCO2 per kg           9.560          16.087                    10,1                   17,1  

Swill/GFT 0           19.741                          -    

oud papier en karton 676 gCO2 per kg         82.791        150.527                   56,0                 101,8  

Koelvloeistof 1203 gCO2 per kg               790            3.856                      1,0                     4,6  

overig 1203 gCO2 per kg           7.289            7.776                      8,8                     9,4  

Totaal afval         542.506        669.474  
                   

494,3  
                    

614,6  

 
 

 
2 Bron: VDI Overzichtslijsten CO2 emissie 2020 
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De belangrijkste afvalstromen voor Van Dorp zijn: 
 
Bedrijfsafval van de panden; 
Het bedrijfsafval van de panden wordt zoveel mogelijk gescheiden. De bedrijfsafval stromen zijn ten 
opzichte van 2021 mede gestegen door de toename van het aantal vestigingen. 
 
Papier/karton. 
Papier en karton worden of door Prezero opgehaald en verwerkt en incidenteel door lokale 
sportverenigingen, scholen en andere verwerkers. Al het  papier wat is opgehaald is inzichtelijk en 
meegenomen in deze analyse. De papier en karton stromen zijn ten opzichte van 2021 ook gestegen 
door de toename van de vestigingen en de activiteiten. Daarnaast wordt veel installatiemateriaal in 
dozen verpakt. 
 
Bouw en sloopafval van: 
a) Bouwlocaties; Dit bouwafval ontstaat tijdens de uitvoering van projecten en wordt deels afgevoerd 

door Van Dorp en deels door de hoofdaannemer. Alleen het afval van Van Dorp is hierin 
meegenomen omdat er geen betrouwbare gegevens bekend zijn van de afvalstromen van de 
hoofdaannemer, deze zijn daarom buiten beschouwing gelaten.  

b) Onderhoudslocaties en kleine klussen; Dit afval bestaat uit luchtfilters, vervangen en/of defecte 
onderdelen etc. Dit wordt grotendeels afgevoerd door Van Dorp naar de vestigingen waar het 
gescheiden wordt. 

Deze afvalstroom is in de afgelopen jaren licht gedaald. 
 
Hout, metalen en GFT: 
Hout, metalen en GFT worden binnen de vestigingen separaat opgeslagen en afgevoerd. Uit de trends 
blijkt dat het aandeel hout daalt, het volume metalen stijgt. Deze afvalstromen zijn voor Van Dorp in 
omvang redelijk gelijkwaardig.  
 
Kunststof, koelvloeistoffen en overig: 
De kunststof afvalstroom is na 2021 toegevoegd. Koelvloeistoffen en overig betreffen reststromen 
vanuit klimaatinstallaties en overige installaties die Van Dorp in onderhoud heeft. Omdat de 
conversiefactor voor deze mix van chemicaliën en reststoffen onbekend zijn en dit een relatief klein 
aandeel is ten opzichte van de totale afvalstroom zijn deze afvalstromen opgenomen in de stroom 
overig afval en gecalculeerd met de emissiefactor voor ongesorteerd bedrijfsafval. 
 

2.3 Waardeketen afval, verwerkingsprincipes en reductiestrategie 
Afval wordt gedefinieerd als elk materiaal waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te 
ontdoen of zich moet ontdoen. Dit is de wettelijke definitie, die ook bijproducten kan omvatten die na 
productie overblijven en niet meer direct bruikbaar zijn, en restjes die vrijkomen na consumptie. 
 
Deze definitie is gebaseerd op de lineaire economie, we willen naar een circulaire economie: 
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Voor de overgang naar de circulaire economie worden onderstaand 2 modellen toegelicht. 
 
Ladder van Lansink3 
Bij de verwerking van het afval wordt het principe van de ‘ladder van Lansink’ toegepast. De Ladder 
van Lansink is genoemd naar het voormalig CDA Tweede-Kamerlid dat zich nauw betrokken voelde 
met milieuzaken, energie en volksgezondheid en deze ladder in 1979 ontwikkelde. Deze Ladder van 
Lansink stond centraal in het Nederlands milieubeleid en is in de loop der jaren verfijnd maar is nog 
gebaseerd op de lineaire economie. De ladder van Lansink is gericht op de omgang met afvalstromen. 
 
Onderstaand zijn de treden kort toegelicht: 
 
Preventie; Het voorkomen van 
afval is het beste. Materialen die 
oneindig hergebruikt kunnen 
worden zonder kwaliteitsverlies 
zijn daar een goed voorbeeld van. 
Het zogenaamde cradle to cradle 
principe. 
 
Hergebruik; Producten die een 
nieuwe bestemming krijgen 
vereisen weinig of geen energie of 
nieuwe, schaarse grondstoffen. 
Het delven of oogsten van nieuwe 
grondstoffen en het opwerken tot 
het gewenste materiaal kost vaak 
veel energie. Energieverbruik 
houdt uitstoot van CO2 in. Door 
producten te hergebruiken, wordt 
het milieu zo weinig mogelijk 
belast. 
 
Recycling; Afvalsoorten die niet in aanmerking komen voor hergebruik bevatten vaak grondstoffen die 
opnieuw gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan het inzamelen van puin, hout, glas, papier en folie. 
Hierdoor zijn minder of geen grondstoffen nodig en wordt energie bespaard gedurende het 
productieproces, wat dus bijdraagt aan een lagere CO2  uitstoot. 
 
Energie / verbranden; Reststoffen die niet meer hergebruikt kunnen worden, komen in aanmerking 
voor verbranding. Het verbranden van afvalstoffen gebeurt in moderne installaties, die het milieu 
minimaal belasten en groene energie opwekken. 
 
Storten; De laatste mogelijkheid is het storten. Dit dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Het kan 
de oorzaak zijn van ernstige hinder en verontreiniging van de natuur. 
 
 
 
 
 
 

 
3 nl.wikipedia.org/wiki/Ladder_van_Lansink 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ladder_van_Lansink


 
 Ketenanalyse afval versie 3.0  

  pagina 8  

Om de ladder van Lansink te vertalen naar een circulaire economie werd het model ontwikkeld naar 
het R-ladder model: 
 

 
 
De R-ladder laat zien welke strategieën in de circulaire economie het meest effectief zijn om 
grondstoffen te besparen en afval te voorkomen. Hoe hoger je op de ladder staat, hoe groter de impact 
op het behoud van waarde. In andere woorden, hoe hoger de mate van circulariteit.4  
 
In de R-ladder ligt de focus dus niet meer op de afvalstromen maar op het gebruik van grondstoffen. 
De afvalstromen zijn de nieuwe grondstoffen en bij het ontwikkelen van producten wordt gezocht naar 
strategieën om zoveel mogelijk grondstoffen te besparen en afval te voorkomen. 
De 10 R's van circulariteit strategieën zijn: 
Refuse  Weiger producten of materialen die niet nodig zijn. 
Rethink  Herdenk productgebruik – bijvoorbeeld door te delen. 
Reduce  Fabriceer producten efficiënter. 
Re-use  Gebruik producten opnieuw zonder (of met minimale) aanpassing. 
Repair  Repareer kapotte producten zodat ze langer meegaan. 
Refurbish Knap oude producten op voor hergebruik met verbeteringen of update. 
Remanufacture Bouw producten opnieuw op met hergebruikte onderdelen voor dezelfde functie als 

nieuw. 
Repurpose Geef afgedankte producten of onderdelen daarvan een nieuwe functie. 
Recycle  Verwerk materialen tot nieuwe grondstoffen. 
Recover Haal energie terug uit materialen die niet meer herbruikbaar zijn. 

 
4 Bron: https://www.circulair-utrecht.nl/circulaire-economie  

https://www.circulair-utrecht.nl/circulaire-economie
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In de Nederlandse wetgeving is de ladder van Lansink en de R-ladder verwerkt. 
 
De Nederlandse overheid heeft bij Besluit van 26 september 2012 tot wijziging van het Besluit 
stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen in principe het storten van afval verboden tenzij met 
specifieke toestemming.5 Sinds 2012 kent de wet milieubeheer (nu onderdeel omgevingswet) daarom 
de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer: 
1. Stoffen, preparaten of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt 

(producthergebruik). 
2. Stoffen en materialen waaruit een product bestaat, worden na gebruik van het product opnieuw 

gebruikt (materiaalhergebruik). 
3. Afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van 

energieopwekking (brandstof). 
 
In LAP 3 werd deze voorkeur volgorde verfijnd in 80 sectorplannen en de daarnaast werden onder 
andere de volgende onderwerpen toegevoegd: 

• De relatie tot de circulaire economie. De bijdrage van het afvalbeleid aan de transitie naar 
een circulaire economie is verder vormgegeven.  

• De lijst met gescheiden te houden afvalstoffen is aangepast, waarbij de minimum standaard 
hoeveelheid is bepaald.6  

• Het maken van de afweging of een materiaal een afvalstof is of niet.  
 
 

2.4 Stakeholders afvalketen 
In figuur 5 is weergegeven welke partijen betrokken zijn bij en invloed uitoefenen op de waardeketen 
van afval, zowel van de panden als de projectlocaties.  
 
Figuur 5 Stakeholders waardeketen afval 

 

 
5 officiële bekendmaking Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen  
6 https://lap3.nl/beleidskader/deel-bijlagen/bijlage-5-lijst/  

CO2

emissie

Afval

Werk 
nemer

Opdracht-
gever

Producent/

leverancier

Overheid
Afval-

inzamelaar

Afval-
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Installatie 
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-466.html
https://lap3.nl/beleidskader/deel-bijlagen/bijlage-5-lijst/
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2.4.1 Overheid 

De overheid bepaalt het beleid en de randvoorwaarden die gemaakt worden op het gebied van 
afvalinzameling en verwerking. De werkgroep Afvalregistratie, opgericht door het Afval Overleg 
Orgaan (AOO), het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, onderdeel van Uitvoering Afvalbeheer van 
Agentschap NL), het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Vereniging Afvalbedrijven en het 
InterProvinciaal Overleg (IPO) verzorgt de registratie van afvalstromen in Nederland. Hiervoor is het 
informatiesysteem AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Elektronisch) ontwikkeld. De 
verzamelde gegevens worden onder meer gebruikt bij de monitoring en evaluatie van het LAP 
(Landelijk Afvalbeheer Plan), voor het jaarverslag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu7 en 
bij het opstellen van de Compendium voor de Leefomgeving van het Planbureau voor de 
Leefomgeving.8 Sinds 1 januari 2013 heeft de LMA de uitvoeringsactiviteiten in dit kader overgedragen 
aan Rijkswaterstaat. Sinds 28-12-2017 is LAP 3 in werking getreden, waarbij ook sectorplannen voor 
afvalbeheer zijn uitgewerkt. De relevante sectorplannen zijn inzichtelijk via de website van 
Rijkswaterstaat: https://lap3.nl/sectorplannen/zoeken-sectorplannen/. 
 
Als een onderdeel van de aanpak van afval werd in 2015 in Europa ook het actieplan voor de circulaire 
economie aangenomen. Als onderdeel van de uitvoering van dit actieplan werd de kaderrichtlijn 
afvalstoffen in juli 2018 van kracht en werd tevens in september 2016 het Rijksbreed programma 
Circulaire Economie opgestart.  Onderdeel van deze kaderrichtlijn is het verbeteren van het inzicht op 
gevaarlijke stoffen. Hiermee kreeg de ECHA (European Chemicals Agency) de taak om een 
gegevensbank te ontwikkelen met informatie over producten met zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) 
die op de lijst van stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen (kandidaatlijst) staan. 
Op grond van de Reach-verordening worden regelmatig nieuwe stoffen aan deze lijst toegevoegd. 
Sinds 5 januari 2021 is het verplicht voor leveranciers om informatie voor de SCIP-databank aan te 
leveren in kader van deze wetgeving.9  
 
De voordelen van een centrale registratie van de meldingen spreken voor zich. De 
registratievoorschriften in vergunningen worden beperkt en geüniformeerd, de handhaving wordt 
efficiënter, waardoor o.a. oneerlijke concurrentie wordt tegen gegaan, de overheid kan de effectiviteit 
van haar beleid verbeteren, de verzamelde informatie kan leiden tot optimalisering van 
bedrijfsprocessen, het registeren en uitwisselen van gegevens kost minder tijd en de communicatie 
tussen bedrijven, organisaties en overheden en eventueel andere spelers wordt verbeterd. Het LMA 
maakt het mogelijk dat alle betrokkenen efficiënt een bijdrage kunnen leveren aan een verantwoorde 
en effectieve omgang met afval. 
 

2.4.2 Producenten en leveranciers 

Producenten van materialen staan aan het begin van de afvalketen en zijn verantwoordelijk voor de 
fabricage van de producten en de verpakking hiervan. Door in de ontwerpfase criteria mee te nemen 
die gebaseerd zijn op de circulariteit strategieën volgens de R-ladder, kunnen de afvalstromen beperkt 
worden en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. 
 
Om de mogelijkheden voor nuttige toepassing te kunnen bepalen, is het noodzakelijk dat in de keten 
het inzicht aanwezig is uit welke grondstoffen een product bestaat. Middels een grondstofpaspoort,  
informatie met behulp van een Product levenscyclus informatie (EPD’s) van de onderdelen en 
uniforme markering van de gebruikte grondstoffen kunnen producenten bijdragen aan de zo hoog 
mogelijke toepassing van afvalstromen tot nieuwe grondstoffen.  
 

 
7 www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/afval/publicaties  
8 afvalverwerking_in_nederland_gegevens_2011.pdf 
9 https://echa.europa.eu/nl/understanding-wfd  

https://lap3.nl/sectorplannen/zoeken-sectorplannen/
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/afval/publicaties/
https://echa.europa.eu/nl/understanding-wfd
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Verpakkingsmaterialen worden toegepast om schade aan producten, die tijdens het transport kunnen 
ontstaan te voorkomen of uit marketingoogpunt door hun producten extra te laten opvallen. Deze 
verpakkingsmaterialen bestaan veelal uit karton, plastic en piepschuim. Ook hierin zijn keuzes te 
maken om de milieu impact te verkleinen.  
 
Leveranciers en distributeurs gebruiken verpakkingsmaterialen bij de orderpicking zoals plastic zakken 
en dozen. Daarnaast wordt er voor de distributie gebruik gemaakt van pallets, met name bij producten 
met een groot volume of gewicht. Dit heeft voordelen tijdens het laden en lossen. 
 
Afnemers kunnen in beperkte mate invloed uitoefenen op producenten en leveranciers. Maar het 
aangaan van de dialoog heeft in het verleden mede geresulteerd dat de technische groothandels, de 
grootste leverancier van installatiematerialen, zijn overgestapt is van kartonnen dozen als ompakking 
van de installatieproducten zelf naar kunststof kratten die hergebruikt worden.  
 

2.4.3 Afvalinzamelaar 

Afvalinzamelaars zorgen voor een veilig transport en milieuvriendelijke verwerking van afvalstromen 
met een zo hoog mogelijke efficiency/ restwaarde. De raamcontract afvalinzamelaars van Van Dorp 
zijn gecertificeerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en het milieumanagementsysteem ISO 
14001. Door een optimale rit- en routeplanning en inzet van boordcomputers en middels 
samenwerkingsverbanden worden onnodige kilometers vermeden. 
De afvalinzamelaars zijn ook de 1e verwerkingsketen in de afvalstroom. Door de verbeterde 
scheidingstechnieken kunnen afvalstromen steeds beter als directe grondstoffen worden hergebruikt 
en als secundaire grondstof opnieuw in de keten worden ingezet met een zo hoog mogelijke 
restwaarde. Voor Van Dorp zijn metalen, papier/ karton, af te voeren koudemiddelen, hout en 
kunststof, maar ook oude installatie onderdelen, TL-verlichting voor direct hergebruik of recycling 
geschikt. Analyse op externe data van secundaire bouwstromen zoals gerecycled staal 10, kabel 
materiaal11 tonen aan dat toepassing van  secundaire materialen leidt tot 20-50% CO2 reductie in de 
keten. Oude installatiematerialen worden via Circospin afgevoerd voor reparatie en hergebruik in de 
keten. 
 

2.4.4 Afvalverwerker 

Recovering afval: niet te recyclen afval wordt zo goed mogelijk ingezet voor het herwinning van de 
energie uit deze afvalstromen, bijvoorbeeld verbranden waarbij elektriciteit wordt opgewekt. Zo 
wordt voorkomen dat daarvoor fossiele brandstof (zoals kolen of olie) nodig is. Dit afval wordt naar 
een AVI (Afval Verbranding Installatie) gebracht. De AVI’s in Nederland zijn niet allemaal hetzelfde 
waardoor zij werken met verschillende rendementen. De afvalverbrander kan dus gezien worden als 
een afval gestookte energiecentrale. De keuze van de AVI voor de recovering afvalstromen is dus 
belangrijk maar wordt vooral gestuurd vanuit de handel door de afvalinzamelaars. 
 

2.4.5 Opdrachtgever 

Opdrachtgevers hebben de mogelijkheden om in dit proces te sturen. Dit kan door gunningcriteria die 
van invloed zijn op duurzaamheid en milieubelasting mee te nemen in de aanbesteding, 
duurzaamheidscriteria zoals levensduur en circulariteit aan te geven voor het ontwerp en door 
hergebruik van materialen uit eigen installaties en/of van derden toe te staan en de milieu impact 
daarvan mee te laten wegen in de gunningscriteria. Opdrachtgevers kunnen bijvoorbeeld door het 
verplicht stellen van een CO2 bewust certificaat, certificering voor het milieumanagementsysteem ISO 
14001 en toepassing van MKI scores of de Product levenscyclus informatie (EPD’s) van producten of 

 
10 Bron: https://duurzamemetaalbouw.nl/project/analyse-co2-impact-staal-in-de-bouw/  
11 Bron: Ketenanalyse koperen kabels VINCI EnergiesNL publieksversie.pdf 

 

https://duurzamemetaalbouw.nl/project/analyse-co2-impact-staal-in-de-bouw/
https://mijn.co2-prestatieladder.nl/filestore/si/23181116/858/23181122/Ketenanalyse%20koperen%20kabels%20VINCI%20Energies%20NL%20publieksversie%20%28002%29.pdf?etag=f5a0ffa8374ecf2d74539e96cd208ac8
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het project meewegen in de gunning en de mogelijkheid voor toepassing/ recycling standaard mee te 
nemen in het project.  
 

2.4.6 Werknemer 

Begin jaren negentig was de campagne ‘een beter milieu begint bij jezelf’ een groot succes en is nog 
steeds een begrip. Deze campagne was gefocust op bewustzijn en gedragsverandering bij 
consumenten. In onze consumptiemaatschappij nog steeds een actueel item. 
 
De individuele bijdrage van de werknemers van Van Dorp lijkt klein, maar is in het grote geheel toch 
belangrijk. Vooral als iedereen de meerwaarde inziet van een ‘duurzaam’ beleid. Voor de werknemers 
van Van Dorp zijn er onderstaande mogelijkheden: 
- Zorgvuldig gebruik van materialen en hergebruik waar mogelijk; 
- Afval proberen te voorkomen en scheiden waar mogelijk; 
- Duurzame producten voorkeur te geven boven kostenvoordelen; 
- Zorgvuldig voorbereiden en inplannen van de werkzaamheden bij de klanten van Van Dorp; 
- Zorg voor een goede voorbereiding,  zodat onnodig verbruik van materialen wordt voorkomen; 
- Zoek met klanten en leveranciers naar hergebruik mogelijkheden van vrijgekomen materialen, 

producten en middelen. 
 

2.4.7 Installatiebedrijven 

Installatiebedrijven kopen halffabricaat producten en diensten in en ontwerpen, bouwen en 
onderhouden deze producten samen tot gebouwgebonden installaties. Ca. 40% van de milieu-impact 
van een gebouw komt voor rekening van installaties, door uitbreiding van het aantal installaties in de 
gebouwde omgeving neemt deze impact steeds toe (zonnepanelen, warmtepompen, 
automatiseringssystemen en gebouwbeheer).  
 
In de operationele uitvoering heeft Van Dorp daarom zowel invloed op het energieverbruik van de 
eigen organisatie als ook die van klanten. Door optimaal onderhoud en monitoring van 
klimaatinstallaties, doordachte goede installatie ontwerpen en het waar mogelijk toepassen van 
duurzame innovatieve klimaatconcepten is Van Dorp in staat klanten te ondersteunen bij hun 
energiereductie tot soms meer dan 30% van hun energieverbruik.  
 
Met verwijzing naar het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ is het doel om naar een 
circulaire economie te gaan waarbij alleen herbruikbare primaire, secundaire en duurzame bio 
grondstoffen in de omloop zijn. Producten worden binnen gesloten kringlopen geproduceerd, 
gedistribueerd en geconsumeerd zodanig dat er bijna geen afval meer is. 
 
Van Dorp heeft als marktleider in de installatiesector in Nederland een belangrijke bijdrage aan het 
realiseren van deze doelstellingen. Van Dorp heeft deze maatschappelijke doelstellingen daarom 
vertaald in concrete maatregelen voor het verduurzamen van de operationele activiteiten en wil 
daarom jaarlijks het totaal gewicht per FTE verlagen en gelijktijdig het aandeel circulaire materialen 
in de projecten verhogen.  
 
 

2.5 Beïnvloeding keten 
Het beïnvloeden van de totale CO2-emissie gebeurt door in de gehele keten zodanige keuzes te maken 
dat er ‘duurzame’ materialen worden gekozen met een zo laag mogelijke CO2-emissie. Daarvoor is het 
nodig om eerst kritisch te kijken naar ontwerp van producten, de dialoog aan te gaan met producenten 
en groothandels voor het aanleveren van duurzaamheid informatie bij de installatie producten en 
daarnaast tevens de dialoog aan te gaan met opdrachtgevers om hergebruik in projecten mogelijk te 
maken. 
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3 Reductiemogelijkheden en doelstellingen 
 
De afvalstromen van Van Dorp zorgden in 2024 voor een emissie van 614,6 ton CO2, 0,44 ton CO2/Fte.   
De reductiedoelstellingen en maatregelen zijn beschreven in het energiezorgplan 2025-2030, de 
reductie strategie bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
Inzicht: In de installatiebranche is een beter inzicht in de duurzaamheid criteria van installatie 
onderdelen nodig. Samenwerking in de keten is noodzakelijk om de keten te mobiliseren. Producenten 
en groothandels zal worden gevraagd om de duurzaamheidsinformatie gestandaardiseerd aan te 
leveren. Inmiddels is in samenwerking met 2BA, de centrale database voor productinformatie in de 
installatiesector, Fedet, DigiGo, Techniek Nederland en verschillende grote installatiebedrijven een 
sector initiatief opgestart voor verbetering van de milieudata. 
Voor meer informatie zie het nieuwsbericht van 2BA  Nieuwsbericht 2ba - Helpt u mee aan 
betrouwbare CO₂-data? en de informatie pagina over de ketenstandaard in bouw en techniek: 
Ketenstandaard Milieudata API - Ketenstandaard Bouw en Techniek.  
 
Ontwerp: Door in de ontwerpfase en bij materiaalkeuzes rekening te houden met de R-Ladder; 
voorkomen van afval verkiezen boven hergebruik, verlengen levensduur van installaties, toepassing 
van energiezuinige concepten zoals PCM en duurzame koudemiddelen, recycling en toepassing van 
circulariteit, wordt de totale afvalproductie verlaagd en grondstofvoorziening op lange termijn en 
daarmee de CO2-emissie in de keten het meest beïnvloed. De medewerkers moeten hiervan bewust 
worden gemaakt binnen de organisatie. 
 
Uitvoering: Tijdens de uitvoering ontstaat er afval, dit bestaat uit restafval en verpakking van de 
nieuwe producten maar ook onderdelen / deelinstallaties van de te slopen installaties/ systemen. Het 
is belangrijk om het inzicht te krijgen van de samenstelling van het afval, her te gebruiken 
installatiematerialen direct te scheiden en te beoordelen voor mogelijkheden voor hergebruik en 
recycling. In samenwerking met de groothandelsketen worden de mogelijkheden onderzocht voor 
aanbieding van gerenoveerde onderdelen (refurbished) in de installatiemarkt. Voor de 
restafvalstromen die niet meer recyclebaar zijn en verbrand worden met terugwinning energie, moet 
het streven zijn deze afvalstromen te verwerken bij de AVI met het meest gunstige rendement. 
 

 

  

https://www.2ba.nl/nieuws/bericht/#3514-Helpt%20u%20mee%20aan%20betrouwbare%20CO%E2%82%82-data%3F%20Doe%20mee%20aan%20de%20pilot
https://www.2ba.nl/nieuws/bericht/#3514-Helpt%20u%20mee%20aan%20betrouwbare%20CO%E2%82%82-data%3F%20Doe%20mee%20aan%20de%20pilot
https://ketenstandaard.nl/ketenstandaard-milieudata-api/
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4 Bijlage 1 Onderbouwing emissiefactoren afval 
 
In voorgaande versies van deze ketenanalyse afval werd de berekening uitgevoerd voor de calculatie 
van bedrijfsafval. In de afgelopen jaren is echter – mede vanuit de Green Deal – en de afvalketen meer 
informatie geleverd om de CO2 emissies van afvalstromen te berekenen. 
Tegenwoordig hebben alle grote afvalverwerkers eigen CO2 tooling beschikbaar die gekoppeld zijn aan 
de werkelijke rendementen van de eigen installaties en onafhankelijk worden getoetst of de 
berekening van de emissiefactoren en vermeden emissies correct is. 
 
De NEA (Nederlandse Emissie autoriteit) heeft een document opgesteld van de toe te passen 
berekeningsfactoren voor afvalstromen voor de CO2 emissie inventarisaties volgens de EU-ETS 
emissiehandel. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd. 
 
In het overzicht van de NEA worden de afvalstromen gecategoriseerd op basis van 20 afval 
categorieën. In deze 20 categorieën is de directe koppeling nog niet te maken met de afvalstromen 
van Van Dorp.  Per Euralcode is bepaald welke afvalstroom behoort bij welk van de 20 categorieën. 
 

 
 
Algemene indruk is dat de gemiddeld de emissiefactoren voor Van Dorp hoger zijn dan tot nu toe 
berekend. Steekproeven op basis van huidige afvalstromen en euralcodes laten zien dat de meeste 
afvalstromen worden gewaardeerd onder de categorie bedrijfsafval of de categorie overig afval of niet 
gespecificeerd, gevaarlijk. 
De huidige indeling van de NEA kent geen mogelijkheden om de specifieke afvalstromen voor hout, 
puin, glas, kunststof. Specifieke verwerkingsdata van de grote afvalverwerkers biedt daarom meer 
detail inzicht dan het overzicht van de NEA. 
 
De conversiefactor voor bedrijfsafval wordt nu afgeleid van de emissies van de NEA en bedraagt: 
 
1 kg ton bedrijfsafval:     959 kg CO2/ton afval 
1 kg ton overig afval of niet gespecificeerd, gevaarlijk 1.172 kg CO2/ ton afval. 
 
 

Nieuw in 

deze 

publicatie

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 gemengd stedelijk afval 0,980 0,995 0,997 1,001 0,993 0,976 0,965 0,965 0,960 0,940 0,959

2 huishoudelijk afval 0,980 0,995 0,997 1,001 0,993 0,976 0,965 0,965 0,960 0,940 0,959

3 grofvuil 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076

4 bedrijfsafval 0,980 0,995 0,997 1,001 0,993 0,976 0,965 0,965 0,960 0,940 0,959

5 agrarisch afval 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172

6 industrieel afval, niet gevaarlijk 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005

7 specifiek ziekenhuisafval, niet gevaarlijk 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172

8 reststoffen scheiding 0,980 0,995 0,997 1,001 0,993 0,976 0,965 0,965 0,960 0,940 0,959

9 autobanden 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603

10 bouw- en sloopafval, overig 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542

11 reinigingsdienstafval 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891

12 residuen composteren/vergisten 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450

13 reststoffen AVI’s niet gevaarlijk 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005

14 reststoffen na drinkwater 0,477 0,477 0,477 0,477 0,477 0,477 0,477 0,477 0,477 0,477 0,477

15 shredderafval, totaal 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177

16 zuiveringsslib van communale RWZI’s 0,477 0,477 0,477 0,477 0,477 0,477 0,477 0,477 0,477 0,477 0,477

17 overig afval 0,980 0,995 0,997 1,001 0,993 0,976 0,965 0,965 0,960 0,940 0,959

18 overig afval of niet gespecificeerd, gevaarlijk 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172

19 reststoffen AVI’s gevaarlijk 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172

20 specifiek ziekenhuisafval, gevaarlijk 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172

Afvalcategorie

Voorlopige emissiefactor: (biomassa en fossiel)

in ton CO2 per ton afval


