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1. Beschrijving asfaltketen
Dit hoofdstuk omschrijft de gebruikte werkwijze en uitgangspunten voor het bepalen van de CO2
footprint van de asfaltketen van Heijmans. Voor de beschrijving van de asfaltketen worden de LCA
modules als indeling gehanteerd, conform de Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’
versie 1.1.
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Figuur 1 Systeemdiagram van de levenscyclusfasen van de milieuprofielen voor asfaltmengsels.

2. Relevante scope 3 categorieén
Vanuit de asfaltbranchevereniging en het CROW is een LCA brancherapport 2022 opgesteld. Vanuit
deze door de branche gekwantificeerde emissies is onderstaande zwaartepuntanalyse gemaakt.
Hierin is globaal het aandeel van iedere LCA-module aan de totale CO,-emissie per ton asfalt
inzichtelijk gemaakt.
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Figuur 2 Zwaartepuntanalyse per LCA module gebaseerd op het LCA brancherapport 2022

Veruit het grootste aandeel van de CO2-impact zit in LCA modules Al t/m A3 en D. Voor deze
modules is gebruik gemaakt van leverancier specifieke LCA data van AsfaltNu en verschillende
grondstofleveranciers. In deze ketenanalyse wordt voor de overige LCA-modules (A4 t/m C) de LCA
getallen uit het brancherapport van 2022 gehanteerd.



3. Partners in de keten
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Figuur 3 De asfaltketen van Heijmans
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4. Kwantificering scope 3 emissies en bronnen broeikasgassen
Om gericht en planmatig CO, te kunnen reduceren is het allereerst van belang om inzicht te hebben.

Onderstaande tabel geeft inzicht in wat in 2022 de totale asfaltproductie en bijbehorende CO,

footprint was. Daarnaast wordt dit per mengsel en per LCA-module uitgesplitst.

Heijmans heeft in 2022 totaal 352.900 ton asfalt ingekocht bij AsfaltNu. (Bron: Asfalt zwaartepunt

2022 en verificatietabellen PCR 2.0 2021 —v1.14)

Heijmans mengsels Heijmans

volgens type indeling nr. branche 2022 2022

branchemengsels 2022 tonnen Al A2 A3 Ad A5
Totaal 352,900 15.304 1.623 5.009 1.408 609

ton CO2-eq.
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e De blauw gearceerde LCA-modules zijn gebaseerd op het LCA achtergrondrapport — AsfaltNu

versie: 26-07-2022.

e De groen gearceerde LCA-modules zijn afkomstig uit het LCA Achtergrondrapport voor

Nederlandse branchereferentiemengsels 2022 Definitieve versie: 31-03-2022.

Vanwege vertrouwelijkheid zijn onderliggende LCA achtergrondrapporten en bijbehorende data niet
opgenomen in deze ketenanalyse. Deze kunnen bij een audit worden ingezien.



