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1. Introductie 
Dit document is het resultaat van de analyse van de CO2-emissies in de keten van Van Viegen Riooltechniek. 
Bij de inventarisatie van de scope 3 emissies is de analyse van de waardeketen van Van Viegen Riooltechniek BV opgemaakt. 
Alle bedrijfsactiviteiten zijn in kaart zijn gebracht om de oorsprong van de emissies van scope 3 te identificeren. Hierbij zijn de 
CO2-emissies van de gehele keten berekend. 
 
Deze keten loopt vanaf onttrekking van grondstoffen tot en met verwerking van het afval. Dit gaat verder dan alleen de eigen 
bedrijfsactiviteiten en vormt een aaneenschakeling van de activiteiten van de verschillende bedrijven/ organisatie betrokken in 
de keten. Op basis van deze ketenanalyse identificeren we ook relevante partijen in de keten. 
Deze analyse is opgesteld met 2024 als het referentiejaar. 
 
Externe ondersteuning: Bij de totstandkoming is gebruik gemaakt van ondersteuning van een onafhankelijke adviseur: 
G. Kardaun en R. Konietzka van adviesbureau SCM Diensten 
 

1.1 Definities 

Keten 
Een keten is een aaneenschakeling van meerdere handelingen of gebeurtenissen. 
Een keten is gedefinieerd als een bepaalde lijn van aanvoerende en afnemende bedrijven en organisaties. 
Ketenanalyse 
Een gestructureerde wijze van onderzoek naar de informatie- infrastructuur die noodzakelijk is voor een bepaalde 
ketensamenwerking, waarbij vervolgens ook wordt onderzocht of die haalbaar is. 
Analyse van CO2-emissies in een van de ketens waarin de organisatie actief is. 
Keteninitiatief 
Een keteninitiatief is een planmatige aanpak (onderdeel van eis 4.B.2) om op basis van een ketenanalyse (eis 4.A.1), samen 
met partners in de betreffende keten, een vooraf gestelde reductiedoelstelling (eis 4.B.1) in die keten te realiseren. 
Ketenpartners 
Partijen zowel upstream als downstream in de keten(s) van de organisatie waar de organisatie mee samenwerkt. Dit kunnen 
bijvoorbeeld klanten, distributeurs, leveranciers of opdrachtgevers zijn. 
 

1.2 Activiteiten Van Viegen Riooltechniek BV 
Van Viegen Riooltechniek B.V. heeft als organisatie jarenlange ervaring op het gebied van inspectie en onderhoud van de 

openbare en particuliere riolering-infrastructuur en wil met haar diensten bijdragen aan een plezierige en uitdagende leef- en 
werkomgeving. 
Vanuit onze vestiging in Ochten. 
 
Van Viegen Riooltechniek is een betrouwbare partner voor overheden, instellingen en gemeentes door het hele land.  
 
Ons bedrijf is in het bezit van onder andere de volgende certificeringen VCA**, ISO 9001 & 14001, BRL 10014 & 14015. 
 

1.3 Aanpak ketenanalyse 
De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van de CO2 reductiekansen, het 
definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang van deze doelstellingen. Op basis van het inzicht in 
de scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een reductiedoelstelling geformuleerd. 
Deze ketenanalyse wordt uitgevoerd conform de stappen uit het GHG-protocol. 
• Beschrijven van de waardeketen van de scope 3-emissie 
• Het identificeren van de partners in de waardeketen 

• Het kwantificeren van de emissies 
 

1.4 Wijzigingstabel ketenanalyse 
 

Tabel 1: Wijzigingen in de ketenanalyse per jaar 
Jaar Gewijzigde tabellen/paragrafen 

2024 Opmaak ketenanalyse 

 

2. Scope 3 inventarisatie 
De resultaten van de meest materiële emissies zijn geanalyseerd in het document Meest Materiële Emissies scope 3. 
Deze analyse is uitgevoerd volgens 2 methodes: GHG-protocol en de PMC-analyse 
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Rangorde relevante meest materiële emissie scope 3 volgens GHG-protocol: 
1. Verwerken producten LCA-einde 
2. Aangekochte goederen en diensten 
3. Geleasede activa 
4. Afval tijdens productie 

   
Rangorde meest materiële emissie scope 3 volgens PMC-analyse: 
1. TV-inspectie bus 
2. Combi t.b.v. reiniging 
3. Kolkenzuiger 

 
2.1 Keuze keten 
Op basis van het resultaat volgens de GHG-protocol en de PMC-analyse zijn de volgende meest significante categorieën naar 
voor gekomen. 
 
1. Afval tijdens productie 

2. Verwerken producten LCA-einde 
 
Op grond van de beide methodes GHG-protocol en de PMC-analyse en de aangeleverde data is gekozen voor: 
Verwerken van afval bij de productie 

 
Afval tijdens projecten 
Tabel 2: Emissie inventarisatie Afval tijdens productie 

5  Emissiefactor Eenheid Hoeveelheid Emissie in ton CO2 

prim. data RKG-slib 15,00 ton 588,180 8,822 

  Afval tijdens productie       8,822 

 

Verwerken producten LCA-einde 
Tabel 3: Emissie inventarisatie LCA-einde 

12  Emissiefactor Eenheid Hoeveelheid Emissie in ton CO2 

prim. data RKG-slib 208,90 ton 588,14 122,86 

  End of life       122,86 

 

2.2 Ketenbeschrijving 
In dit hoofdstuk wordt een kort beschrijving van de waardeketens beschreven, daarna worden de systeemgrenzen 
vastgesteld om duidelijk te maken welke processen wel en niet meegenomen worden binnen de analyse. Hierna worden de 
activiteiten en de partners geïdentificeerd. 
 
De productie keten 
 

                    
 

  
       

  

  

            

            

            

                   

 
Deze waardeketen beslaat voornamelijk upstream activiteiten. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de 
waardeketen. De systeemgrenzen, resultaten en mogelijke reductiemogelijkheden worden in het volgende hoofdstuk.  
 
Korte omschrijving van de waardeketen: productie 
• Bij het inschrijven van bestekken wordt een besteklijsten m.b.t. materiaal en materieel en arbeidsuren opgesteld 
• Er worden offertes uitgezet en de keuzes gemaakt waar wat besteld gaat worden 
• Materiaal en diensten worden ingekocht 
• Transport naar projectlocatie en/of eigen opslag 
• Materiaal / materieel wordt gebruikt 
• Einde project retour materieel, restmateriaal naar eigen opslag en afvalstoffen naar verwerker 

o Registratie totale hoeveelheden afval  
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Deze waardeketen beslaat voornamelijk downstream activiteiten. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de 
waardeketen. De systeemgrenzen, resultaten en mogelijke reductiemogelijkheden worden in het volgende hoofdstuk 
 
Korte omschrijving van de waardeketen: verwerken van afval bij de verwerker 
• Op het terrein van de verwerker worden de afvalstromen naar soort gescheiden 
• Daarna worden ze gereinigd, bewerkt of hergebruikt en/of verwerkt tot biomassa indien mogelijk 
• Na de reiniging en scheiding worden de “grondstoffen” opgeslagen 
• Bruikbare “grondstoffen” kunnen herbruikt worden 

o Na de verkoop worden de “grondstoffen” getransporteerd naar de eindgebruiker 
o Verwerken van de “grondstoffen” door de eindgebruiker 

• Onbruikbare afvalstoffen (na reiniging) worden apart opgeslagen en naar de verbrandingsinstallatie getransporteerd   
o Opwekking van warmte en/of elektra door de verbrandingsoven 
o Elektriciteit en/of warmte getransporteerd naar de gebruikers 

 

Beschrijving van de systeemgrenzen 
Emissies die meegenomen worden in deze 2 waardeketens zijn afkomstig van diverse literatuur onderzoeken en uitgevoerd 
ketenanalyses. De inkoop en afvalgegevens zijn in kaart gebracht middels facturen van de desbetreffende leveranciers/ 
verwerker. 

3. Beschrijving en identificering van de waardeketens 

Verantwoorde afvalverwerking is een must om de CO2-emissies te kunnen reduceren  
 

3.1  Afval tijdens productie 
Zie tabel 2 voor de emissies waarden afvalgegevens 
 
Uit deze tabel blijkt dat de grootste CO2-emisies wordt veroorzaakt door RKG-slib 
 

3.2 Verwerken van afval LCA-einde 
Zie tabel 3 voor de emissies waardes hoeveelheden afval dat naar de verwerker is gegaan. 
 
Uit deze tabel blijkt dat de grootste CO2-emisies wordt veroorzaakt door verwerken van RKG-slib tijdens LCA-einde. 
 

3.3 Keuze ketenanalyse 
Een verwerking van de vrijkomende afvalstoffen. 
 
 
 
 
 
 

 
Scheiden van 
binnenkomende 
afvalstromen  

Opslag van de 
onbruikbare 
afvalstoffen 

Hergebruik 
van 

herbruikbare 
grondstoffen  

Reinigen van 
afvalstoffen  

Opslag van de 
gereinigde 
afvalstoffen 

(grondstoffen) 

Transport naar klant, 
werklocatie, 

verbrandingsoven 
en/of stort 

Transport van 
warmte/ 

elektra naar 
gebruikers 

Productie van 
warmte en/of 

elektra  

RKG-slib 

Overig afval 



 

OG: Van Viegen Riooltechniek BV/ Ketenanalyse afval/ versie: 01/ datum 03-10-2025/ Pagina 6 van 11 

 

4.  Partners en hun activiteiten in Keten 

Activiteiten en partners 
 

Tabel 5: Belangrijkste Ketenpartners 
Leveranciers van grondstoffen Omschrijving/opmerking 

Grondbank Assendelft Leverancier, transporteur van zand/grond, etc. 

Van Dijkhuizen Leverancier van brandstoffen 

Den Hartog Leverancier van brandstoffen 
Diensten 

V.D. Velden Den Bosch Onderaannemer 

Remondis Onderaannemer 

Webfleet solutions Diensten leverancier 

Flowtrackers Diensten leverancier 

Transport/Distributie 

Spies Transport Transportbedrijf 

Geleasede activa 

Duho lease Leasebedrijf van materieel 

Beequip Leasebedrijf van materieel 
AQ rent Huur en lease van materieel 

Doelgroepen/gebruikers 

Aannemers, overheid Opdrachtgevers 

Diverse particulieren, organisaties, overheden Gebruikers van materialen uit circulaire sloopprojecten 

Verwerkers  

AVR-afvalverwerking Inzamelaar en verwerker van diverse afvalstromen 

5. Classificatie CO2-uitstoot in de keten 
Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, worden emissiecijfers omgerekend naar CO2-
equivalenten. De omrekening is gebaseerd op het Global Warming Potential (GWP) – dat is de mate waarin een gas bijdraagt 
aan het broeikaseffect. Eén CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kilogram CO2 heeft. De uitstoot 
van 1 kilogram lachgas (N2O, distikstofoxide) staat gelijk aan 298 CO2-equivalenten en de uitstoot van 1 kilogram methaan 
(CH4) aan 25 CO2-equivalenten. De GWP’s van fluorhoudende gassen variëren nogal en kunnen zeer groot zijn. Bijvoorbeeld, 
1 kilogram zwavelhexafluoride (SF6) staat gelijk aan 22,8 duizend CO2-equivalenten 
 

5.1 CO2 uitstoot per schakel in de keten productie 
In dit hoofdstuk wordt per schakel aangegeven of er CO2-emissies vrijkomen en of er eventueel een reductie kan worden 

gerealiseerd. 
 
De schakels zijn: 
• Bij het inschrijven van bestekken worden besteklijsten m.b.t. materiaal en materieel en arbeidsuren opgesteld  
• Er worden offertes uitgezet en de keuzes gemaakt waat bij welke leverancier wat besteld gaat worden 
• Materiaal en diensten worden ingekocht 
• Transport naar projectlocatie en/of eigen opslag 
• Materiaal/ materieel wordt gebruikt 
• Einde project, retour materieel naar “eigenaar” en afvalstoffen naar verwerker 
 

5.1.1 Inschrijven bij bestekken 
Bij het inschrijven van bestekken worden besteklijsten m.b.t. materiaal en materieel en arbeidsuren opgesteld. 
In deze voorfase wordt er geen directe CO2-uitgestoten en bied momenteel geen opties ter reductie van deze CO2 uitstoot. 
 

5.1.2 Uitzetten offertes 
Er worden offertes uitgezet en de keuzes gemaakt waar wat besteld gaat worden. 
In deze voorfase wordt er geen directe CO2-uitgestoten en bied momenteel geen opties ter reductie van deze CO2 uitstoot. 
 

5.1.3 Materiaal en diensten worden ingekocht 
In deze voorfase wordt er geen directe CO2-uitgestoten. De keuze van materieel en leverancier biedt mogelijkheden ter CO2-
reductie. 
 

5.1.4 Transport naar projectlocatie en/of eigen opslag 
Het transport wordt of door Van Viegen zelf of door de leverancier verzorgt. De brandstoffen die de CO2 uitstoot veroorzaken 
worden gerapporteerd in scope 1, het externe transport in scope 3. 
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5.1.5 Uitvoer van de werken  
In deze fase is de keuze van het verwerken van de materialen cruciaal, denk aan mechanische of handmatige verwerking. 
Keuze materieel en materiaal biedt mogelijkheden ter CO2-reductie. 

 

5.1.6 Transport van afval en retour materieel 
Retour materieel, restmateriaal naar eigen opslag en afvalstoffen naar verwerker. 
In deze fase is de keuze van het transportmiddel met bijbehorende brandstof cruciaal voor de reductie van de emissie. 
Ook de keuze wat te doen met de vrijkomende afvalstromen, hergebruiken of afvoeren naar een verwerker. 
In deze fase zijn er meerdere mogelijkheden ter CO2-reductie. 
 

5.2 CO2 uitstoot per schakel in de keten verwerker 
In dit hoofdstuk wordt per schakel aangegeven of er CO2-emissies vrijkomen en of er eventueel een reductie kan worden 
gerealiseerd per schakel. 
 
De schakels zijn: 
• Scheiden van binnenkomende afvalstromen 
• Reinigen van afvalstoffen  
• Opslag van gereinigde afvalstoffen 

o Transport naar klant, werklocatie, verbrandingsoven en/of stort 
o Productie van energie/warmte 

• Hergebruik van herbruikbare grondstoffen 
o Transport van warmte/ elektra naar gebruikers 

 

5.2.1 Scheiden van binnenkomende afvalstromen 
Binnenkomend afval wordt gesorteerd in verschillende fracties (bijv. organisch, recyclebaar, restafval). Dit kan handmatig of 
mechanisch gebeuren om materialen te scheiden, hergebruik, storten of verbranden. 
 

5.2.2 Reinigen van afvalstoffen 
Afvalstromen worden waar mogelijk gereinigd of bewerkt om verontreinigingen te verwijderen, dit kan manueel en/of met 
installaties die energie, water of hulpstoffen gebruiken . 
 

5.2.3 Opslag afvalstoffen 

5.2.3.1 Opslag van bruikbare afvalstoffen 
Gereinigde bruikbare afvalstoffen worden tijdelijk opgeslagen in depots of silo’s totdat ze verkocht worden. 
 

5.2.3.2 Opslag van onbruikbare afvalstoffen 
Onbruikbare afvalstoffen worden opgeslagen totdat ze naar de verbrandingsoven of stort gebracht worden. 
 

5.2.4 Transport naar klant, werklocatie, verbrandingsoven of stort 
Bijvoorbeeld onderstaande fracties worden afgevoerd: 

• schoon zand → bouwprojecten of grondverzet  

• vervuild restmateriaal → verbrandingsinstallatie of stort  

• organisch deel → vergisting/compostering 
 

5.2.5 Productie van energie/warmte 
Onbruikbare afvalstoffen kunnen worden verbrand en dit levert warmte en elektriciteit op.  
 

5.2.6 Hergebruik van herbruikbare grondstoffen 
De herbruikbare grondstoffen kunnen worden ingezet als bouwstof, bijvoorbeeld voor ophoogzand of in wegenbouw. Dit 
vervangt primaire grondstoffen. 
 

5.2.7 Transport van warmte/ elektra naar gebruikers 
De opgewekte energie uit verbranding wordt via elektriciteitsnetten en warmtenetten geleverd aan huishoudens en bedrijven. 
 

5.2.8 Totale emissies in de ketens 
De gebruikte hoeveelheden en eenheden voor de CO2-berekening en de emissies in de ketens zijn eerder vermeld in tabellen 
2 en 3. 
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5.3 Bronnen 
 

Tabel 6: belangrijke bronnen bij Emissiefactoren 

Bronnen Gebruikt voor emissiefactor  
Defra 2024 / Administrative and supportive services Administratieve ondersteuning 

Defra 2024 / Professional, scientific and technical activities Certificeringen 

Defra 2024 / Professional, scientific and technical activities Consultancy 

Defra 2024 / machinery and equipment Gereedschap 

Defra 2024 / Information and services ICT/Software services 

Defra 2024 / machinery and equipment Inhuur materieel 

Defra 2024 / Architectural and engineering services; technical testing and analysis services Inhuur personeel 

Defra 2024 / Architectural and engineering services; technical testing and analysis services Onderaanneming 

Defra 2024 / Other professional, scientific and technical services Overige Diensten 

Defra 2024 / Other manufactured goods Overige Inkoop 

Defra 2024 / Machinery and equipment Kapitaalgoederen 

Defra 2024 / Land transport services and transport services via pipelines, excluding rail transport Transport 

Keten analyse Slibverwerking met Energieopwekking Verwerken tijdens LCA-einde, diverse 

6. CO2-reductiemogelijkheden 
Aan de hand van bovengenoemde reductie opties kunnen we reductiemogelijkheden met hun prioriteit bepalen. Bij het 
benoemen van de reductiemogelijkheden is van belang: 
• In welke mate Van Viegen invloed heeft op het proces 
• Haalbaarheid van de reductiemogelijkheid 

 

In dit onderzoek is het totale keten in beeld gebracht met de daartoe behorende CO2-emissies. Bij het benoemen van 
reductiedoelstellingen en maatregelen is het niet alleen van belang hoeveel CO2 hiermee bespaard kan worden, maar ook 
worden de vervolgstappen besparingsmogelijkheden op een rij gezet die hiermee gemaakt worden 
De doelstelling is om voor 2030 reductie te realiseren binnen de keten. Hier willen we de totale emissies reduceren met 10% 
t.o.v. het referentiejaar. 
 

6.1 Algemene mogelijke reductie maatregelen: 
• Keuze leveranciers (locatie) 
• Keuze materieel 

• Keuze materiaal (Virgin, gerecycled, productieproces (emissie vriendelijk) 
• Keuze transportmiddel brandstof gebruik (Brandstof HVO diesel, geëlektrificeerd en/of H2) 
• Keuze combinatie vrachten (tijdstippen van afroep en leverdatum en tijd) 
• Keuze gebruikt materieel en hoe het aangedreven wordt, zoals elektrisch, HVO of H2. 
• Afval hergebruiken, het scheiden en het hergebruiken van de deelfracties 
 
Bovenstaande reductiemogelijkheden zijn te behalen door de dialoog met opdrachtgevers, toeleveranciers en verwerkers aan 
te gaan. 
 

6.2 Reductiemogelijkheden in de keten 

• De dialoog met verwerkers om energiezuinige verwerkingsmogelijkheden te ontwikkelen. 
• Onderzoek ter bevordering van recycling/ hergebruik van onbruikbare afvalstoffen  
• Opdrachtgevers betrekken bij het opstellen van duurzame maatregelen en de verwerking van het vrijkomende “afval” 
• Vooraf opstellen van een materiaal-, materieel- en afvalplan 
• In kaart brengen alle afvalstromen 

 
 

6.3 Reductiemaatregelen en prioritering  
• Onderzoek of “afval” producten bij verschillende verwerkers verschillende resultaten oplevert. 
• Gebruik van emissie loze brandstoffen 
• Uitbreiding eigen geëlektrificeerd materieel 
 

6.4 Reductiedoelstelling: 
Keten (scope 3)  Reductie van de CO2 uitstoot per ton RKG-slib van 10% in 2030 t.o.v. 2024 
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Acties om deze doelstelling te realiseren 

• Acties in de meest ideale situaties: 
o De dialoog met verwerkers aangaan over de energie beperkende verwerking van het RKG-slib en andere 

afvalstromen. 
o Opdrachtgevers betrekken bij het opstellen van duurzame maatregelen en de verwerking van het 

vrijkomende “afval” 
o Vooraf opstellen van een materiaal en materieel en afvalplan 

• Actief deelnemen aan branche initiatieven, opstarten eigen initiatief 
• Inkoop emissie loze brandstoffen 
• Inkoop materieel aangedreven door emissie loze brandstoffen 
 

7. Uitgevoerde reductiemaatregelen 
Er zijn op het moment van opstellen van deze ketenanalyse nog geen reductiemaatregelen uitgevoerd. 

8. Mogelijke reductiemaatregelen 
De grootste emissie veroorzaker in het productie en verwerkingsproces is RKG-slib. 
 
RKG-slib 
RKG-slib (Riool-, Kolk- en Gemaalslib) is het vuile waterige bezinksel dat vrijkomt bij het schoonspuiten van riolen, 
straatkolken en gemalen. Het bestaat uit zand, organisch materiaal, vervuilingen zoals olie en afval en water. Omdat het 
vervuild is, moet het eerst worden gereinigd voordat het eventueel hergebruikt kan worden. 
 
Aannames verwerkingsproces van RKG-slib. 
De emissiefactor van RKG-slib is 15,00 kg CO2 per ton tijdens productie. 
Tijdens de verwerking van RKG-slib kan 30-50% hergebruikt worden als zand en overige hulpstoffen en 50-70% wordt 
verbrand voor energieopwekking of gestort. 
Ontwatering en reinigen van het slib: 63,8 kg CO2 per ton 
Drogen en verbranden van slib: 130,02 kg CO2 per ton 
Verwerking en transport rest- en afvalstoffen 50 kg CO2 per ton  
Verbranding van 1 ton droge slib levert 614 MJ op en een besparing van 35,4 kg CO2 per ton  

De totale emissiefactor van RKG-slib tijdens verwerking is 208,9 kg CO2 per ton  
 
Van Viegen heeft 588,140 ton RKG-slib afgevoerd naar verwerkers. 
Dat is 588,140 * 0,015 = 8,822 ton CO2 tijdens productie en 588,140*0,2809 = 122,86 ton CO2 
 
Potentiële besparing 
Hypothetisch gezien zou de volgende besparing op kunnen spelen. 
 
RKG-slib tijdens productie was in 2024 588,140 ton. 
Uitstoot was in 2024 122,86 ton CO2 
Wanneer 100% van het slib verbrand had kunnen worden om energie op te wekken dan was er  
35,4kg * 588,140 ton = 20,82 ton CO2 vermeden emissies. 
 
100% verbranding is niet mogelijk. 
 

Onze doelstelling is dat er gekeken wordt naar verwerkers die een hoog percentage van het RKG-slib kunnen verbranden voor 
energieopwekking. 70% is met de techniek van tegenwoordig mogelijk. 
 
Uitgaande dat 70% van het RKG-slib verbrand kan worden voor energieopwekking betekent dit: 
70% van het totaal is 588,140 * 0,7 = 411,70 ton 
411,70 ton bruikbaar materiaal * 0,0354 = 14,57 ton CO2 vermeden emissies 
 
Daarnaast zou dit qua uitstoot het volgende betekenen: 
Ontwatering en reinigen van het slib: 0,0638 *588,14 = 37,52 ton CO2 
Drogen en verbranden van slib: 0,13002 * 588,14 = 76,47 ton CO2 
Verwerking en transport rest- en afvalstoffen 0,050 * 176,44 = 8,822 ton CO2 
Totaal = 122,812 ton CO2 

Uitstoot per ton RKG-slib = 122,812 / 588,14 = 208,81 kg CO2 per ton RKG-slib 
 
De doelstelling is een reductie van de uitstoot per ton RKG-slib van 10% in 2030 t.o.v. 2024 
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9. Verificatie 
De verificatie is gebeurd door een onafhankelijke externe CO2-adviseur van SCM Diensten te Roermond. 
De CO2 adviseur heeft ruime ervaring in het opstellen van ketenanalyses. 
 

10. Conclusie 
We zijn gestart in 2024 met de ketenanalyse vanwege de doorgroei naar ambitieniveau 5. 
 
We hebben een hypothetische berekening gemaakt hoeveel CO2 we kunnen reduceren. 
Om een reële reductie te verkrijgen moeten we zoeken naar een verwerker die volgens de huidige stand ter techniek de RKG-
slib kan verwerken.  
 
We willen 10% CO2 reduceren per ton RKG-slib.  
 
We gaan verder met de dialoog met de verwerker en de uitvoer van de voorgestelde reductie maatregelen om onze 
doelstelling te behalen. 
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Bijlage 1 Ketencijfers referentiejaar 2024 

Afval tijdens projecten 
Tabel 2: Emissie inventarisatie Afval tijdens productie 

5  Emissiefactor Eenheid Hoeveelheid Emissie in ton CO2 

prim. data RKG-slib 15,00 ton 588,180 8,822 

  Afval tijdens productie       8,822 

 

Verwerken producten LCA-einde 
Tabel 3: Emissie inventarisatie LCA-einde 

12  Emissiefactor Eenheid Hoeveelheid Emissie in ton CO2 

prim. data RKG-slib 208,90 ton 588,14 122,86 

  End of life       122,86 

 
 
 


