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Ketenanalyse Grit gebruik - Iris Industry 
Solutions - Use of Farrow flow 

1. Inleiding 

Iris Industry Solutions is een Belgisch bedrijf die zich onder andere 
bezighoudt met onderhoud en corrosiewerende bescherming van industriële 
installaties. Deze worden van verf en roest vrijgemaakt door gritstralen. Om 
gebruiksmaterialen en brandstof te besparen, wordt nu Farrow Flow ingezet. 

De Farrow FLOW® is een inzetstuk dat in de luchtuitlaat van elke straalmachine 
kan worden geplaatst. Daar ingebracht draait deze de lucht in een beweging 
waardoor een optimaal mengsel bij de straalpijp ontstaat. Volgens de datasheet 
resulteert het in 25% besparing op straalmiddel en brandstofverbruik. 

Iris Industry Solutions heeft in samenwerking met ClimatePartner een 
scenario van CO₂-voetafdrukken van de inzet van het element “Farrow flow” op 
hun straalketels berekend. 

Het rapport levert het resultaat van reductie van de CO₂-emissies die het 
straalproces vrijgeeft. In dit rapport worden drie verschillende berekeningen 
gegroepeerd als Farrow flow over een tijdsduur van 3 jaren stapwijs wordt 
ingevoerd, en bevatten de volgende individuele berekeningen: 1e jaar 50% 
scenario, 2e jaar 75% scenario en 3e jaar 100% scenario. 

De berekeningen zijn gebaseerd op de richtlijnen van het Greenhouse Gas 
Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard (GHG Protocol). 

 

 

2. CO₂ voetafdruk - de basis voor klimaatactie 

Emissies berekenen, verminderen en klimaatprojecten financieren - dit zijn de 
cruciale stappen om de klimaatverandering aan te pakken in overeenstemming 
met de Overeenkomst van Parijs. 

De basis voor elke klimaatactie begint met berekeningen: een bedrijf dat zijn 
ecologische voetafdruk kent, weet ook welke delen van zijn bedrijf emissies 
veroorzaken en hoe hoog de uitstoot is. 

Tegelijkertijd helpt een koolstofvoetafdruk bedrijven om te begrijpen welke 
gebieden het grootste potentieel hebben voor vermijding en vermindering, om 
reductiedoelstellingen vast te stellen en om passende reductiemaatregelen te 
ontwikkelen en uit te voeren. Jaarlijkse berekeningen stellen bedrijven in staat 
om hun voortgang te toetsen aan de reductiedoelstellingen en om gebieden te 
identificeren waar de uitstoot verder kan worden verminderd.
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3. Onze calculatie-aanpak  

3.1 Principes 
Bij het opstellen van de koolstofvoetafdruk van bedrijven en dit rapport zijn vijf 
basisprincipes in acht genomen in overeenstemming met het GHG-protocol: 

Relevantie: Bij de berekening moet rekening worden gehouden met alle 
broeikasgasemissies die de koolstofvoetafdruk van het bedrijf op passende wijze 
weerspiegelen. Dit rapport is bedoeld ter ondersteuning van de interne en 
externe besluitvorming. 

Volledigheid: Het rapport moet alle broeikasgasemissies binnen de 
geselecteerde systeemgrenzen bevatten. Elke significante uitsluiting van 
gegevens moet duidelijk worden gedocumenteerd, openbaar gemaakt en 
gemotiveerd. 

Consistentie: Er worden consistente methodologieën gebruikt zodat de 
emissies van het bedrijf in de loop van de tijd kunnen worden vergeleken. 

Transparantie: Alle belangrijke aspecten van een bedrijf worden objectief 
vastgelegd en eventuele aannames, lacunes in de gegevens en de daaruit 
voortvloeiende extrapolaties of uitsluitingen van gegevens worden in dit rapport 
duidelijk en open gepresenteerd. 

Nauwkeurigheid: De berekeningen van de uitstoot van broeikasgassen zijn 
bedoeld om ervoor te zorgen dat ze niet over- of ondergewaardeerd worden. Het 
rapport streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijk te zijn en onzekerheden tot een 
minimum te beperken, zodat het bedrijf de juiste beslissingen kan nemen. 

 

 

3.2 Gegevensverzameling en -berekening 

De CO₂-uitstoot werd berekend met behulp van de verbruiksgegevens van het 
bedrijf en de emissiefactoren die door ClimatePartner zijn onderzocht. Waar 
mogelijk is gebruik gemaakt van primaire gegevens. Als er geen primaire 
gegevens beschikbaar waren, werden secundaire gegevens uit zeer 
geloofwaardige bronnen gebruikt. Emissiefactoren zijn ontleend aan 
wetenschappelijk erkende databases zoals ecoinvent en DEFRA.
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3.3 CO₂-equivalenten 

De CO2-voetafdruk berekent alle emissies als CO₂-equivalenten (CO₂e), die in 
dit rapport ook wel "CO₂" worden genoemd. 

Dit betekent dat alle relevante broeikasgassen, zoals vermeld in het IPCC 
Assessment Report, zijn meegenomen in de berekeningen. Deze omvatten 
kooldioxide (CO₂), methaan (CH₄), lachgas (N₂O), fluorkoolwaterstoffen (HFK), 
perfluorkoolwaterstoffen (PFC), zwavelhexafluoride (SF6) en stikstoftrifluoride 
(NF3). Elk gas heeft een ander vermogen om de atmosfeer van de aarde op te 
warmen, en elk gas blijft gedurende verschillende perioden in de atmosfeer. Om 
hun effect vergelijkbaar te maken, worden ze als basiseenheid omgerekend naar 
CO₂-equivalenten (CO₂e) en vermenigvuldigd met hun 
aardopwarmingsvermogen (GWP). Het GWP beschrijft hoe sterk een gas de 
atmosfeer kan opwarmen in vergelijking met CO₂ over een bepaalde periode, 
meestal 100 jaar. 

Methaan heeft bijvoorbeeld een aardopwarmingsvermogen van 28, dus het 
opwarmingseffect van methaan is 28 keer groter dan CO₂ over 100 jaar.1 

 
1Bron: Intergovernmental Panel on climate change, "Climate Change 2021: The Physical Science Basis", S. 1842, 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf (geraadpleegd 
op 31.01.2022)

http://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
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3.4 Lifecycle stages 

De afbakening van de studie volgt een “cradle-to-customer plus end-of-life”- 
benadering. Hierbij werd rekening gehouden met emissies in de volgende stadia 
van de levenscyclus: Winning en voorbewerking van grondstoffen en verpakking, 
productie, levering van het product tot aan de fabriekspoorten van de klant, 
evenals alle relevante verwijderingsemissies voor het product en de verpakking. 

Waar mogelijk werden primaire gegevens gebruikt. Waar dit niet mogelijk was, 
werden secundaire gegevens verzameld uit erkende bronnen. De onderliggende 
emissiefactoren zijn afgeleid van internationale databases, zoals ecoinvent. Alle 
broeikasgassen zijn meegenomen in de berekening en worden weergegeven in 
kooldioxide-equivalenten (CO₂e) voor een betere leesbaarheid en 
vergelijkbaarheid. 

Emissies die niet direct aan het product kunnen worden toegeschreven, maar 
wel nodig zijn voor de productie, zoals het woon-werkverkeer van werknemers 
of zakenreizen, zijn niet in de berekening opgenomen. 

 
 
 

Activiteiten opgedeeld naar toepassingsgebied 
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4. Betrokkenheid van de waardeketen:  

4.1 Upstreamrelaties 
 
 
Voor de straalactiviteiten maakt Iris Industry samen met verschillende leveranciers 
van straalmateriaal (EP powergrit), straalapparatuur en ondersteunende diensten. 
Door middel van technologie en actief samen werken met de verschillende partners 
streven we er naar om een vermindering can CO2 impact binnen de waardeketen te 
realiseren. Hierbij wordt ondermeer ingezet op:  

• Het reduceren van het verbruik van straalmiddel;  

• De verdere implemtatie van de farrow flow technologie 

• De opvolging van innovatieve straaltechnieken en efficiëntere apparatuur 

• Het optimaliseren van de logistieke stromen en transport 

• Het stimuleren van leveranciers om duurzame producten en oplossingen aan 
te bieden.  

• Bekijken hoe leveranciers kunnen bijdragen aan meer transparantie over de 
CO₂-impact van hun producten en hoe deze informatie kan worden 
meegenomen in toekomstige aankoopbeslissingen. 

 
 

4.2 Downtreamrelaties:  
Aan de downstramzijde werkt Iris Industry samen met opdrachtgevers uit onder 
meer de industrie, infrastructuur, energie en staalsector. De straalactiviteiten 
worden uitgevoerd in onze workshops of op projectlocaties van klanten, waarbij het 
gebruikte straalmiddel, de uitvoeringsmethode en de projectplanning steeds worden 
afgestemd op de technische vereisten van het project. 
De opdrachtgever bepaalt meestal via het lastenboek de technische vereisten van 
het project maar Iris Industry blijkt actief opzoek samen met haar klanten om de 
milieu impact van de werkzaamheden verder te beperken. Daarbij wordt ondermeer 
ingezet op:  

• Een efficiënter gebruik van straalmiddelen;  

• Het beperken van materiaalverlies 

• Het optimaliseren van de inzet van straalinstrallaties;  

• Het verminderen van brandstrofverbruik tijdens de uitvoering 

• De afvalstromen te optimaliseren 

• Samenwerking met afvalverwerkers om zoveel mogelijk materiaal op een 
duurzame manier te verwerken 

Door haar klanten en andere ketenpartners actief te betrekken bij de 
verbeterinitiatieven wil Iris Industry de CO 2 uitstoot van het straalproces 
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stelselmatig verder reduceren.  
 

5. Resultaten:  

5.1 Resultaten 2023 

De berekening is gebaseerd op gegevens van het jaar 2023 en volgende door 
Iris Production Solutions B.V. aangeleverde informatie (primaire data) en 
algemene informatie over gritstralen (secundaire data): 

● De Farrow FLOW® is een inzetstuk dat geplaatst wordt op de straalketels. 
Het leidt tot een 25% besparing op straalmiddel en brandstofverbruik. 

● Er waren toen 59 straalketels in gebruik. 

● Totaal gritverbruik in 2023 is 1,766.95 ton (informatie van inkoop lijsten). 
Er worden verschillende gritsoorten gebruikt, waaronder calciumsilicaat, 
ijzersilicaatgranulaat, en aluminiumsilicaat. 

● Gemiddeld gritverbruik per straaluur is 275 kg (klanteninformatie). 

● Daardoor komt een totaal aantal van 6,425.27 straaluren tot stand. 

● Gemiddelde dieselverbruik per straaluur is 18 liter (klanteninformatie). 

● Totaal dieselverbruik was 115,654.91 liter. Dit is o.b.v. gemiddelde 
dieselverbruik per straaluur en het berekende aantal van straaluren 
berekend. 

● Het grit materiaal wordt met vrachtwagens in silo’s aangeleverd of in 3- 
lagige papieren zakken van 25 kg, op exportpallets met krimpfolie. De 
verpakkingen daarvan zijn uitsluitend in end-of-life meegenomen. 

● Inbound-logistiek: Meestal wordt het grit-materiaal direct van de 
leverancierslocatie naar de projectlocatie gebracht. Kleinere hoeveelheden 
worden ook via de Iris bedrijfslocatie aangeleverd. Transportemissies van 
de laatste naar projectlocaties zijn verwaarloosbaar. 

Totale resultaten voor het gritstralen in het basisjaar zonder inzet van Farrow 
flow: 

 
Emissiebronnen t CO₂ % 
Materiaalverwerving en voorbewerking 3,441.40 70.8 

Grondstoffen 3,417.01 70.3 

Inbound logistiek 24.39 0.5 

Productie 379.75 7.8 

Verbranding 379.75 7.8 

End-of-life 1,038.56 21.4 
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End-of-life 1,038.56 21.4 

Totale resultaten 4,859.71 100.0 
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Resultatentabel: 

Ter vergelijking: de totale uitstoot van alle individuele berekeningen in 
verhouding met de op de vorige pagina gerapporteerde uitstoot van het stralen 
zonder inzet van Farrow flow. 

Totale resultaten voor de inzet van Farrow flow op de in percentage (50%, 75% 
en 100%) bepaalde aantal van straalketels: 

 
Scenario’s t CO₂ % 
Basisjaar 4,859.71 100.0 

1e jaar 50% scenario 4,252.24 87.5 

2e jaar 75% scenario 3,948.51 81.3 

3e jaar 100% scenario 3,644.78 75.0 

 
 
 

 

Reductie in de loop der jaren 
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Resultatentabel: Scenario I 

Resultaten van de individuele berekening 1e jaar 50% scenario 
 
Emissiebronnen t CO₂ % 
Materiaalverwerving en voorbewerking 3,011.23 70.8 

Grondstoffen 2,989.88 70.3 

Inbound logistiek 21.34 0.5 

Productie 332.28 7.8 

Verbranding 332.28 7.8 

End-of-life 908.74 21.4 

End-of-life 908.74 21.4 

Totale resultaten 4,252.24 100.0 
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Resultatentabel: Scenario II 

Resultaten van de individuele berekening 2de jaar 75% scenario 
 
Emissiebronnen t CO₂ % 
Materiaalverwerving en voorbewerking 2,796.14 70.8 

Grondstoffen 2,776.32 70.3 

Inbound logistiek 19.82 0.5 

Productie 332.28 7.8 

Verbranding 308.55 7.8 

End-of-life 843.83 21.4 

End-of-life 843.83 21.4 

Totale resultaten 3,948.51 100.0 
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Resultatentabel: Scenario III 

Resultaten van de individuele berekening 3de jaar 100% scenario 
 
Emissiebronnen t CO₂ % 
Materiaalverwerving en voorbewerking 2,581.05 70.8 

Grondstoffen 2,562.76 70.3 

Inbound logistiek 18.29 0.5 

Productie 284.81 7.8 

Verbranding 284.81 7.8 

End-of-life 778.92 21.4 

End-of-life 778.92 21.4 

Totale resultaten 3,644.78 100.0 
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5.2 Resultaten 2024 
 
In 2024 werden de eerste straalketels in gebruik genomen door Iris, waarbij er 
circa 9% van alle straalketels uitgerust werden met de Farrow FLOW® technologie. 
 
Op basis van de verbruik in 2024, werd er een update gemaakt van de emissie 
berekening. De berekening is gebaseerd op gegevens van het jaar 2024 en 
volgende door Iris Production Solutions B.V. aangeleverde informatie (primaire 
data) en algemene informatie over gritstralen (secundaire data): 

● De Farrow FLOW® is een inzetstuk dat geplaatst wordt op de straalketels. 
Het leidt tot een 25% besparing op straalmiddel en brandstofverbruik. 

● Er waren toen 69 straalketels in gebruik. 

● Totaal gritverbruik in 2024 is 2,196.210 ton (informatie van inkoop 
lijsten). Er worden verschillende gritsoorten gebruikt, waaronder 
calciumsilicaat, ijzersilicaatgranulaat, en aluminiumsilicaat. 

● Gemiddeld gritverbruik per straaluur is 275 kg (klanteninformatie). 

● Daardoor komt een totaal aantal van 7,986 straaluren tot stand. 

● Gemiddelde dieselverbruik per straaluur is 18 liter (klanteninformatie). 

● Totaal dieselverbruik was 143,752 liter. Dit is o.b.v. gemiddelde 
dieselverbruik per straaluur en het berekende aantal van straaluren 
berekend. 

● Het grit materiaal wordt met vrachtwagens in silo’s aangeleverd of in 3- 
lagige papieren zakken van 25 kg, op exportpallets met krimpfolie. De 
verpakkingen daarvan zijn uitsluitend in end-of-life meegenomen. 

● Inbound-logistiek: Meestal wordt het grit-materiaal direct van de 
leverancierslocatie naar de projectlocatie gebracht. Kleinere hoeveelheden 
worden ook via de Iris bedrijfslocatie aangeleverd. Transportemissies van 
de laatste naar projectlocaties zijn verwaarloosbaar. 

Totale resultaten voor het gritstralen in 2024 met gedeeltelijke inzet van Farrow 
flow: 

 
 
Emissiebronnen t CO₂ 
Materiaalverwerving en voorbewerking 4,277.45 

Grondstoffen 4,247.13 

Inbound logistiek 30.32 

Productie 472.01 

Verbranding 472.01 
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End-of-life 1,290.87 

End-of-life 1,290.87 

Totale resultaten 6,040.32 
 
De absolute emissies gerelateerd aan het gritverbruik zijn gestegen met circa 24%, 
veroorzaakt door een stijging in het volume aangekocht grit.  

5.3 Resultaten 2025 & 2026 

Iris Industry Solutions heeft de implementatie van de Farrow FLOW®-technologie 
opgestart als reductiemaatregel binnen haar klimaatstrategie. De technologie heeft 
als doel het verbruik van straalmiddelen te verminderen, waardoor ook de CO₂-
uitstoot over de volledige levenscyclus van het straalproces wordt gereduceerd. 

In 2025 wordt de implementatie verder versneld, met als doel de technologie in 
2026 volledig uit te rollen binnen de relevante straalactiviteiten.  

Volgens de uitgevoerde ketenanalyse leidt de overgang van een 
implementatiegraad van 75% naar 100% tot een bijkomende theoretische CO₂-
reductie van ongeveer 304 ton CO₂e. De grootste reductie wordt gerealiseerd door 
een lager verbruik van straalmiddelen, aangevuld met een vermindering van de 
emissies uit transport, verbranding en afvalverwerking. 

De eerste operationele resultaten tonen aan dat het gebruik van Farrow FLOW® het 
gritverbruik met ongeveer 20% kan verminderen. Om de werkelijke impact van de 
technologie verder te onderbouwen, zal Iris Industry Solutions de implementatie 
systematisch opvolgen via het actieplan. Daarbij worden onder meer het 
gritverbruik per straaluur, het dieselverbruik per straaluur en de 
implementatiegraad van de Farrow FLOW®-technologie periodiek geëvalueerd/ 
geanalyseerd. De resultaten worden jaarlijks beoordeeld en waar nodig gebruikt om 
bijkomende optimalisaties door te voeren. 

 

6. Reductiedoelstellingen 

De ketenanalyse bevestigt dat de grootste CO₂-impact van het gritstraalproces zich 
situeert bij de productie van de straalmiddelen, gevolgd door de verwerking van 
afvalstromen en het brandstofverbruik tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden. De analyse toont aan dat de grootste reductiekansen liggen in het 
verminderen van het gritverbruik en het efficiënter uitvoeren van straalactiviteiten.  

De implementatie van de Farrow FLOW®-technologie vormt hierbij een belangrijke 
reductiemaatregel. De scenarioanalyse toont aan dat een volledige implementatie 
kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van de CO₂-uitstoot over de volledige 
levenscyclus van het straalproces. De grootste reductie wordt gerealiseerd door een 
lager verbruik van straalmiddelen, met bijkomende positieve effecten op transport, 
brandstofverbruik en afvalverwerking.  

Hoewel de absolute emissies in 2024 zijn toegenomen als gevolg van een hoger 
productievolume en een groter gritverbruik, bevestigt de analyse dat de verdere 
uitrol van Farrow FLOW® een belangrijke bijdrage kan leveren aan de 
reductiedoelstellingen van Iris Industry Solutions. De werkelijke impact zal daarom 
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jaarlijks worden opgevolgd aan de hand van het gritverbruik per straaluur, het 
dieselverbruik per straaluur en de implementatiegraad van de technologie.  

Iris Industry Solutions blijft daarnaast samenwerken met leveranciers, klanten en 
andere ketenpartners om innovatieve technieken, efficiënter materiaalgebruik en 
duurzame oplossingen verder te ontwikkelen. De inzichten uit deze ketenanalyse 
worden geïntegreerd in het klimaattransitieplan en het reductiemaatregelenregister 
en vormen een belangrijk onderdeel van de continue verbetering van het CO₂-
managementsysteem. 
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