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1. Inleiding

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO: Prestatieladder voert Voet energy solutions (Voet
verhuur) een ketenanalyse uit van GHG (Green House Gas) genererende ketens. Versie 6.1 is opnieuw
opgesteld, ditmaal met het brandstofverbruik en CO2 emissiefactoren van 2025.

Deze keten is bepaald op basis van het brandstofverbruik bij de klanten van Voet verhuur. Dit wordt in
hoofdstuk 2 omschreven.

Dit document beschrijft de ketenanalyse van Het Groene Alternatief. Deze ketenanalyse is opgesteld
door de KAM-functionaris van Voet Verhuur onder begeleiding van Van Mun Advies en Adviesbureau
SAM BV.

1.1 Watis een ketenanalyse
Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2-uitstoot wordt berekend van de gehele

keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het product bedoeld: Van winning van grondstoffen
tot en met het einde van de levensduur (verwerking van afval of recycling).

1.2 Activiteiten Voet Verhuur

Voet Verhuur BV. heeft geen dochterondernemingen. De organisatie wordt bestuurd door H.R. Voet Beheer, J.B.
Voet Beheer en de financiéle houdstermaatschappij Rila Beheer B.V.

H.R. Voet J.B. Voet
Beheer Beheer

Rila Beheer B.V.

Financiéle
Houdersmaatschappij

Voet Verhuur B.V. is een allround verhuurbedrijf gevestigd in Culemborg dat centraal in Nederland ligt. Het bedrijf
is door de Heer J.B. Voet opgericht in en is gespecialiseerd in de volgende onderdelen:

Oplossingen:

2 Maatwerk oplossingen
2 Synchrone netovername
2 Emissieloos werken

2 Netcongestie

Assortiment

Mobiele batterijen
Aggregaten

Transformatoren
Laagspanningsverdelers
Mobiele laadpunten
Loadbanks

No-break installaties
Draadloze Synchronisatie Box
Middenspanningskabel

OO0V OLVLOVLOO
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Service die altijd aanstaat

Jouw oplossing draait niet alleen op energie, ook op onze service. Zichtbare én onzichtbare service.
Service die je merkt van onze mensen, aan de telefoon en bij jou op locatie. En service die je niet merkt,
omdat alles draait zoals het hoort. We volgen 24/7 de prestaties van jouw oplossing via ons eigen
dashboard. Zo kun jij blijven vertrouwen op onze energie.

Projecten

Bij Voet Energy Solutions draait alles om vooruitgang — in techniek, duurzaamheid én samenwerking. Elk
project dat we realiseren is een antwoord op een energievraag van vandaag, met oog voor de
uitdagingen van morgen. Van tijdelijke energieoplossingen op de bouwplaats tot duurzame
stroomvoorziening voor evenementen en industrie: onze aanpak is altijd doordacht, betrouwbaar en op
maat.

Het bedrijf maakt gebruik van de handelsnamen ‘Voet Verhuur B.V." en ‘Voet Verhuur'. Voor de
leesbaarheid van de rapportage, wordt Voet Verhuur B.V. vervangen door ‘Voet Verhuur'.

1.3  Doel van de ketenanalyse

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van CO2-
reductiekansen, het definiéren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang van de
doelstellingen. Tevens wordt hiervoor een marketing strategie bedacht om klanten te informeren over de CO2-
uitstoot.

Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die onderdeel zijn van een
vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. Voet zal op basis van deze ketenanalyse
stappen ondernemen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de
reductiedoelstellingen.



ENERGY
SOLUTIONS

2. Scope 3 emissies & keuze ketenanalyses

2.1 Kwantitatieve analyse Scope 3 emissies

De bedrijfsactiviteiten van Voet zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo moeten materialen die worden
ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaat het transporteren, gebruik en verwerken van
opgeleverde “producten” of “werken” ook gepaard met energiegebruik en emissies (downstream). In tabel 1 de
totale emissie in Scope 3 voor het jaar 2025 bepaald door registratie en vastlegging.

Tabel 1: Totale scope 3 emissies 2025.

Scope 3 emissies Ton CO2 Percentage
Downstream Downstream geleasde activa 6.887,3 67,62%
Upstream Kapitaalgoederen 2.947,2 28,94%
Downstream Downstreamvervoer en -distributie 223,3 2,19%
Upstream sBcrsggs%tc;l;-secrészezr)gieactiviteiten (niet opgenomen in 731 0,72%
Upstream Upstreamvervoer en -distributie 19,9 0,20%
Upstream Gekochte goederen en diensten 17,2 0,17%
Upstream Woon- werkverkeer werknemers 12,8 0,13%
Upstream Zakelijk reisverkeer 2,3 0,02%
Upstream Afval geproduceerd bij activiteiten 1,1 0,01%
Downstream End-of-life verwerking verkochte producten 0,3 0,00%

10.184,6 100,00%

Samenvatting cijfers 2025: totaal Scope 3 circa 10.184,6 ton CO,.
De grootste bijdragen zijn:
- Downstream geleasde activa 6.887,3 tCO, : grootste absolute bron; brandstofverkoop van verhuurde
aggregaten is hierbij dominant.
- Kapitaalgoederen 2.947,2 tCO,.: hoge emissies bij de productie van machines en installaties.

De overige categorieén leveren relatief kleine bijdragen maar zijn opgenomen voor de volledigheid en
toekomstige monitoring.

2.2 Scope 3 prioritering in de keten

In tabel 2 gekozen voor een prioritering via een PMC-matrix waarbij drie criteria worden gescoord op schaal 1 tot
10: Relatief belang, Activiteit score en Invloed.

Het product van deze drie scores bepaalt de rangorde en keuze voor ketenanalyse.

Scores zijn onderbouwd met bronverwijzingen naar grootboekregels, facturen en brandstofrapporten.

Tabel 2 PMC matrix.
Categorie / Onderdeel Relatief | Activiteit Invloed Opmerkingen Totaal /
belang score Rangorde

(Downstream) Downstream 9 8 Bijdrage >50% van totale Scope-3; 720
geleasde activa topprioriteit en zeer hoge
(brandstofgebruik voertuigen) emissie-intensiteit of frequentie.
(Upstream) Kapitaalgoederen 9 8 6 Bijdrage zeer groot; duidelijke 432
(machines en installaties) prioriteit en hoge
emissie-intensiteit of regelmatige
activiteit.
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(Downstream) 7 6 5 Bovengemiddelde bijdrage aan 21
Downstreamvervoer en Scope-3 en matig hoge

distributie (transport door emissie-intensiteit.

derden)

(Upstream) Brandstof- en 6 5 5 Merkbare bijdrage maar niet top3 130
energieactiviteiten (WTT en gemiddelde emissie-intensiteit.
ingekochte energie)

(Upstream) Upstreamvervoeren | 4 3 3 Onder gemiddeld qua bijdrage en 36
-distributie lage emissie-intensiteit.

Resultaat prioritering:
2 Downstream geleasde activa — hoogste prioriteit op basis van tonnage en beinvloedbaarheid via
advisering, inkoop en technische ontwikkelingen.

Voor de selectie van de is daarnaast rekening gehouden met de volgende eisen:

1. Deketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projecten.

2. Het bedrijf dient eigen analyses uit te (laten) voeren. Het meeliften bij de uitvoering van een
betaalde opdracht van een klant kan niet gezien worden als het voldoen aan de eisen.

3. Erdienteen ketenanalyse te worden gemaakt voor één van de twee meest materiéle emissies.

4. Hetresultaat van zulk een analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde)
kennis en inzichten of anders gesteld; dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk
inzicht.

Voet verhuur heeft, in overeenstemming met de richtlijnen uit het CO2-Prestatieladder handboek 3.1,
één ketenanalyse geselecteerd uit de twee meest materiele emissies.

2.3  Keuze voor deze ketenanalyse

In de hedendaagse wereld waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is het van cruciaal belang om te kijken
naar de emissie en het energieverbruik van verschillende sectoren binnen de logistieke en transportketen. De
overgang van grijs naar groen is een term die verwijst naar de verschuiving van fossiele brandstoffen en grijze
elektriciteit naar hernieuwbare energiebronnen zoals groene stroom en biobrandstoffen. Deze ketenanalyse
biedt inzicht in de impact van het brandstof- (in liter) en elektriciteitsverbruik (in kwh) van HVO (Hydrotreated
Vegetable Oil), diesel en benzine bij de klanten van Voet verhuur. De focus ligt op het verminderen van de
uitstoot van CO2 en het verduurzamen van de keten.

Deze ketenanalyse heeft betrekking op de emissiecategorie Downstream geleaste activa (scope 3), gebruik van
brandstof- en energieactiviteiten(scope 3) en transport (kan ook onder scope 1 vallen). De scope van deze
ketenanalyse betreft de emissies veroorzaakt door brandstof-en elektraverbruik bij gebruik van lithiumbatterijen
en aggregaten en het uitvoeren van transportwerkzaamheden voor het plaatsen van de batterijen en aggregaten.

Voor de totstandkoming van deze analyse is er gebruikt gemaakt van zowel primaire-, als secundaire data:
< Primaire data: Brandstof Dashbord
2 Secundaire data: COz-emissiefactoren.
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3. Identificeren van schakels in de keten

3.1  Ketenpartners en factoren in de keten

In deze ketenanalyse worden uitsluitend directe ketenpartners van Voet beschouwd. In onderstaande
tabel staat een overzicht van de ketenpartners die direct betrokken zijn bij Voet en uitbesteed
transport, met hun rolin het proces.

Tabel 1: Ketenpartners van Voet Verhuur met bijbehorende rollen in het proces.

Transportbedrijven Deze partners zorgen voor het transport van goederen. Ze kiezen het type
vrachtwagen (diesel, HVO, of elektrisch) en bepalen het brandstofverbruik.
Ook kunnen zij de nodige logistieke informatie leveren, zoals afstand, reistijd
en vrachtgewicht.

Energieleveranciers De leveranciers van groene en grijze elektriciteit zijn cruciaal voor het bepalen
van de energiebronnen voor zowel de vrachtwagen (indien elektrisch) als de
aggregaten. Ze hebben invloed op de CO2-uitstoot van de transport- en
energievoorzieningsprocessen. Elektriciteitsleveranciers spelen een
belangrijke rol in het aanbieden van duurzame energie, wat de keten
verduurzaamt.

Brandstofleveranciers Ze hebben invloed op de kosten van brandstoffen en de CO»-uitstoot. Het
gebruik van HVO kan bijvoorbeeld helpen de CO»-uitstoot te verlagen in
vergelijking met diesel, wat relevant is voor klanten die streven naar meer
duurzaamheid.

Klanten Zij bepalen de wensen en eisen met betrekking tot de energievoorziening
(groene stroom vs. grijze stroom) en het brandstofverbruik van de
vrachtwagens en aggregaten. Ze kunnen ook kiezen voor bepaalde
technologieén om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken
Overheidsinstanties en Regelgeving en subsidies vanuit de overheid kunnen invloed hebben op de
Regulerende Organisaties | keuze van brandstoffen en technologieén in de keten. Overheden bieden soms
belastingvoordelen of subsidies voor de aanschaf van elektrische
vrachtwagens of duurzame aggregaten. Ze kunnen ook bepaalde
emissienormen opleggen, wat de keuzes voor ketenpartners kan beinvloeden.
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4. Kwantificeren van emissies

In dit specifieke scenario is er een berekening van het verbruik gemaakt, waarbij verschillende bronnen van
gegevens zijn gebruikt om de emissies nauwkeurig te kwantificeren. De belangrijkste elementen voor deze
berekeningen zijn de gegevens van de brandstofleveranciers en de emissiefactoren voor brandstoffen.

4.1 Benodigde gegevens

Bij het in kaart brengen van de van “Grijs” naar “Groen” analyse is informatie nodig over een aantal zaken. Deze zijn
in onderstaande tabel samengebracht, inclusief of dit primaire of secundaire informatie betreft en de herkomst
van de gegevens.

Tabel 2: Benodigde informatie met acties en partij van herkomst.

Benodigde informatie Actie Herkomst
Brandstof- of Leveranciers verzoeken om informatie over het Leveranciers
Elektraverbruik transport |verbruik van de voertuigen.

Emissiefactor Op basis van de CO2z-emissiefactor is de CO2 emissiefactor

gemiddelde uitstoot per kilometer berekend

4.2 Brandstofverbruik 2025

Klanten van Voet Verhuur maken gebruik van verschillende brandstoffen voor aggregaten die worden verhuurd. 2
soorten brandstoffen worden veruit het meeste toegepast; HVO 100 diesel en BO diesel. De gebruikte
hoeveelheden van deze brandstoffen zijn samen met de hoeveelheden van overige gebruikte brandstoffen in de
onderstaande tabel terug te vinden.

Tabel 3: Aantal liters brandstof gebruikt in 2025.
Brandstof Liters Percentage

2025 van totaal
HVO 100 2.060.178 51,29%
HVO 50 0 0,00%
HVO 20 32.320 0,85%
Diesel BO 1.664.832 43,87%
Diesel GTL 36.628 0,97%
Benzine 1.145 0,03%

Daarnaast maakten drie klanten in 2025 gebruik van elektriciteit in plaats van een brandstof. In Tabel 6 is het
elektriciteitsverbruik van de projecten weergegeven waarbij het verschil in grijze en groene stroom is aangegeven.

Tabel 4: Hoeveelheid elektriciteit projecten 2025.
Elektriciteit kWh 2025 Percentage
van totaal

Grijze stroom 32.030 21.78%

Arentsen

Grijze stroom o

Avia Beilen 39.851 27,09%

Grijze stroom o

Avia Nunheim 75.199 51,13%

Ketenanalyse Het Groene Alternatief Voet Verhuur B.V.

KAM functionaris, oktober 2025 Pagina| 8
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4.3  Emissies per brandstofsoort gekwantificeerd

De keten van de gebruikte brandstoffen is opgedeeld in twee stukken, het eerste deel van de keten betreft de
winning van ruwe grondstoffen tot aan het punt waar de brandstof in de tank van het voertuig zit. Dit deel wordt
‘Well to Tank’ (WET) genoemd.

Het tweede deel van de keten betreft de verbranding van deze brandstoffen, dit deel wordt ‘Tank to Wheel’ (TtW)
genoemd. De totale emissies van beide van deze ketens komen samen in het begrip ‘Well to Wheel’ (WtW).

De emissies in kg COz-eq per liter van iedere brandstofsoort per onderdeel van de keten is terug te vinden in
Tabel 7. Deze gegevens zijn afkomstig van website' en gaan over het jaar 2025.

Tabel 5: Gebruikte brandstoffen met emissiefactoren voor verschillende delen van de keten.

Brandstof WLT emissiesin | TtW emissiesin  Totale emissies in kg
kg COz-eq/liter kg COz-eq/liter  COz-eq/liter (totaal)

HVO 100 0,415 0,026 0,441

HVO 50 0,616 1,336 1,952

HVO 20 0,736 2,122 2,858

Diesel BO 0,816 2,646 3,462

Diesel GTL 0,803 2,460 3,263

Benzine 0,658 2,139 2,797

Wanneer de emissiefactoren uit de eerste tabel vermenigvuldigd worden met de hoeveelheid gebruikte liters uit
de tweede tabel kan berekend worden wat de emissies per deel van de keten per brandstofsoort zijn. Deze
uitkomsten zijn terug te vinden in de onderstaande tabel.

Tabel 6: ledere brandstofsoort met gebruikte liters en resulterende emissies per onderdeel uit de keten.
WLT emissiesin kg TtW emissies in kg

Brandstof Liters Totale emissies in

2025 COz-eq/liter CO:z-eq/liter kg COz-eq/liter
HVO 100 2.060.178 854.974 53.565 908.538
HVO 50 0 0 0 0
HVO 20 32.320 23.788 68.583 92.371
Diesel BO 1.664.832 1.358.503 4.405.145 5.763.648
Diesel GTL 36.628 29.412 90.105 119.517
Benzine 1.145 753 2.449 3.203
Totaal 3.795.103 2.267.430 4.619.847 6.887.277

I www.COzemissiefactoren.nl

Ketenanalyse Het Groene Alternatief
KAM functionaris, oktober 2025

Voet Verhuur B.V.
Pagina| 9
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In onderstaande tabel is het aandeel per brandstofsoort in de totale emissies (WtW) in percentages weergegeven.

Tabel 7: ledere brandstofsoort met aandeel in emissies in procenten.
Brandstof Percentage van

totale emissies

HVO 100 37,71%
HVO 50 0,00%
HVO 20 1,05%
Diesel BO 59,91%
Diesel GTL 1,30%
Benzine 0,03%
Totaal 100,00%

Om beter te visualiseren hoe de emissies per brandstofsoort zich tot elkaar verhouden zijn er een drietal
staafgrafieken opgesteld, te zien in Figuur 1, Figuur 2 en Figuur 3. In deze grafieken worden de emissies in kg CO»-
eq per liter van iedere brandstofsoort met elkaar vergeleken.

In Figuur 1 staat weergegeven hoe de uitstoot van COz-eq in de Well to Tank keten van de verschillende gebruikte
brandstofsoorten zich tot elkaar verhouden.

Well to tank emissies in kg CO,- eq per liter brandstof
0,9
0,8
07
06
o
905
o
S 04
=
0,3
0,2
0,1
0
HVO 100 HVO 50 HVO 20 Diesel BO Diesel GTL Benzine

Figuur 1: Well to Tank emissies per brandstofsoort.

Wanneer gekeken wordt naar het eerste deel van de keten, oftewel de winning van ruwe grondstoffen tot aan het
punt waar de brandstof in de tank van het voertuig zit, bedraagt de uitstoot van Diesel BO en Diesel GTL het
meest. De WET emissies van HVO100 zijn het laagst, namelijk circa 50% van Diesel BO en Diesel GTL.

Ketenanalyse Het Groene Alternatief Voet Verhuur B.V.
KAM Ffunctionaris, oktober 2025 Pagina| 10
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In Figuur 2 staan de CO2-eq emissies per brandstof uit de Tank to Wheel keten afgebeeld

Tank to wheel emissies in kg CO,- eq per liter brandstof

25

kg CO,-eq

0

HVO 100 HVO 50 HVO 20 Diesel BO Diesel GTL

2
15
1
0.5

Benzine

Figuur 2: Tank to Wheel emissies per brandstofsoort.
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Wanneer gekeken wordt naar het tweede deel van de keten genaamd Tank to Wheel, oftewel de verbranding,
bedraagt ook in dit deel van de keten de uitstoot van Diesel BO en Diesel GTL het meest. Uit de bovenstaande
staafdiagrammen blijkt dat de Tank to Wheel emissies de meeste invloed hebben op de totale uitstoot.

In Figuur 3 zijn de emissies van de gehele keten (Well to Wheel) afgebeeld. Dit zijn de emissies afgebeeld in

Figuur 1 en Figuur 2 bij elkaar opgeteld.

Well to wheel emissies in kg CO,- eq per liter brandstof
4
3.5
3
25
g
o 2
Q
»
15
1
0,5
.
HVO 100 HVO 50 HVO 20 Diesel BO Diesel GTL

Benzine

Figuur 3: Totale emissies per brandstofsoort in kg COz-eq per liter.

Wanneer gekeken wordt naar de totale emissies per liter brandstof blijkt dat de emissies van HVO100 over de
gehele keten per liter 90% lager zijn dan Diesel BO; de brandstof die het meest gebruikt wordt. De uitstoot van

een liter HYO100 is circa 89% lager dan de uitstoot van een liter Diesel GTL.

Ketenanalyse Het Groene Alternatief
KAM functionaris, oktober 2025

Voet Verhuur B.V.

Pagina| 11
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Bij een drietal projecten van Voet Verhuur wordt gebruik gemaakt van elektriciteit (batterij) in plaats van
brandstoffen (aggregaat). De emissies van het elektriciteitsverbruik bij deze projecten zijn in Tabel 10
weergegeven.

4.4  Emissies elektriciteit

Tabel 8: Verbruikte elektriciteit van verhuurde producten.
Project Aantal  Groen of Emissiefactor

grijs (kg CO2-eq / kWh)

Grijze stroom 32.030 Grijs 0,497 15,92
Arentsen

Grgze sFroom 39.851 Grijs 0,497 19,81
Avia Beilen

Grijze stroom " 0,497 37,37
Avia Nunheim 75.199 Grijs

Bij alle projecten in 2025 is grijze elektriciteit gebruikt, waardoor de emissies van het gebruik van elektriciteit in
totaal 73,10 ton CO: is.

4.5  Scenario’'s voorbeeldproject

In dit scenario beschrijven we verschillende situaties waarin een vrachtwagen, aangedreven door een elektrische
motor of verbrandingsmotor, heen en weer rijdt tussen Culemborg en Breda. Voor 2025 is dit scenario
representatief. Tegelijkertijd wordt op de locatie een grote boorinstallatie van onze klant door Voet Verhuur van
energie voorzien. Deze energie wordt geleverd door groene of grijze elektriciteit uit lithiumbatterijen, of door
HVO- of diesel gestuurde aggregaten.

Voor elke situatie berekenen we het brandstofverbruik, de energievoorziening en de bijbehorende CO2-uitstoot.
Het doel is om inzicht te geven in de milieu-impact van verschillende keuzes, zodat we een duidelijk overzicht
kunnen bieden van de kosten en CO2-uitstoot in relatie tot de gebruikte energiebronnen.

Uitgangspunten project:
e Transport leveren brandstof/batterij is 150 km (teruggerekend naar per dag is 30 km);
e Afstand naar Breda om te tanken of te laden is 75 km enkele rit;
e 25transportbewegingen (berekend op 5 dagen) om batterijen te verwisselen (teruggerekend naar per
dagis 750 km);

e Brandstofverbruik vrachtwagen leveren aggregaat/batterij (eigen wagenpark) is 1:3,5;
e Brandstofverbruik vrachtwagen leveren brandstoffen (wagenpark leverancier) is 1:3;
e Verbruik van elektrische vrachtwagen is 1 op 1,5 kWh;
e  Gewicht per 340 kWh batterij is 8600 kg per stuk (trailer met 3 batterijen = 25.800 kg)
e Elektriciteitsverbruik van klant is 4500 kwWh per dag;
e Duurvan project (Fictief) is 10 dagen.
Ketenanalyse Het Groene Alternatief Voet Verhuur B.V.
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Mogelijke gangbare en commerciéle opties zijn:

Diesel vrachtwagen en diesel aggregaten;

Diesel vrachtwagen en HVO 100 aggregaten;

HVO 100 vrachtwagen en HVO 100 aggregaten;

Diesel vrachtwagen en batterijen (grijze stroom);

Diesel vrachtwagen en batterijen (groene stroom);

HVO 100 vrachtwagen en batterijen (grijze stroom);

HVO 100 vrachtwagen en batterijen (groene stroom);

Elektrische vrachtwagen (grijze stroom) en batterijen (grijze stroom);
Elektrische vrachtwagen (grijze stroom) en batterijen (groene stroom);
10 Elektrische vrachtwagen (groene stroom) en batterijen (grijze stroom);
11. Elektrische vrachtwagen (groene stroom) en batterijen (groene stroom).

WONoULRAWN =

Bovenstaande opties en bijbehorende COz-emissies zijn op de volgende pagina uitgewerkt. De totale COz-emissie
per optie (bij fictieve duur van 10 dagen) is op pagina 13 en 14 weergegeven.

Totale CO,-emissie per optie (10 dagen)

40.000
35.000

30.000

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000 I
0 N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kg CO,-eq
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Transport tankwagen/batterijen Transport aggregaten Stroomvoorziening
- . Verbruik - . I .
Optie Brandstof Frequentie  Afstand Afstand Verbruik e ol ai=oc Type . Brandstof Frequentie Afstand transporten FmlEse | EelmiEe Brandstof Verbruik TR D toot
factor tankwagen aggrgaten/batterijen . factor transport factor transport
. Aantal per km per km per liter/lkWh kg CO,/ kg CO; per Aantal per  km per 5 kg CO,/ kg CO; per liter/kWh kg CO,/ kg CO; per
Eenheid : N liter per dag ; :
week keer dag perdag eenheid dag project keer eenheid per dag eenheid
1 |Diesel BO 1 150 30,0 10,0 3,462 34,620 |2XAggregaatb00ka+l gy 4 150 1714 3,462 593,5 Diesel BO 1000,0 3,462 3.462
3000 | tank
2 |Diesel BO 1 150 30,0 10,0 3,462 620 |* Agggggg?’tsgf K@+ Diesel BO 4 150 171,4 3,462 593,5 HVO 100 1000,0 0,441 4
3 |Hvo 100 1 150 30,0 10,0 0,441 4410 |* Ag%’ggg?‘tfﬁf ke hvo 100 4 150 1714 0,441 75,6 HVO 100 1000,0 0,441 an
4 |Diesel BO 25 150 750,0 214,3 3,462 741851 |° i;asté;"izntg{"a ;rla)"e' nvt. 0 nvt. 0 0 0 E'EKtztcr';Z':n()gmze 4500,0 0,497 2.237
5 |Diesel BO 25 150 750,0 214,3 3,462 mgs7 | ° izss‘?;ég"izntgg ;rla)”er nvt. 0 nt. 0 0 0 (gf]'::;”:t'::gm) 4500,0 0,0 0
6 |Hvo 100 25 150 7500 | 2143 0,441 4500 |° X(;s?;(;gni:ntgg ;rla)"er nvt. 0 n.vt. 0 0 0 E'ektztcr';i':n()g"”e 4500,0 0,497 2237
7 |nvo 100 25 150 7500 | 2143 0,441 4500 |° X(Zia;ég"i‘;"tsg ;'Ia)"e’ n.vt. 0 n.vt. 0 0 0 (g:)'::;”:t':j:m) 4500,0 0,0 0
8 [Elektrisch (grijze stroom) 25 150 7500 | 11250 | 0,497 50,125 |° ’;;;‘é;"i‘;”tsg ;a)"er n.vt. 0 n.vt. 0 0 0 E'e“zfr';i';()gmze 4500,0 0,497 2.237
9 [Elektrisch (grijze stroom) 25 150 7500 | 11250 | 0,497 550,125 | ° X(;astéz"i‘;”t;’g ;rla)"e' nvt. 0 n.vt. 0 0 0 (gri:::;”sct':f:m) 4500,0 0.0 0
10 |Elektrisch (groene stroom) 25 150 7500 | 11250 | 0,000 0000 |° X(Zssztéznizntgg ;rla)”er nut. 0 nvt. 0 0 0 E'ektztcr';f)';()g'”ze 4500,0 0,497 2.237
11 |Elektrisch (groene stroom) 25 150 7500 | 11250 | 0,000 0000 |° X(;:St(;?)nlj(zntsg ;rla)"er nvt. 0 nvt. 0 0 0 (gfj'::e"':t'::gm) 4500,0 0,0 0
_ i H i *
Transport Stroom/ Emissie per Aantaldagen Transport Totaal kg CO, COQ emissie per optie per dag
tankwagen/batterijen  brandstof dag (fictief) aggregaten 4.500
voorziening
4.000
1 35 3.462 3.497 10 593 35.560
2 35 441 476 10 593 5.350 3500
3 4 441 445 10 593 5.048 3.000
4 742 2.237 2.978 10 0 29.784 o
9 2500
5 742 0 742 10 0 7.419 &
6 95 2.237 2.331 10 0 23.310 % 2.000
¥
7 95 0 95 10 0 945
1500
8 559 2.237 2.796 10 0 27.956
9 559 0 559 10 0 5.591 1.000
10 0 2.237 2.237 10 0 22.365 500
11 0 0 0 10 0 0 .
O —
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11
B Transport tankwagen/batterijen M Stroom/ brandstof voorziening M Transport aggregaten
*Situatie wanneer ook de transport van de aggregaten op deze dag plaatsvindt.
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5. Bevindingen

Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen opgesomd:

e Uit de analyse blijkt over het algemeen dat de stroomvoorziening op de locatie het grootste
aandeel heeft in de COz-uitstoot van het project.

e Uit de analyse blijkt dat het gebruik van diesel BO en het gebruik van grijze stroom in projecten
over het algemeen de meest negatieve invloed heeft op de CO:-uitstoot. De opties 1 (diesel
transport en diesel aggregaten) en 4 (diesel transport en batterijen met grijze stroom) komen
namelijk als ‘slechtste’ uit de analyse. De daaropvolgende opties met de hoogste CO»-uitstoot zijn
de opties waarin batterijen met grijze stroom gebruikt worden.

e De opties met zowel HVO en/of groene stroom voor transport en aggregaat/batterij hebben de
laagste CO»-uitstoot.

e De emissies door transporten van tankwagens zijn verwaarloosbaar.

e De emissies door het transporteren van batterijen is wel significant, wanneer dit uitgevoerd wordt
op diesel BO of grijze stroom.

e De emissies door het transporteren van de aggregaten aan het begin en het einde van het project
zijn significant wanneer dit met diesel B0 als brandstof uitgevoerd wordt.

e Alsstroomvoorziening blijkt uit de tabel ook dat het gebruik van een aggregaat met HVO 100 tot
een lagere CO»-uitstoot leidt dan het gebruik van grijze stroom uit batterijen.

Ketenanalyse Het groene alternatief Voet Verhuur B.V.
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6. Onzekerheden

Bij dit onderzoek zijn enkele onzekerheden aan te wijzen die invloed kunnen hebben op de
vastgestelde waarden:

2 Schommelingen in brandstofprijzen
De kosten en beschikbaarheid van brandstoffen zoals diesel, HVO, en andere alternatieven kunnen
fluctueren, wat invloed heeft op de keuze van brandstoffen vanwege kosten. Dit heeft impact op de
uiteindelijke CO2-uitstoot.

2 Veranderende energiebronnen
De mix van elektriciteit die wordt geleverd (groen of grijs) kan variéren afhankelijk van het seizoen, beleid,
of marktcondities, wat invloed heeft op de COz-uitstoot van elektrische voertuigen en aggregaten.\

2 Toekomstige technologische ontwikkelingen
Innovaties in brandstofefficiéntie, elektrische voertuigen of alternatieve energiebronnen kunnen de
emissies in de toekomst verminderen, maar het is onzeker wanneer deze technologieén breed
beschikbaar en betaalbaar zullen zijn.

S Wijzigingen in wet- en regelgeving
Beleidswijzigingen, zoals strengere emissienormen, belastingvoordelen voor duurzame brandstoffen, of
subsidies voor elektrische voertuigen, kunnen de keuze van brandstoffen en technologieén beinvloeden,
en daarmee de COz-uitstoot.

2 Onzekerheid in verbruikscijfers
Verbruiksgegevens van brandstoffen of energie kunnen variéren afhankelijk van de rijomstandigheden of
voertuigprestaties. Dit maakt het moeilijk om de exacte CO2-uitstoot nauwkeurig te voorspellen.

2 Veranderingen in de markt of klantbehoeften
Schommelingen in de vraag van klanten naar bepaalde duurzame oplossingen of energie-opties kunnen
invloed hebben op de emissies van de organisatie, bijvoorbeeld als klanten opeens kiezen voor
duurzamere producten of diensten.

o Seizoensgebonden variaties in energiebehoefte
De vraag naar energie kan variéren afhankelijk van seizoensgebonden veranderingen in bijvoorbeeld
temperatuur (bijv. meer verwarming in de winter of koeling in de zomer), wat de CO2-uitstoot door
energieverbruik kan beinvloeden.
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7. Reductiemogelijkheden en -doelstellingen

De reductiemogelijkheden- en doelstellingen worden door enkele factoren beinvloed:
2 De mate waarin Voet invloed heeft op de scope 3-activiteiten

2 De CO2-reductie die behaald kan worden met de betreffende maatregel;
2 Financiéle en technische haalbaarheid van de betreffende maatregel binnen het
operationele kader van Voet Verhuur B.V.

7.1 Reductiedoelstelling

Het doel van Voet Verhuur B.V. is om klanten een keuze te laten maken tussen gebruik van (fossiele)
brandstoffen en gebruik van elektriciteit. Door de klanten inzicht te geven in de invloed van de keuze
(brandstoffen of elektriciteit) op de CO2-uitstoot, wil Voet het gebruik van duurzame alternatieven bij
klanten stimuleren.
e In 2027 wil Voet verhuur de CO2-uitstoot in scope 3 met 10% reduceren t.o.v. het basisjaar 2024.
(gemeten in gr CO2 per omgezette euro)

7.2 Maatregelen

Om de doelstelling nauwkeuriger te kunnen meten en behalen, zal Voet verhuur verschillende
maatregelen nemen:

Voet zal de samenwerking met leveranciers en transportpartners intensiveren. Dit zal onder meer
betekenen dat gezamenlijke initiatieven worden opgezet om duurzame brandstoffen te promoten,
brandstofverbruik te optimaliseren, en te investeren in groene technologieén. Het streven is om een
gedeelde verantwoordelijkheid te creéren voor het behalen van de CO2-reductiedoelstellingen binnen de
gehele keten.

Daarnaast zijn er enkele maatregelen herkend om de CO2z-emissie binnen de keten te verlagen:

2 Het bedrijf zal blijven investeren in innovatieve technologieén, waaronder op korte termijn de
implementatie van een EMS-systeem (Energy Management Systeem) in het nieuwe pand aan de
Plantijnweg 4 in Culemborg, evenals de inzet van lithiumbatterijen voor energie-efficiénte
toepassingen.

2 Hetwagenpark van Voet Verhuur zal worden geoptimaliseerd door over te stappen op
elektrische voertuigen die de COz-uitstoot verlagen. Daarnaast wordt er onderzocht in hoeverre
de inzet van elektrische vrachtwagens in plaats van diesel- of HVO-voertuigen in de komende
jaren haalbaar en rendabel is.

2 Het gebruik van meer elektriciteit uit groene bronnen is het doel. Voet zal overstappen op
groene stroom voor al zijn kantoren en werkplaatsen. Dit betekent dat de elektriciteit die wordt
gebruikt voor laadstations, bedrijfsgebouwen en apparatuur volledig afkomstig zal zijn van
hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- of zonne-energie. De afkomst van elektriciteit zal
hierbij verder onderzocht worden. Op dit gedeelte van de scope 2 emissies heeft Voet namelijk
veel invloed. De haalbaarheid en beschikbaarheid van het gebruik van groene energie binnen het
eigen wagenpark is beperkt, waardoor Voet zich eerst focust op de kantoren en werkplaatsen.

2 Voet zal ook zijn klanten actief betrekken bij de duurzaamheidsdoelstellingen. Er is inmiddels
een tool ontwikkelt waarmee Voet de klanten inzicht kan bieden in de gevolgen van bepaalde
keuzes. Door transparant te communiceren over de COz-uitstoot van producten en diensten, kan
Voet klanten stimuleren om duurzamere keuzes te maken, bijvoorbeeld door hen aan te
moedigen om voor energie-efficiéntere of minder vervuilende opties te kiezen.

Ketenanalyse Het groene alternatief Voet Verhuur B.V.
KAM functionaris, oktober 2025 Pagina| 17



ENERGY
SOLUTIONS

8. Conclusie

Uit de ketenanalyse is over het algemeen gebleken dat de stroomvoorziening op de locatie het grootste
aandeel heeft in de CO2-uitstoot van het project, waarbij het gebruik van diesel BO en grijze stroom de
meeste impact hebben op de CO2-uitstoot van het project.

De analyse onderstreept dat de keuze van energiebron, aggregaat of batterij, diesel BO of HVO, grijze of
groene stroom, een directe invloed heeft op de totale uitstoot. Daarbij is het transport van batterijen en
aggregaten relevant.

Wat deze ketenanalyse nog relevanter maakt, is de aansluiting op bredere maatschappelijke
ontwikkelingen. De energietransitie versnelt, steden voeren zero-emissiezones in en klanten vragen
steeds vaker om transparantie in CO,-impact. Ook technologische innovaties zoals elektrische
vrachtwagens, EMS-systemen en slimme monitoringtools maken het mogelijk om emissies beter te
beheersen en te reduceren.

Voet Verhuur speelt hier actief op in door:

Klanten inzicht te geven in de CO,-impact van hun keuzes

Te investeren in groene stroom, mobiele batterijen en elektrificatie van het wagenpark
Samen te werken met ketenpartners aan verduurzaming

Een CO,-inzichttool te ontwikkelen voor project-specifieke advisering.

(CASNUNY)

Deze ketenanalyse vormt daarmee niet alleen een instrument voor interne verbetering, maar ook een
communicatiemiddel richting klanten en stakeholders, passend bij de veranderende eisen van de markt
en maatschappij.

9. Bronnen

De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) Standaard. Daarnaast
is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting Standard aangehouden (zie de
onderstaande tabel).

Corporate Value Chain (Scope 3) Product Accounting & Reporting Ketenanalyse:
Standard Standard
gséiBusmess goals & Inventory H3. Business Coals Hoofdstuk 1
gn

H4. Overview of Scope 3 emissions ) Hoofdstuk 2
H5. Setting the Boundary H7.Boundary Setting Hoofdstuk 3

. H9. Collecting Data & Hoofdstuk 4
H6. Collecting Data Assessing Data Quality
H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 3

Onderdeel van

H8. Accounting for Supplier Emissions |- implementatie van CO2-

Prestatieladder niveau 5

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 6
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