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Inleiding 

Met de ketenanalyse Uitbesteding van werk inclusief transport ten behoeve van het aanleggen van 
kabels en leidingen zijn de mogelijkheden onderzocht voor energiebesparende maatregelen. Het gaat 
hierbij om de werkzaamheden die door Van Vulpen worden uitbesteed bij het aanleggen van Kabels 

en Leidingen. 
 

Op basis van de kwalitatieve rangordebepaling is gekeken bij welke activiteiten de meeste CO2 
emissie vrijkomt en de invloed van Van Vulpen op de uitstoot het grootst is. Omdat bij Van Vulpen de 

uitbesteding van werk een van de grootste inkoop bestedingen is, wordt hier gekeken naar de 

reductie mogelijkheden.  
 

Scope 
Deze ketenanalyse bestaat uit het proces van uitbesteding van werk. De kaders van wat binnen deze 

ketenanalyse valt, wordt hier uitgelegd. De ketenanalyse is toepassing op de door Van Vulpen 

uitbestede werkzaamheden, te weten: 
- Leggen van kabels en leidingen (kostenplaats 4000, 6000, 7000, 9000); 

 
De volgende CO2-emissies genererende activiteiten behoren bij het proces van uitbesteding van 

werkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van kabels en leidingen: 
- Plaatsen van boogzinkers/ uitvoeren van boogboringen;  

- Grond- en graafwerkzaamheden;  

- Lassen van stalen leidingen;  
- Lassen van HPE leidingen;  

- Plaatsen van verkeersvoorzieningen;  
- Aan- en afvoer van grond;  

- Montagewerkzaamheden (gas, water en elektra);  

- Veiligheidskundige begeleiding van projecten;  
- Plaatsen van bronbemaling. 

 
Deze activiteiten worden per project uitgelegd wat deze inhouden, welke activiteiten worden 

uitbesteed en welk materieel hiervoor wordt ingezet. Tevens worden de uitstoot gegevens 

geanalyseerd. Hierbij worden alle stappen besproken en gekeken waar voor Van Vulpen eventuele 
reductiemogelijkheden zijn. 

 
Algemene informatie 

Op basis van het eigen verbruik en de gemiddelde kilometers per dag per vrachtwagen is een 
conversiefactor gebruikt om de uitstoot voor de uitbestede werkzaamheden uit te rekenen.  

 

Uitbesteding werkzaamheden 
Hieronder worden de werkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van kabels en leidingen die Van 

Vulpen uitbesteed, uitgelegd. Bij elke type werkzaamheid wordt het proces globaal uitgelegd, welke 
activiteiten er plaatsvinden, van welk materieel er gebruik wordt gemaakt en welke 

reductiemogelijkheden er zijn. 

 
Plaatsen van boogzinkers/uitvoeren van boogboringen 

Proces 
Het plaatsen van boogzinkers houdt in: het doorpersen van stalen buisleidingen tot Ø 110 mm met 

kromme buizen. Deze techniek wordt toegepast als alternatief voor een gestuurd boring, wanneer er 
over een korte afstand een leiding in een boog moet worden aangebracht. Nadat de boogzinkers 

geplaatst zijn, ruimt de onderaannemer alle het materiaal op. Het proces is afgelopen op het moment 

dat de onderaannemer weer terug op zijn standplaats is. 
Activiteiten 

De volgende CO2-emissies genererende activiteiten vinden plaats bij kabels en leidingen: 
- Transport materieel naar werklocatie; 

- Optioneel: plaatsen van verkeer remmende voorzieningen; 
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- Graven van intredeput en ontvangstput; 

- Opstellen materieel; 

- Doorpersen van de buisleiding; 
- Dichtmaken van beide putten; 

- Herstellen van de werklocatie; 
- Optioneel: opruimen van verkeer remmende voorzieningen; 

- Transport materieel naar standplaats ondernemer. 

 
Bij deze activiteiten wordt het volgende materieel ingezet: 

- vrachtwagens voor transport materieel; 
- bentoniet mixunit; 

- bentoniet pomp; 
- waterpomp; 

- boorstelling; 

- graafmachine; 
- busjes voor vervoer medewerkers; 

- schaftkeet; 
- aggregaat voor energievoorziening op de werkplek. 

 

Reductie mogelijkheden 
Het slim en efficiënt opstellen van het materieel is manier om mogelijke reductie te behalen. 

 
Van Vulpen kan reductie behalen op de uitstoot door te kijken naar locatie gebonden onderaannemers 

in plaats van goedkopere opties. Hierdoor worden de onnodige transportbewegingen en daarmee CO2 
uitstoot verminderd 

Hieronder staan de mogelijke punten waar reductie behaald kan worden: 

- Bandenspanning materieel; 
- Efficiëntere diesel; 

- Nieuwe rijden instructie; 
- Vervanging vrachtwagens. 
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Grond- en graafwerkzaamheden 

Proces 

De graafwerkzaamheden die worden uitbesteed zijn altijd ondersteunend aan de activiteiten die door 
Van Vulpen worden uitgevoerd. Het betreft hier handmatige graafwerkzaamheden of 

graafwerkzaamheden met een hydraulische graafmachine. De uit te voeren werkzaamheden worden 
van tevoren vastgesteld. 

Nadat de graafwerkzaamheden gedaan zijn, worden de spullen opgeruimd. Het proces eindigt op het 

moment dat het materieel weer terug bij de standplaats van de onderaannemer is. 
 

Activiteiten 
De volgende CO2-emissies genererende activiteiten zijn van toepassing bij graafwerkzaamheden: 

- Transport materieel naar werklocatie; 
- Verwijderen bestrating; 

- Graven van de sleuf; 

- Aanvullen van de sleuf; 
- Verdichten van de grond; 

- Herstellen van de bestrating; 
- Aantrillen van de bestrating; 

- Transport materieel naar standplaats onderaannemer. 

 
Bij deze activiteiten wordt het volgende materieel ingezet: 

- hydraulische graafmachine; 
- Wacker stamper; 

- Trilplaat; 
- vrachtwagen voor transport graafmachine. 

 

Reductie mogelijkheden 
Van Vulpen kan reductie behalen op de uitstoot door te kijken naar locatie gebonden onderaannemers 

in plaats van goedkopere opties. Hierdoor worden de onnodige transportbewegingen en daarmee CO2 
uitstoot verminderd. 

 

Hieronder staan de mogelijke punten waardoor er mogelijk reductie behaald kan worden: 
- Bandenspanning materieel; 

- Efficiëntere diesel; 
- Nieuwe rijden instructie; 

- Vervanging vrachtwagens. 

 
 Lassen van stalen buisleidingen 

Proces 
Voorafgaand aan het aanleggen van stalen buisleidingen, moeten deze in sommige gevallen aan 

elkaar worden gelast. Deze werkzaamheden worden door Van Vulpen uitbesteed. Het gaat hier vooral 
om het lassen van stalen buisleidingen. Het te kiezen lasproces wordt bepaald aan de hand van de 

staalsoort die moet worden gelast, de diameter van de buis en de wanddikte van de buis.   

Activiteiten 
De volgende CO2-emissies genererende activiteiten zijn van toepassing bij het lassen van 

buisleidingen: 
- Transport materieel naar werklocatie; 

- Klaar maken van de buis (slijpwerkzaamheden); 

- Uitvoeren van de laswerkzaamheden; 
- Transport materieel naar standplaats onderaannemer. 

 
Bij deze activiteiten wordt het volgende materieel ingezet: 

- Aggregaat;  
- Lastrafo; 

- Bedrijfsbus. 

 
Reductie mogelijkheden 
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Hieronder staan de punten waardoor er mogelijk reductie behaald kan worden: 

- Voor laswerkzaamheden geldt dat de CO2 emissies gereduceerd kunnen worden als leidingen 

meer geprefabriceerd aangeleverd worden. Uitgangspunt is dat CO2 reductie mogelijk is als het 
aantal lassen op locatie kan worden verminderd; 

- Toepassen van lastrafo’s die werken op basis van inverter techniek (besparingspotentieel energie 
= 20%); 

- Bandenspanning materieel; 

- Efficiëntere diesel; 
- Nieuwe rijden instructie; 

- Vervanging vrachtwagens. 
 

Lassen van HPE buisleidingen 
Proces 

Na het plaatsen van buisleidingen moeten deze in sommige gevallen aan elkaar worden gelast. De 

techniek die hiervoor wordt toegepast heet “spiegellassen”. De uiteinden van een buis worden zacht 
gemaakt met de lasspiegel. Uiteinden van de buizen worden vervolgens onder druk tegen elkaar 

aangeperst waardoor een permanente verbinding ontstaat. Voor laswerkzaamheden geldt dat de CO2 
emissies gereduceerd kunnen worden als leidingen meer geprefabriceerd aangeleverd worden. 

Uitgangspunt is dat CO2 reductie mogelijk is als het aantal lassen op locatie kan worden verminderd. 

 
Activiteiten 

De volgende CO2-emissies genererende activiteiten zijn van toepassing bij het lassen van 
buisleidingen: 

- Transport materieel naar werklocatie; 
- Uitleggen van de buis; 

- Klaar maken van de buis (schillen of schaven van de buis); 

- Opwarmen van de buis met de lasspiegel; 
- Lassen van de buis en lasril verwijderen; 

- Transport materieel naar standplaats onderaannemer. 
 

Bij deze activiteiten wordt het volgende materieel ingezet: 

- Aggregaat;  
- Spiegellasapparaat; 

- Schilapparaat; 
- Bedrijfsbus. 

 

Reductie mogelijkheden 
Van Vulpen kan reductie behalen op de uitstoot door te kijken naar locatie gebonden onderaannemers 

in plaats van goedkopere opties. Hierdoor worden de onnodige transportbewegingen en daarmee CO2 
uitstoot verminderd. 

 
Hieronder staan de mogelijke punten waardoor er mogelijk reductie behaald kan worden: 

- Voor laswerkzaamheden geldt dat de CO2 emissies gereduceerd kunnen worden als leidingen 

meer geprefabriceerd aangeleverd worden. Uitgangspunt is dat CO2 reductie mogelijk is als het 
aantal lassen op locatie kan worden verminderd; 

- Bandenspanning materieel; 
- Efficiëntere diesel; 

- Nieuwe rijden instructie; 

- Vervanging vrachtwagens. 
 

Het plaatsen van verkeersafzettingen 
Proces 

Tijdens boringen worden diverse locaties afgezet. Hiervoor moeten tijdelijke verkeersvoorzieningen 
worden geplaatst, welke worden uitbesteed door Van Vulpen. Het betreft hier om de werkzaamheden 

waarbij verkeersborden, automatische verkeerslichtinstallaties en fysieke rijbaanscheidingen worden 

geplaatst. Als werkzaamheden klaar zijn, worden de geplaatste verkeersvoorzieningen ook weer 
weggehaald. 
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Activiteiten 

De volgende CO2-emissies genererende activiteiten vinden plaats bij het plaatsen van 
verkeersvoorzieningen: 

- Transport materieel naar werklocatie; 
- Plaatsen van de borden, schilden en (indien van toepassing) barriers; 

- Weghalen van borden, schilden en (indien van toepassing) barriers; 

- Transport materieel naar standplaats onderaannemer. 
 

Bij dit proces wordt het volgende materieel ingezet: 
- Kleine vrachtwagen. 

 
Reductie mogelijkheden 

Van Vulpen kan reductie behalen op de uitstoot door te kijken naar locatie gebonden onderaannemers 

in plaats van goedkopere opties. Hierdoor worden de onnodige transportbewegingen en daarmee CO2 
uitstoot verminderd. 

Eventueel kan ook gekeken worden of de onderaannemer direct door kan naar een volgend project. 
 

Hieronder staan de mogelijke punten waardoor er mogelijk reductie behaald kan worden: 

- Vooraf moet duidelijk zijn wat waar moet worden neergezet en dit moet dan ook allemaal op de 
vrachtauto klaarstaan: idealiter moet de vrachtwagen zo worden ingericht dat het materiaal wat 

als eerste uit de auto moet, direct kan worden uitgeladen. Hiermee wordt voorkomen dat de 
vrachtauto onnodig stil staat; 

- Bandenspanning materieel; 
- Efficiëntere diesel; 

- Nieuwe rijden instructie; 

- Vervanging vrachtwagens. 
 

Aan- en afvoer van grond 
Proces 

Bij graafwerkzaamheden wordt veel grond verplaatst. De aan- en afvoer van grond betreft het 

afvoeren van uitkomende grond (bij boringen en graven) en het aanvoeren van grond voor het 
aanvullen van de sleuf. Het daarbij behorende transport behoort ook tot dit proces. 

 
Activiteiten 

De volgende CO2-emissies genererende activiteiten vinden plaats bij de aan- en afvoer van grond: 

- Transport naar locatie; 
- Laden van afgegraven grond; 

- Transport van afgegraven grond; 
- Tijdelijke opslag grond (met dumpen en ophalen van grond); 

- Transport terug naar locatie; 
- Plaatsen van grond; 

- Transport terug naar standplaats onderaannemer. 

 
Het materieel dat wordt gebruikt zijn: 

- Trekker met dumper; 
- Trekker met Kipper. 

 

Reductie mogelijkheden 
Een belangrijke manier om reductie te behalen is door middel van efficiënt te rijden met de grond. Bij 

de aanvoer is het van belang dat de capaciteit van de trekker met dumper of Kipper volledig wordt 
benut, zodat er geen onnodige extra ritten worden gemaakt. 

Ditzelfde geldt voor de afvoer van grond. Het voorkomen van onnodige ritten is een belangrijke 
manier van besparen. 
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Van Vulpen kan reductie behalen op de uitstoot door te kijken naar locatie gebonden onderaannemers 

in plaats van goedkopere opties. Hierdoor worden de onnodige transportbewegingen en de daarbij 

behorende CO2 uitstoot verminderd. 
 

Eventueel kan gekeken worden naar het transport van en naar een projectlocatie. 
Daarnaast kan gekeken worden naar de aanschaf van zuinigere trekkers. 

 

Montagewerkzaamheden (gas, water en elektra); 
Proces 

Op werklocaties moeten diverse montagewerkzaamheden worden uitgevoerd. Het gaat hierbij 
hoofdzakelijk om het aanbrengen van huisaansluitingen. 

Activiteiten huisaansluitingen gas/water 
De volgende CO2-emissies genererende activiteiten vinden plaats bij montagewerkzaamheden: 

- Transport naar werklocatie; 

- Graven van de sleuf; 
- Zadelmontage op de hoofdleiding en koppelen met de dienstleiding (Water/gas) 

- Het maken van een aftakking (energiekabel); 
- Aansluiting maken in de meterkast; 

- Ophangen van de meter; 

- Installatie beproeven op sterkte en dichtheid (water/gas); 
- Aanboren van de zadel (toevoer van water of gas); 

- Dichtmaken van de sleuf; 
- Verdichten van de grond (Wacker stamper/ trilplaat); 

- Herstellen van de bestrating; 
- Aantrillen van bestrating; 

- Transport terug naar huis/standplaats onderaannemer. 

 
Het materieel dat wordt gebruikt zijn: 

- Auto/bestelbus; 
- Standkachel (bussen van watermonteurs); 

- Graafmachine; 

- Trilplaat; 
- Wacker stamper. 

 
Reductie mogelijkheden 

- Minimaliseren van de afstand tussen te realiseren huisaansluitingen (optimaliseren van de 

dagplanning). 
 

Veiligheidskundige begeleiding van projecten; 
Proces 

Tijdens projecten is er in sommige gevallen veiligheidskundige begeleiding nodig, bijvoorbeeld in 
gevallen waarbij er gewerkt wordt in verontreinigde grond. Op locatie worden medewerkers begeleid 

op het gebied van veilig werken door een zogenaamde Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP). 

Activiteiten 
De volgende CO2-emissies genererende activiteiten vinden plaats bij veiligheidskundige begeleiding 

van projecten:  
- Transport naar werklocatie; 

- Beoordelen en bewaken van de V&G situatie op de werklocatie; 

- Transport terug naar huis of kantoor ondernemer. 
 

Het materieel dat wordt gebruikt zijn: 
- Auto; 

- In sommige gevallen een laptop met aansluiting voor elektriciteit. 
 

Reductie mogelijkheden 

Hieronder staan de mogelijke punten waardoor er mogelijk reductie behaald kan worden: 
- Bandenspanning wagens; 
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- Eventueel carpoolen; 

- Nieuwe rijden instructie. 

 
Plaatsen van bronbemaling 

Proces 
Dit wordt gedaan om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. 

 

Activiteiten 
De volgende CO2-emissies genererende activiteiten vinden plaats bij het plaatsen van bronbemaling: 

- Transport naar werklocatie; 
- Afladen van vrachtauto; 

- Plaatsen slangen; 
- Filterbuizen in de grond plaatsen; 

- Plaatsen en aansluiten van pomp; 

- Opruimen van materiaal; 
- Transport terug naar standplaats onderaannemer. 

 
Het materieel dat wordt gebruikt zijn: 

- Vrachtauto; 

- Aggregaat; 
- Pomp. 
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Reductie mogelijkheden 

Van Vulpen kan reductie behalen op de uitstoot door te kijken naar locatie gebonden onderaannemers 

in plaats van goedkopere opties. Hierdoor worden de onnodige transportbewegingen en daarmee CO2 
uitstoot verminderd. 

 
Hieronder staan de mogelijke punten waardoor er mogelijk reductie behaald kan worden: 

- Bandenspanning materieel; 

- Efficiëntere diesel; 
- Nieuwe rijden instructie; 

- Gebruik van energiezuinigere aggregaat; 
- Toepassen van een elektrisch aangedreven pomp (i.p.v. diesel aangedreven pomp); 

- Vervanging verouderde vrachtwagens. 


